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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego brarzy elektrycznej
wykonania instalacji adwietleniowej, gniazd wtykowych, odgromowej, teletdmicznej i
potaczen wyréwnawczych
w budynku adoptowanym budynku
zlokalizowanym na dziatkach nr 1759/11 i 1759/12
przy Alei Wojska Polskiego
w Zambrowie

1. Podstawa opracowania.

1.1.Projekt architektoniczny

1.2.Projekt sanitarny

1.3.Uzgodnienia brarowe
1.4.Inwentaryzacja w terenie

1.5.Zlecenie Inwestora

1.6.Wytyczne Inwestora

1.7.0bowigzujace przepisy, normy i katalogi.

2. Zakres opracowania.

2.1.Rozdzielnie itablice bezpiecznikowe.
2.2.0bwody rozdzielcze (wlz-ty).
2.3.Instalacja éwietlenia

2.4.Wewretrzne instalacje elektryczne.
2.5.Instalacja teletechniczna
2.6.0chrona przeciwprzegtiowa.
2.7.Instalacja odgromowa.

2.8. Ochrona przeciwpofaniowa

3. Stan istniejacy
Budynek jednogitrowy, niepodpiwniczony z dachem wielospadowym ¥nytblachs.
W budynku projektuje giwymiare instalacji wewrtrznych, w zwizku ze zmiana
sposobu #ytkowania danego obiektu. Przed prapéeniem do prac naty zdemontowa
obecne instalacje, ospttore nie lgdg wykorzystywane.

4. Zasilanie obiektu

Budynek zasilany jest od strony ul. Wojska Polgkigrzyhczem napowietrznym.
Zasilanie budynku nie ulega zmianie. Na zetmnejscianie budynku znajdujecitacze
napowietrzne przelicznikowe oraz odgromniki.

Projektuje st wymiare kabla pomgdzy zhczem napowietrznym a tabdigtowrng TG
budynku. Kabel nalgy uktada& w rurkach elektroinstalacyjnych pod tynkiem/ pod
posadzk. W zwihzku z zwekszeniem mocy szczytowe] moc prayzeniovy nalery
zwickszye do 40kW.




5. Szafka licznikowa i zasilanie tablicy TG

W zwigzku ze zmiana sposobuytkowania wymagana jest przebudowa obecnej
tablicy gtébwnej budynku.

Projektuje st pozostawienie obecnej@ei tablicy licznikowej, teletechnicznej , (
lewej strony tablicy) oraz demoritaprawej czsci w ktorej znajduj sie obecnie
zabezpieczenia istniglych obwoddéw. Miejsce demotita naley przygotowé pod
monta nowej obudowy tablicy TG, w ktérej znajdotvasie lgdg zabezpieczenia
projektowanych obwoddw.

Projektuje s} wykonanie tablicy gtownej TG w obudowie metalowgg. XL3 160
6x24 moduty pl/t.

Obudowy montowaw przygotowanej wgce tak aby gérna krawz znajdowata si
na wysokéci 1,8 od poziomu posadzki. Taldiavyposay¢ w zamek oraz czytelnie
oznaczy. Tablice wyposay¢ zgodnie z rysunkami technicznymi.

W tablicy gtéwnej TG znajdowasie beda: gtowny wykcznik p.pa, ochronnik
przeciw przepiciowy, rozhczniki bezpiecznikowe, wytzniki nadpgdowe, sterownie
oswietleniem, bloki rozdzielcze.

W tablicy gtownej projektuje sie rowrie zasilanie i sterowanie $wietleniem
zewrgtrznym przy budynku. Projektuje ¢si sterownie za pom@c automatu
zmierzchowego

6. Obwody rozdzielcze
Projektuje st wykonanie obwodu rozdzielczego przewodem. Malpo prowada z
tablicy gtbwnej do tablicy TB-2 w rurach ostoncstyRB.
W budynku naley utozy¢ nastpujace obwody rozdzielcze
e YDY 5x10 mm?# RB 47 — z tablicy TG do tablicy TB-1
Kable naley wprowadzé do rozdzielni i podjczy¢ pod wyhcznik gtowny.

7. Wewnetrzne instalacije gwietlenia ogélnego i awaryjnego
Instalacje w budynku natg wykona przewodami YDY 3x1,5mm2 YDY, 4x1,5mm2,
YDY 3x2,5mmz, YDY 4x2,5mmz2. Przewody naleukiad& pod tynkiem lub w rurkach RB
pod dachem. Prowadzenie przewoddéw pokazano nactzutudynku. Przekroje i rodzaj
przewodow do poszczegolnych obwoddéwietleniowych
Rodzaj opraw éwietleniowych i miejsce ich mocowania przedstawioarysunkach.

W budynku ze wzgdu na sufitu podwieszane projektuje svykonanie zastosowanie
opraw wpuszczanych oraz podwieszanych. Przyscisgh do budynku projektuje ¢si
instalacje opraw rf@iennych nawjzujacych wyghdem do elewacji budynku. Wysaod
montau naley uzgodné z Inspektorem Nadzoru. Oprawy te steroyvaym za pomog
automatéw zmierzchowych.

W pomieszczeniu czytelni projektujee sivykonanie éwietlenia oparciu o sterownik
DALI RC BASIC SO podczeniu z panelem sterowania DALI WRC 5 Basic W.

Sterownik gtdbwny naley zamontowé we wrece pod uktadem pomiarowym i zasilz
tablicy TG. Panel sterggy naley zamontowd& w pomieszczeniu biblioteki w ramce
zespolonej 2 modutowej zgodnie z lokalizacja nainksl. Sterowni i panel nalg polgczyt
zgodnie z DTR producenta.

Projektuje s w czytelni wykonanie ¢wietlenia sufitowego podwieszanego oraz
nasciennego montowanego na wysé&io2,3m. Wysoké¢ nalery skorygowa zaleznie od
przewidywanego wypogania pomieszczenia.

Z tablicy TG naley zasili poszczegoOlne oprawy przewodami zgodnie ze schemate




Dodatkowo pomidzy sterownikiem DALI a poszczeg6lnymi oprawami wggonymi w
interfejs DALI naley utozyé¢ przewdd sterowniczy YLY 2x1.5mfm Oprawy naley laczyé
ze solp réwnolegle, tworgc magistraj sterownicaz.

Wigczanie, wydczanie i regulacjaswietlenia nasipuje za pomog sterownika poprzez
przewod sterowniczy. Caté podhczenia nalgy zgodnie DTR producenta.

W pomieszczeniach wystawienniczych projektuje siykonanie oprocz swietlenia
podstawowego, awaryjnego rowanigwietlenie kierunkowe, do pddietlenia eksponatéw.

W tym celu projektuje si monta tréjfazowych szynoprzewoddéw mocowanych na
konstrukcjach wsporczych do stropu. Do szynoprzimoprojektuje si monta ruchomych
naswietlaczy pozwalajcych na swobodnararzacj wnetrz.

Doktadny rozktad szynoprzewoddw najeustalt z Inwestorem. Sterowanie yezaniem
i wytagczaniem zasilania szynoprzewoddéw odbyveie kzdzie za pomag przekanikow
bistabilnych oraz stycznikéw tréjfazowych.

W budynku nalgy wykona oswietlenie awaryjne zapewnigje dostateczne
oswietlenie przej¢ i drog komunikacyjnych, unitiwiajace bezpieczne poruszanie 8idzi
w przypadku przerwy w dziataniuswietlenia podstawowego. Ngenie dwietlenia nie
powinno by mniejsze nt 1 Ix i powinno pojawid sic w czasie nie ditszym ni 5 sek. po
zaniku innych rodzajow swietlenia. Qwietlenie awaryjne naky wykona poprzez
zastosowanie opraw z modutem awaryjnym 1h posiadagertyfikacg CNBOP lub monta
bezpdrednio przy oprawach podstawowych opraw awaryjngchmodut awaryjny 1h
posiadajcy certyfikat CNBOP.

Rozmieszczenie ospit, opraw i trag prowadzenia przewodow dla poszczegoélnych

obwodow pokazano na rzutach.

Instalacje elektryczne wykoéaw uktadzie TN-S. Wszystkie przewody
kabelkowe YDY musz posiada izolacg 450/750 V i barwyzyt zgodne z wymaganiami
normy. Obwody jednofazowe wykofhigko 3zytowe, a obwody tréjfazowe jako BAowe.

W obwodach éwietlenia w ktérych wys{puja oprawy dwietlenia awaryjnego,
kierunkowego naley zastosowaprzewody 4zytowe.

8. Instalacje elektryczne
Instalacg gniazd wtykowych wykona przewodami YDY 2, 3 i 5 x2,5mrh
prowadzonymi p/t.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym instaléwe wysokéciach od poziomu

posadzki j. n.:
- pom. ogblnego przeznaczenia, komunikacja +@,2m,
- pom. socjalne i magazyny - 1,2m
- sanitariaty - 1,4m
W projekcie przewiduje gizasilanie urzdzea:
- wentylatorow dachowych
- wpustow dachowych
- urzadzen wentylaciji
- teletechnicznych

Sterowanie urgdzeniami sanitarnymi wykoavg wytycznych braiy sanitarnej oraz
producenta. Szczegoty zygane z dzialaniem poszczegoélnychadzn sanitarnych znajda]
sie w opracowaniu br. sanitarnej.

W pomieszczeniu magazynu &sek projektuje si wykonanie 2 puszek podtogowych
dla zasilania komputerow. W puszkach amgleamontowa gniazda zasilania ogélnego,
gniazda DATA oraz gniazda RJ45.

Puszki naley montow#& w posadzce, z licowane z poziomem posadzki.




Szczegodly zwizane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj. usytanie osprgu
oraz przebieg projektowanych instalacji przedstawiona rysunkach. W tazienkach,
sanitariatach oraz pomieszczeniach wilgotnych zasta osprzt szczelny o IP 44.

Instalacje elektryczne wykotav uktadzie TN-S. Wszystkie przewody kabelkowe
YDY musz posiada izolacg 450/750 V i barwyyt zgodne z wymaganiami normy. Obwody
jednofazowe wykonajako 3zytowe, a obwody trojfazowe jako BAowe.

9. Instalacja teletechniczna

W budynku projektuje sgiinstalacg teletechnicza w oparciu o budynkowy punkt
dostpowy, zwanego dalej BPD oraz instataigletechnicza .

BDP ma by wykonany w oparciu szaf rakows R19-24U/600 wolnostojac
Wyposaony on ma by w centra¢ telefoniczm, , urzdzenia aktywne do instalacji
teletechnicznych, panele padkujace, krosowanice, rozdziat energii elektrycznej,zepr
wodowanie, szuflady, panele regulacji temperatury.

BPD ma by polczony poprzez przewdd YTKSY 10x2x0,5rne  szaflg
teletechniczag przy tablicy TG

System teleinformatyczny, BPD, instalacja telefana, punk dozorowy skiadaic z
bedzie:

e SRW224 Cisco SRW224G4P-K9 SF300-24P 24-port 10A6B Managed
Switch w/Gig Uplinks 2 szt

* SZAFA RACK R19-24U/600 STQYCA 1 kpl

» Centrala telefoniczna Panasonic KX-TEM824 6/16

* Przewody podiczeniowe w BPD kpl.

Projektuje s wykonie w budynku instalacji teletechnicznej LAMMzewodami F/UTP
kat.6 4x2x0,5mm2 pod tynkiem .

Projektuje s¢ wykonie  w budynku instalacji teletechniczngwiattowodowej
swiattowodami dwéwtuknowe jednomodowe IDC-2SM wdaymi w rurarzu RB27 w
tynku/ posadzce.

Przewody iswiattowody maja b§y utozone w systemie gwiazdy pogizy BPD a
poszczegdlnymi uggdzeniami lub gniazdami IT/TEL/S.

Projektuje st wykorzystanie instalacji teletechnicznej jako tefecznej. Poszczegoéline
punkty telefoniczne naky podhczy¢ do centrali telefonicznej znajdigej st w BPD.

Gniazda IT/TEL/S montowaprzy gniazdach gpdowych na wysok&i 0,3m od poziomu
posadzki..

Po wykonaniu montau nalety skonfigurowa system i wykonapotrzebne badania i

pomiary.

10. Instalacja odgromowa
Na dachu wykonasiatke zwoddw poziomych érednicy oka max 15m z drutu FeZn

fi 8.

Przewody odprowadzgje FeZn fi 8 naley utozy¢ w na elewacji na wspornikach
dystansowych.

Ztacza kontrolne instalowéaw puszce POH na wysoém 0,3-1,8m od poziomu terenu
lub w gruncie w specjalnych plastykowych studziakakontrolno-pomiarowych, w
odlegtaici 1m od budynku. Dla celéw ochrony odgromowej zgmiwprzepsciowej naley
maksymalnie wykorzysta istniegcy uziom otokowy obiektu. W razie nie spetniania
parametrow technicznych, rezystancja wymagana uzipomizej 10022 nalezy wykona& nowy
uziom.

Uziom otokowy naley wykona: bednark ocynkowas o przekroju 30x4mm



Nalezy go uktadé w wykopie o gébokasci 1m i min. w odlegtéci 1m od budynku. Ulzony
uziom naley zasypa gruntem bez kamiengwiru, cegiet lub gruzu. Uziomu nie naile
réwniez zasypywa pisakiem lubzuzlem.

Laczenie ze sap ptaskownikdw uziomowych oraz odgaiania przewodéw
przylaczeniowych uziomu wykordapoprzez spawanie tukowe na zaktadhkugasci 30 mm
(zalecane 50 mm). Pgmizenie powinno by wykonane w sposéb gwararjoy mah
rezystangj elektrycza iduzg wytrzymald¢ mechaniczg polagczenia. Miejsce spawu
zabezpieczy antykorozyjnie np. abizolem.

W miejscach przégia uziomu otokowego podagami pieszymi naley zabezpieczy
do rug ostonows DVK 50 prod.Arot.

Po wykonaniu prac natg wykona schemat i pomiary instalacji odgromowej.

11.0chrona przeciwporazeniowa

W budynku zastosowano samoczynnegegenie zasilania w uktadzie TN-C-S. Dgste
cze$ci przewodzce tj. obudowy aparatow i wdzen elektrycznych, bolce ochronne gniazd
wtyczkowych, metalowe obudowy opraw ngleolgczy¢ przewodem ochronnym.

Przewdd ochronny patzy¢ z przewodem neutralnym i szymvyrownawcz w ziaczu i
uziemié na zewntrz budynku. Jako ochronne dodatkowastosowano wyezniki
réznicowopgdowe z pgdem rozruchu 30mA.

Projektu¢ sic wykonanie w budynku instalacji pmizen wyrownawczych. Przy tablicy TG
projektuje s¢ wykonanie gtownej szyny wyrownawczej GSW. Do niglesy podhczy¢
uziom fundamentowy.

Z GSW naley wyprowadzé polgczenia przewodem LgY 10mm3%RB27 to
poszczegolnych szyn lokalnych (LSW).

Dodatkowo w pomieszczeniach wentylatorni orazta c.o. naley wykona& szyre
wyrownawcz na okoto pomieszchez bednarki FeZn 30x4 na wspornikach na wysoko
0,5m.

Do lokalnych szyn LSW naky podhczy¢ przewodami LgY 4mm?2 wszystkie
metalowe instalacje, wdzenia sanitarne w pomieszczeniach socjalnychsaaitarnych.
Szyny montowéa na wysokéci 0,3m nad poziomem posadzki w obudowach , z dzkami.
Rozmieszczenie szyn i prowadzenie przewodow waLriy@w.

Do szyny GSW nalegy przylaczyc:

. przewody ochronne PE i przewdd ochronno-neutraeiy P

. rurociagi wod-kan, c.o (wykonane z rur metalowych)

. metalowe elementy konstrukcyjne i wszelkie masyatoete (kotty, zbiorniki, silniki,
itp.)

12.Uwagi koncowe

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementéw, ktamskazuy lub moglyby
kojarzy¢ sie z producentem lub firmmnie mag na celu preferowania wyrobu lub materiatu
danego producenta lecz wskazanie na wyrob, matabatlement, ktory powinien posiada
cechy-parametry techniczne nie gorsze odzoatpch w dokumentacji.
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