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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego branzy elektryczne;j
wykonania instalacji céwietleniowej, gniazd wtykowych,
odgromowej, teletechnicznej i paiczen wyréwnawczych
w budynku adoptowanym budynku
zlokalizowanym na dziatkach nr 1759/11 i 1759/12
przy Alei Wojska Polskiego
w Zambrowie

1. Podstawa opracowania.

1.1.Projekt architektoniczny

1.2.Projekt sanitarny

1.3.Uzgodnienia brarowe
1.4.Inwentaryzacja w terenie

1.5.Zlecenie Inwestora

1.6.Wytyczne Inwestora

1.7.0bowigzujace przepisy, normy i katalogi.

2. Zakres opracowania.

2.1.Rozdzielnie itablice bezpiecznikowe.
2.2.0bwody rozdzielcze (wlz-ty).
2.3.Instalacja éwietlenia

2.4.Wewretrzne instalacje elektryczne.
2.5.Instalacja teletechniczna
2.6.0chrona przeciwprzegtiowa.
2.7.Instalacja odgromowa.

2.8. Ochrona przeciwpofaniowa

3. Stan istniejacy
Budynek jednogitrowy, niepodpiwniczony z dachem wielospadowym ¥mnytblachs.
W budynku projektuje siwymiare instalacji wewgtrznych, w zwazku ze zmiana
sposobu gytkowania danego obiektu. Przed przpstniem do prac naty zdemontowé
obecne instalacje, ospttore nie lgda wykorzystywane.

4. Zasilanie obiektu

Budynek zasilany jest od strony ul. Wojska Polgkigrzyhczem napowietrznym.
Zasilanie budynku nie ulega zmianie. Na zetnanejscianie budynku znajdujecsifacze
napowietrzne przelicznikowe oraz odgromniki.

Projektuje si wymiare kabla pom¢dzy zhczem napowietrznym a tabdigiowrg TG
budynku. Kabel nalgy ukiad& w rurkach elektroinstalacyjnych pod tynkiem/ pod
posadzlk. W zwphzku z zwekszeniem mocy Sszczytowe] moc prayteniovy nalery
zwickszye do 40kW.




5. Szafka licznikowa i zasilanie tablicy TG

W zwigzku ze zmiana sposobuaytkowania wymagana jest przebudowa obecnej
tablicy gtbwnej budynku.

Projektuje si pozostawienie obecnej@zi tablicy licznikowej, teletechnicznej , (
lewej strony tablicy) oraz demorntaprawej czsci w ktorej znajduj sie obecnie
zabezpieczenia istniggych obwoddow. Miejsce demotita naley przygotowé pod
monta nowej obudowy tablicy TG, w ktérej znajdofvasie keda zabezpieczenia
projektowanych obwoddow.

Projektuje s} wykonanie tablicy gtownej TG w obudowie metalows. XL3 160
6x24 moduty pl/t.

Obudowy montowaw przygotowanej wgce tak aby gérna krawz znajdowata si
na wysokéci 1,8 od poziomu posadzki. Taldiavyposay¢é w zamek oraz czytelnie
oznaczy. Tablice wyposay¢ zgodnie z rysunkami technicznymi.

W tablicy gtébwnej TG znajdowasic beda: gtowny wykcznik p.pa, ochronnik
przeciw przepgiciowy, rozhczniki bezpiecznikowe, wytzniki nadpgdowe, sterownie
oswietleniem, bloki rozdzielcze.

W tablicy gtdbwnej projektuje sie rowrie zasilanie i sterowanie $wietleniem
zewregtrznym przy budynku. Projektuje e¢si sterownie za pom@c automatu
zmierzchowego

6. Obwody rozdzielcze
Projektuje si wykonanie obwodu rozdzielczego przewodem. Mabgp prowadz z
tablicy gtbwnej do tablicy TB-2 w rurach ostonostyRB.
W budynku nalgy utozy¢ nastpujace obwody rozdzielcze
* YDY 5x10 mm?/ RB 47 — z tablicy TG do tablicy TB-1
Kable naley wprowadz¢ do rozdzielni i podiczy¢ pod wyhcznik gtowny.

7. Wewnetrzne instalacije gwietlenia ogélnego i awaryjnego
Instalacje w budynku natg wykona przewodami YDY 3x1,5mm?2 YDY, 4x1,5mm?,
YDY 3x2,5mm?2. Przewody natg uktad& pod tynkiem lub w rurkach RB pod dachem.
Prowadzenie przewodow pokazano na rzutach budyPkaekroje i rodzaj przewodow do
poszczegodlnych obwoddévéwietleniowych
Rodzaj opraw éwietleniowych i miejsce ich mocowania przedstawioaorysunkach.
W budynku ze wzgdu na sufitu podwieszane projektuje svykonanie zastosowanie
opraw wpuszczanych oraz podwieszanych. Przyscijh do budynku projektuje esi
instalacje opraw rsgiennych nawjzujacych wyghdem do elewacji budynku. Wysako
montau naley uzgodné z Inspektorem Nadzoru. Oprawy te sterowvam za pomog
automatéw zmierzchowych.
W budynku nalgy wykona oswietlenie awaryjne zapewnigje dostateczne
oswietlenie przej¢ i drog komunikacyjnych, unitiwiajace bezpieczne poruszani€ fidzi
w przypadku przerwy w dziataniuswietlenia podstawowego. Ngenie dwietlenia nie
powinno by mniejsze nt 1 Ix i powinno pojawid si¢ w czasie nie ditszym ni 5 sek. po
zaniku innych rodzajow swietlenia. Qwietlenie awaryjne naky wykona poprzez
zastosowanie opraw z modutem awaryjnym 1h posiadagertyfikacg CNBOP |lub monta
bezpdrednio przy oprawach podstawowych opraw awaryjngchmodut awaryjny 1h
posiadajcy certyfikat CNBOP.
Rozmieszczenie ospit, opraw i trag prowadzenia przewodow dla poszczegoélnych
obwodow pokazano na rzutach.




Instalacje elektryczne wykoéaw uktadzie TN-S. Wszystkie przewody
kabelkowe YDY musz posiada izolacg 450/750 V i barwyzyt zgodne z wymaganiami
normy. Obwody jednofazowe wykofiako 3zytowe, a obwody tréjfazowe jako BAowe.

W obwodach éwietlenia w ktérych wysfpuja oprawy dwietlenia awaryjnego,
kierunkowego naley zastosowaprzewody 4zytowe.

8. Instalacje elektryczne
Instalacg gniazd wtykowych wykona przewodami YDY 2, 3 i 5 x2,5mrh
prowadzonymi p/t.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym instaléwe wysokéciach od poziomu

posadzki j. n.:
- pom. ogoblnego przeznaczenia, komunikacja +@,2m,
- pom. socjalne i magazyny - 1,2m
- sanitariaty - 1,4m
W projekcie przewiduje gizasilanie urzdzea:
- wentylatorow dachowych
- wpustow dachowych
- urzadzea wentylaciji
- teletechnicznych

Sterowanie urgdzeniami sanitarnymi wykoavg wytycznych bragy sanitarnej oraz
producenta. Szczegoty zygane z dzialaniem poszczegoélnychadzn sanitarnych znajda
sie w opracowaniu br. sanitarnej.

W pomieszczeniu magazynu &sek projektuje si wykonanie 2 puszek podtogowych
dla zasilania komputerow. W puszkach aggleamontowa gniazda zasilania ogélnego,
gniazda DATA oraz gniazda RJ45.

Puszki naley montow#& w posadzce, z licowane z poziomem posadzki.

Szczegoty zwizane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj. usytanie osprgu
oraz przebieg projektowanych instalacji przedstawiona rysunkach. W tazienkach,
sanitariatach oraz pomieszczeniach wilgotnych zasta osprzt szczelny o IP 44.

Instalacje elektryczne wykoéav uktadzie TN-S. Wszystkie przewody kabelkowe
YDY musz posiada izolacg 450/750 V i barwyyt zgodne z wymaganiami normy. Obwody
jednofazowe wykongjako 3zytowe, a obwody trojfazowe jako BAowe.

9. Instalacja teletechniczna

W budynku projektuje siinstalacg teletechnicze w oparciu o budynkowy punkt
dostpowy, zwanego dalej BPD oraz instatagletechnicza .

BDP ma by wykonany w oparciu szaf rakowy R19-24U/600 wolnostojac
Wyposaony on ma by w centra¢ telefoniczra, , uradzenia aktywne do instalacji
teletechnicznych, panele padkujagce, krosowanice, rozdziat energii elektrycznej,zepr
wodowanie, szuflady, panele regulacji temperatury.

BPD ma by policzony poprzez przewdd YTKSY 10x2x0,5mnz szafk
teletechnicza przy tablicy TG
Projektuje st wykonie w budynku instalacji teletechnicznej LAMMzewodami F/UTP

kat.6 4x2x0,5mm?2 pod tynkiem .

Projektuje s} wykonie  w budynku instalacji teletechniczngwiattowodowej
swiattowodami dwowtuknowe jednomodowe IDC-2SM wdaymi w rurarzu RB27 w
tynku/ posadzce.

Przewody iswiattowody maja b¥y utozone w systemie gwiazdy poglzy BPD a
poszczegolinymi uggdzeniami lub gniazdami IT/TEL/S.




Projektuje si wykorzystanie instalacji teletechnicznej jako teteécznej. Poszczegdine
punkty telefoniczne naky podhczy¢ do centrali telefonicznej znajdigej st w BPD.
Gniazda IT/TEL/S montowaprzy gniazdach gdowych na wysokii 0,3m od poziomu
posadzki..
Po wykonaniu montau nalety skonfigurowaé system i wykon&potrzebne badania i
pomiary.

10. Instalacja odgromowa
Na dachu wykonasiatke zwodéw poziomych érednicy oka max 15m z drutu FeZn

fi 8.

Przewody odprowadzgje FeZn fi 8 naley utozy¢é w na elewacji na wspornikach
dystansowych.

Ztacza kontrolne instalowéaw puszce POH na wysoém@ 0,3-1,8m od poziomu terenu
lub w gruncie w specjalnych plastykowych studziakakontrolno-pomiarowych, w
odlegtaici 1m od budynku. Dla celéw ochrony odgromowej zgmiwprzepiciowej naley
maksymalnie wykorzysta istniegcy uziom otokowy obiektu. W razie nie spetniania
parametréw technicznych, rezystancja wymagana uzioomizej 12 nalezy wykona nowy
uziom.

Uziom otokowy naley wykona: bednark ocynkowas o przekroju 30x4mm
Nalezy go uktadé w wykopie o gtbokasci 1m i min. w odlegtéci 1m od budynku. Ulzony
uziom naley zasypa gruntem bez kamiengwiru, cegiet lub gruzu. Uziomu nie naile
rowniez zasypywa pisakiem lubzuzlem.

taczenie ze sap ptaskownikbw uziomowych oraz odgalania przewodow
przylaczeniowych uziomu wykordapoprzez spawanie tukowe na zaktadkugasci 30 mm
(zalecane 50 mm). Pgizenie powinno hy wykonane w sposOb gwaranicy mah
rezystangj elektryczm iduzg wytrzymal@d¢ mechaniczg polaczenia. Miejsce spawu
zabezpieczy antykorozyjnie np. abizolem.

W miejscach przégia uziomu otokowego podagjami pieszymi naley zabezpieczy
do rug ostonows DVK 50 prod.Arot.

Po wykonaniu prac natg wykona schemat i pomiary instalacji odgromowej.

11.Ochrona przeciwporazeniowa

W budynku zastosowano samoczynneaeyenie zasilania w uktadzie TN-C-S. Dgste
czesci przewodzce tj. obudowy aparatow i wdzen elektrycznych, bolce ochronne gniazd
wtyczkowych, metalowe obudowy opraw nglgolaczy¢ przewodem ochronnym.

Przewod ochronny pgtzy¢ z przewodem neutralnym i szymyrownawcz w zlgczu i
uziemé na zewntrz budynku. Jako ochronne dodatkowastosowano wyezniki
réznicowopgdowe z pgdem rozruchu 30mA.

Projektug sic wykonanie w budynku instalacji pgizen wyrbwnawczych. Przy tablicy TG
projektuje s¢ wykonanie gtéwnej szyny wyrownawczej GSW. Do niglesy podhczye
uziom fundamentowy.

Z GSW naley wyprowadz¢é pofgczenia przewodem LgY 10mm2/RB27 to
poszczegolnych szyn lokalnych (LSW).

Dodatkowo w pomieszczeniach wentylatorni oraza c.0. naley wykona szyre
wyrownawcz na okoto pomieszchez bednarki FeZn 30x4 na wspornikach na wysoko
0,5m.

Do lokalnych szyn LSW naky podhczy¢ przewodami LgY 4mm?2 wszystkie
metalowe instalacje, wdzenia sanitarne w pomieszczeniach socjalnychsaatarnych.
Szyny montowé na wysokéci 0,3m nad poziomem posadzki w obudowach , z dzkami.
Rozmieszczenie szyn i prowadzenie przewodow waLriy@w.




Do szyny GSW naley przylaczyc:

. przewody ochronne PE i przewdd ochronno-neutrateiy P

. rurociagi wod-kan, c.o (wykonane z rur metalowych)

. metalowe elementy konstrukcyjne i wszelkie masyatoete (kotty, zbiorniki, silniki,
itp.)

12.Uwagi koncowe

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobéw i elementow, ktdmskazuy lub mogtyby
kojarzy¢ sie z producentem lub firmmnie mag na celu preferowania wyrobu lub materiatu
danego producenta lecz wskazanie na wyrob, matabatlement, ktory powinien posiada
cechy-parametry techniczne nie gorsze odzoatpch w dokumentaciji.
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