OPINIA TECHNICZNA

dotyczaca stanu technicznego budynku zlokalizowanego
przy Al. Wojska Polskiego 25 w Zambrowie.

—r

. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora,
analiza przekazanych przez Inwestora rzutéw parteru i pietra,
obowigzujace przepisy prawa, polskie normy i instrukcje techniczne.

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie opinii technicznej stanu konstrukciji
budynku zlokalizowanego przy Al. Wojska Polskiego 25 w Zambrowie
przeznaczonego w parterze na filie Biblioteki Miejskiej oraz Centrum Wolontariatu
a na pietrze na Regionalng Izbe Historyczna.

Celem opinii jest ocena stanu bezpieczenstwa konstrukcji budynku oraz opracowanie
wytycznych wykonania rob6t adaptacyjnych zwigzanych ze zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen.

3. Wykorzystane materialy

— ekspertyza dotyczaca nosnosci stropu nad parterem i pietrem w czesci
zajmowanej przez BGZ wykonana w 1997 r.,

— polskie normy,

— inwentaryzacja wykonana przez ,INWESTPROJEKT” Biatystok w sierpniu 2013 r.,

— wizja lokalna.

4. Charakterystyka ogdlna obiektu

Przedmiotowy obiekt to budynek dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia o $cianach
murowanych z cegly ceramicznej. Jest to budynek zbudowany jako obiekt
mieszkalny dla armii rosyjskiej pod koniec XIX wieku.

Opierajac sie na wykonanych odkrywkach opisanych w cytowanej powyzej
ekspertyzie stwierdza sie, ze strop nad parterem jest stropem Kleina na belkach
stalowych NP220, natomiast strop nad pietrem ma konstrukcje drewniang opartg
na belkach drewnianych o przyblizonym przekroju 24+26 x 28+30 cm.

Dach ma konstrukcje drewniang, pokrycie stanowi blacha stalowa ocynkowana.
Obiekt posadowiono na fundamentach z kamienia.



Do niniejszego opisu zaczerpnieto szereg informacji ustalonych w cytowanej
ekspertyzie z 1997 r.

. Opis konstrukciji

sciany zewnetrzne i wewnetrzne z ceglty ceramicznej grubosci 70+80 cm,

strop nad parterem — ceramiczny typu Kleina na belkach stalowych NP220. Ptyta
ceramiczna ma grubosé 12 cm, na niej utozono zaprawe cementowo-wapienng
grubosci 2 cm a przestrzen pomiedzy belkami stalowymi wypetniono gruzem
ceglanym i zuzlem. Grubosc¢ tej warstwy wynosi 10 cm. Belki stalowe powyzej
zaprawy obetonowano.

Na warstwie gruzu i zuzla wylano ptyte betonowg grubosci 10 cm, ktéra stanowi
podtoze dla warstw posadzkowych.

strop nad pietrem ma konstrukcje drewniang na belkach przekroju
24+26 x 28+30 cm.

Do gérnej powierzchni belek przybito deski grubosci 32 mm.

W chwili obecnej strop jest ocieplony wetng mineralng grubosci ~ 5 cm, przykryty
papq i zaprawg cementowg o grubosci okoto 4-5 cm.

dach drewniany o konstrukcji krokwiowo-jetkowej. Krokwie oparto na Sciankach
kolankowych i belce kalenicowe;j.

Do krokwi przybito taty a na nich zamocowano pokrycie z blachy ocynkowanej
taczonej na rgbek.

. Wyniki ogledzin

Ustalono co nastepuje:
Parter

w lewym skrzydle budynku, patrzac od strony gtéwnego wejscia przy Al. Wojska
Polskiego, wystepujg na scianach powyzej posadzki parteru liczne zawilgocenia
i wykwity, Swiadczace o braku izolacji poziomej na fundamentach i podcigganiu
wilgoci z gruntu,

pomieszczenie Nr 3 i 4 (zatgcznik nr 1) — zarysowanie Scianki dziatowej, rysa
pionowa i rysa pod stropem,

pomieszczenie Nr 7 i 8 (zatacznik nr 1) — rysy pionowe i poziome w rejonie
skarbca. Projektowane jest wyburzenia $cian i stropu skarbca oraz przylegtych
pomieszczen i schodéw.



Pietro
— pomieszczenie Nr 8 (komunikacja) (zatagcznik nr 2) — rysy pionowe z obu stron

nadproza przesklepiajacego przejscie w miejscu jego oparcia na scianie,
— plamy po zaciekach na stropie i $cianach pietra,
— ocieplenie utozone na stropie nie spetnia wymogow normowych.

Dach
— pokrycie z blachy posiada nieszczelnosci w miejscu taczenia arkuszy blach.
Wystepujg miejscowe pogiecia blachy.

Elewacija
— na parterze we fragmentach obite naroza $cian, obicia murowanych pilastréw

dekoracyjnych, ubytki cegiet w elewacji lub wypetnienia ubytkow zaprawg
cementowa.

7. Ocena nosnosci stropu nad parterem i pietrem

7.1. Strop o rozpietosci 4,96 m nad pomieszczeniami Nr 5 i Nr 6 (zatgcznik nr 1)
Obcigzenia zaczerpnieto z ekspertyzy z 1997 r. z uwzglednieniem obcigzenia
uzytkowego w wysokosci 3,0 kN/m? przyjetego dla pomieszczen Regionalne;
Izby Historycznej.

Rozstaw belek stalowych stropu Kleina (dwuteownik 220) wedtug ekspertyzy
j. w. przyjeto co 1,0 m.

Obciazenia: charakterystyczne 9,75 kN/m?
wsp. obcigzenia 1,30
obliczeniowe 12,23 kN/m?

ciezar belki stalowej 0,31 kN/m x 1,1 = 0,34 kN/m

obciazenia na 1 mb belki stalowej:
— charakterystyczne 9,75x 1,0 + 0,34 = 10,06 KN/m
— obliczeniowe 12,23 x 1,0 + 0,34 = 12,57 kKN/m

L=5,0x1,05=5,25m
W, = 278 cm® = 0,000278 m ®
dp = 1,0 — belki obetonowane



7.2.

7.3.

Nos$nosc¢ obliczeniowa belki

MR = dp XWX X fd

Przyjeto belke ze stali St0S fy = 175 MPa

Mg = 1,0 x 0,000278 x 175 = 0,0486 MNm = 48,6 kNm
Moment zewnetrzny

M=0,125x 12,57 x 5,25 x 5,25 = 43,3 kNm

No$nosc¢ belek sprawdza sie ze wzoru

M/ (pLx Mg) <1

¢L = 1,0 — belki stalowe obetonowane, zabezpieczone przed zwichrzeniem
M/ (pLxMg)=43,3/(1,0x48,6) =0,889 < 1

Nosnosc¢ belek stalowych stropu Kleina nad parterem, przy rozpietosci

do 5,0 m w Swietle, jest wystarczajaca.

Strop o rozpietosci 7,50 m nad pomieszczeniami Nr 7 i Nr 8 (zatacznik nr 1)

Strop nad w/w pomieszczeniami jest w chwili obecnej podparty $cianami
bytego skarbca oraz nadprozami.

Plan Inwestora przewiduje wyburzenia skarbca i czesci scian oraz schodéw.
Strop bez tych podpdér nie bedzie miat wystarczajgcej nosnosci,
co udowodniono w ekspertyzie z 1997 r.

W tej sytuacji zachodzi konieczno$¢ wzmochienia stropu przez
wprowadzenie podpdr w postaci stalowych belek, ktére nalezy zaprojektowaé
w projekcie adaptacji obiektu.

Strop nad pietrem

Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono uszkodzenh lub zniszczen stropu.
Przyjmuje sie, ze strop ma dostateczng nosnos¢ do dalszej eksploatacii.

8. Ocena stanu techniczneqo konstrukcji

Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono na stropie rys, pekniec, ugie¢ oraz ubytkow
materiatowych. W zawigzku z tym stan techniczny stropu okresla sie jako
zadowalajacy.

Wedtug wykonanych obliczen uwzgledniajacych projektowane warstwy ocieplenia
oraz obliczen wykonanych w cytowanej powyzej ekspertyzie strop nad pietrem
posiada dostateczng wytrzymatos¢ dla dotychczasowego sposobu uzytkowania.



9. Whnioski i zalecenia

— Likwidacja zawilgocen $cian przy posadzce na parterze spowodowana
podcigganiem wilgoci z gruntu. Przyczyng takiego stanu rzeczy jest brak
izolacji poziomej odcinajacej podcigganie wody z gruntu.

Naprawa powinna polegaé na wprowadzeniu do s$cian w poziomie zera
budynku substancji chemicznych, ktére zatrzymajg kapilarne podcigganie
wody.

Prace te nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie posiadajacej odpowiednie
urzadzenia.

— Zarysowang scianke dziatowg na parterze pomiedzy pomieszczeniami Nr 3 i 4
(zatacznik nr 1) nalezy zburzy¢ i wykona¢ od nowa na odpowiednio
przygotowanym fundamencie. Scianka powinna byé zbrojona i zakotwiona
w $cianach wedtug zalecen podanych w projekcie adaptaciji.

— Wzmocni¢ strop nad pomieszczeniami Nr 7 i 8 (zatacznik nr 1) na parterze po
wyburzeniu skarbca i schodow.

— Pokrycie dachowe z blachy, z uwagi na nieszczelnosci i istniejgce przecieki,
kwalifikuje sie do wymiany.

— Ocieplenie utozone na stropie na pietrem nie spetnia normowych wymagan.
Ocieplenie to wraz z papg i przykrywajaca warstwg zaprawy nalezy usungé
i ociepli¢ od nowa.

— Wzmocni¢ uszkodzone wskutek zaciekow elementy drewnianej konstrukcji
dachowej oraz stropu nad pietrem.

— Niezbedna jest naprawa elewacji — obite naroza muru na parterze, obite
pilastry, ubytki cegiet oraz wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowa.

inz. Czestaw Drobisz



