Poz. 3.2 Nadproze stalowe skala 1:25,

szt. 1

A-A Kolejnosc¢ robot:
- 1. Wycig€ w grubosci sciany szczeliny do umieszczenia pionowych ramek
WMMM@m na wczesniej wyréwnanym (betonem) fundamencie.
- - 2. Wycig¢ bruzde pozioma i umiesci¢ w niej beleczke oraz przyspawac jg do ramki.
\| 3. Ramke podklinowaé.
HEB200 HEB200 4. Podbié beleczke od géry zaparawa cementowg marki "10".
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A ; ‘ P 5. Po zwigzaniu zaprawy (3 dni) wyku¢ bruzde i umiesci¢ w niej beleczke
2x3mm mwu%m%mm 2x3mm =S == po drugiej stronie Sciany, przyspawac do ramki i podbi¢ zaprawa.
T\\\ £ \\_ I & 6. Po zwigzaniu zaprawy (3 dni) wycig¢ otwor.
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B W/_ _\W B & B-B Wykaz stali zbrojeniowej na jeden element
- 2xC140 _— Nr [%] Ditugos¢ llos¢ Dlugosé taczna
L=2840mm _ preta [m]
4xC140 4xC140 St3SX
L=2840mm [=2840mm" N HEB200] bl160x20] C140
A.. S [kg/mb]
3 M [mm] [m] [szt.] 61,3 25,12 16
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i 3mm N 3mm w:| | | AoV 4 “ 2 C140 | 2,840 8 - - 22,72
T\ FE FE < < < ! of ©] /™~ S 3 C140 | 0,650 4 - - 2,60
3 &% ] - 3mm ! o 4 C140 | 0,370 4 - - 1,48
2xC140 2xC140 X 5 bl160x20| 0,180 4 - 0,72 -
L=370mm L=370mm W., \ Dtugo$¢ ogétem wg rodzaju:  [m] 6,02 0,72 26,80
AN P Ciezar wg rodzaju: [kg] 369,03 18,09 428,80
\_ _ Ciezar razem: [ka] 815,91
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Uwagi:

1. Nadproze mozna wykona¢ dopiero po osadzeniu belko Poz. 3.1.

2. Dlugos$¢ elementéw stalowych sprawdzi¢ w naturze przed ucieciem.
3. Glebokos¢ gory istn. fundamentu sprawdzi¢ w naturze (przyjeto 30cm)
i dostosowacé dtugosé ramek stalowych.

4. Szerokos¢ sciany sprawdzi¢ w naturze i dostosowac szerokosé

ramek stalowych.

5. Prace nalezy prowadzi¢ za pomoca elektronarzedzi nie wywotujacych drgan.
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6. Spoiny grubosci 3mm.
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