Poz. 3.4 Nadproze stalowe skala 1:25, szt. 1 ALA Koleinosé robot

N 1. Wycigé w grubosci $ciany szczeliny do umieszczenia pionowych ramek
podbié na wczesniej wyréwnanym (betonem) fundamencie.
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. Wycig¢ bruzde pozioma i umiesci¢ w niej beleczke oraz przyspawac jg do ramki.
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. Podbi¢ beleczke od goéry zaparawa cementowg marki "10".
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_\waaa = mxwwwwaa \E Z po drugiej stronie sciany, przyspawac do ramki i podbi¢ zaprawa.
v\ RN & . Po zwigzaniu zaprawy (3 dni) wycig¢ otwor.
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. Po zwigzaniu zaprawy (3 dni) wyku¢ bruzde i umiesci¢ w niej beleczke
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1. Dlugos¢ elementéw stalowych sprawdzi¢ w naturze przed ucigciem.
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2. Glebokos¢ gory istn. fundamentu sprawdzi¢ w naturze (przyjeto 30cm) ZABYTKOWEGO BUDYNKU KOSZAROWEGO ‘_ M

i dostosowaé diugos$é ramek stalowych. o FomarougSe Pray ul Al Wolske Polsiieso lor o0 2013
3. Szerokos$¢ sciany sprawdzi¢ w naturze i dostosowac szerokosé

ramek stalowych. Poz. 3.4 Nadproze stalowe skala 1:25
4. Prace nalezy prowadzi¢ za pomoca elektronarzedzi nie wywotujacych drgan.
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