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Opis techniczny
do projektu wykonawczego wentylacji mechanicznej w adaptowanym i przebudowywanym
zabytkowym budynku koszarowym zlokalizowanym na dziatkach 1759/11 i 1759/12 przy ul.
Al. Wojska Polskiego w Zambrowie.

1. Podstawa opracowania
e Zlecenie inwestora,
e Projekt architektoniczny,
e DTR i materialy ofertowe poszczegdlnych urzadzen technicznych, pomiarowych i
automatycznej regulaciji,
e Obowigzujgce zarzadzenia, wytyczne oraz normy.

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt wentylacji mechanicznej w adaptowanym i
przebudowywanym zabytkowym budynku koszarowym zlokalizowanym na dziatkach
1759/1111759/12 przy ul. Al. Wojska Polskiego w Zambrowie.
3. Opis ogodlny instalacji
Wentylacja mechaniczna
Instalacja wentylacyjna mechaniczna sktada sie z nastepujacych uktadéw:
. Uktad N1-W1 — N =2600 m3/h, W=2400 m3/h
° Ukfad W2 — W =200 m3/h — wentylacja WC

Do przygotowania powietrza w uktadzie N1-W1  zastosowano centrale wentylacyjng
nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta na wymienniku spiralno-przeciwprgdowym typ
CNWB_8.0 /50_1.1/KF4.4-NW-CF-ER/L90 firmy Bartosz. Centrala wyposazona bedzie w
nagrzewnice wodng kanatowg i chtodnice freonowg kanatowa. Projektowana instalacja
umozliwia ptynng regulacje wydajnosci central wentylacyjnych, w celu ograniczenia kosztow
eksploatacji w okresie przerw uzytkowania obiektu.

Do wywiewu powietrza z toalet przewidziano wentylator kanatowy. Praca wentylatora
niezalezna od pozostatej instalacji wentylacyjnej. W pomieszczeniach sanitarnych
przewidziano podcisnienie.

Zasilanie nagrzewnicy w ciepto technologiczne ujete bedzie w projekcie instalacji c.o.
Regulacja wydajnoéci nagrzewnicy odbywaé sie bedzie zaworem tréjdrogowym
dostarczonym z automatykg centrali.

4. Urzadzenia.

Uktad N1-W1 — N =2600 m3/h, W=2400 m3/h

Do przygotowania i usuwania powietrza Sali sportowej i zaplecza sali zastosowano
centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta typ CNWB_8.0 /50 _1.1/KF4.4-NW-CF-ER/L90
firmy Bartosz. Centrala zamontowana bedzie na poddaszu nieuzytkowym.

Centrala wyposazona jest w:

. wymiennik spiralno-przeciwpragdowy
filtr powietrza nawiewanego klasa EU4
filtr powietrza wywiewanego klasa EU4
wentylator powietrza nawiewanego o mocy 1,1 kW
wentylator powietrza wywiewanego o mocy 0,75 kW
wodng nagrzewnice powietrza o mocy 5,8 kW
chtodnice freonowg z odkraplaczem o mocy 19,79 kW
automatyke regulacyjng

Uktad W2 — W=200 m3/h
Ukfad obstuguje pomieszczenia WC.
W sktad uktadu wchodza;:



e wentylator dachowy typ RF 2/125 prod. Venture Industries o mocy 0,085 kW
e regulator obrotéw REB-1NE

Czerpnie i wyrzutnie
Do ukfadu N1-W1 powietrze czerpane bedzie z czerpni Sciennej w lukarnie na dachu
poprzez skrzynie przytaczeniowa. Wyrzut powietrza za pomocg wyrzutni dachowej
prostokatnej typ WDP-E 400x400. Uktad W2 zakohczony bedzie wyrzutnig dachowa okragta
typ WDO-C.

Kanaly wentylacyjne
Powietrze prowadzone bedzie kanatami prostokatnymi typu Al z blachy stalowej
ocynkowanej oraz kanatami okragtymi Spiro z blachy stalowej ocynkowanej, podejscia do
skrzynek rozpreznych z kanatéw Spiro lub typu Flex. Kanaly przebiegac bedg pod stropami
pomieszczen. Wyjécia przez dach nalezy wykona¢ jako izolowane.

Nawiewniki i wywiewniki

Nawiew powietrza nawiewnikami sufitowymi typ EAGLE Cb i COLIBRI CCa firmy
Swegon. Nawiewniki potgczone beda z instalacjg poprzez skrzynki rozprezne typ ALSd.

Wywiew powietrza odbywac sie bedzie poprzez kratki wywiewne KSH-P firmy RDJ,
anemostaty wywiewne typ SDA oraz zaworami powietrznymi wywiewnymi typ KK firmy
Smay. Anemostaty zamontowane beda na skrzynkach przytgczeniowych typ SR firmy Smay.
Kratki montowaé na kanatach poprzez krééce przytaczeniowe.

Usuwanie powietrza z pomieszczen WC poprzez zawory powietrzne wywiewne typ
KK firmy Smay.

Ttumienie hatasu
Do wyttumienia hatasu powstajgcego podczas pracy centrali wentylacyjnej,
wentylatora kanatowego przenoszonego przez kanaty wentylacyjne do pomieszczeh oraz na
regulatorach przeptywu zastosowano ttumiki szumu okragte.

Regulacja instalacji
Do regulacji iloSci powietrza, na poszczegdlnych odgatezieniach instalaciji
zastosowano przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe. Regulacja temperatury w
pomieszczeniach odbywac sie bedzie za pomocg regulatorow zmiennego przeptywu typ LVC
do matych przeptywéw firmy Trox. Sygnat sterujgcy pofozeniem  regulatora bedzie
przekazywany z regulatora temperatury typ CR24-B1.

Izolacja przeciwkondensacyjna.

Wewnatrz pomieszczen kanaly wentylacyjne na catej dtugosci nalezy zaizolowac
wetng mineralng o grubosci 50 mm laminowang folig aluminiowa. Przewody na poddaszu
nieuzytkowym powinny by¢ zaizolowane wetng mineralng o grubosci 80 mm laminowang
folig aluminiowa.

llosci powietrza okreslono na podstawie:
- pomieszczenia biurowe 1,5 w/h jednak nie mniej niz 20 m3/h na osobe
- WC - 50 m3/h na ustep



Obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego.

nr pom. pow. [m2] kub. [m3] wymiany |nawiew |wywiew oddzielny uktad
[1/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h]
PARTER
1 wypozyczalnia 37,81 128,6 1 120 180
2 pom. magazynowe 11,80 39,2 1,5 50 50
3 wzet cieplny 5,28 17,5 1,5 0 30
4 czytelnia 55,01 182,6 1,5 380 380
5 obstuga biblioteki 15,21 50,5 1,5 90 0
6 hall 44,59 148,0 1,5 250 0
7 wolontariat1 19,60 65,1 1,5 100 100
8 wolontariat2 30,80 102,3 1,5 420 420
9 wC 5,60 18,6 1,5 0 0 100
10 wC 5,00 16,6 1,5 0 0 50
11 szatnia 5,00 16,6 3 0 50
12 pom. socjalne 8,00 26,6 2 60 60
812,1 1470 1270
PIETRO
13 sala wystawiennicza 1 32,70 108,6 1,5 160 160
14 sala wystawiennicza 2 101,79 337,9 1,5 510 510
15 sala wystawiennicza 3 30,83 102,4 1,5 150 150
16 pokoj biurowy 20,36 67,6 1,5 100 100
17 pom. gospodarcze 30,40 100,9 1,5 150 150
18 WC 7,50 24,9 1,5 0 0 50
19 pom. magazynowe 12,90 42,8 1,5 60 60
20 komunikacja 32,20 106,9 1 0 0
892,0 1130 1130

Zawieszenie instalacji wentylacyjnej wykonaé w systemie firmy MEFA. Rurociagi wraz

z ksztaltkami nalezy mocowac¢ zgodnie z zaleceniami technicznymi uwzgledniajgcymi
parametry ich pracy oraz warunki i mozliwosci konstrukcyjne w miejscu montazu.
Ze wzgledu na to, ze ilos¢ kondygnacji budynku jest ponizej 3, nie sg wymagane
zabezpieczenia p. poz. przy przejsciu przewoddéw z poddasza, na ktdrym zaprojektowano
centrale wentylacyjng, do nizszych kondygnacji.

Zapotrzebowanie energii.
Zapotrzebowanie energii elektrycznej.
Centrala ukt. N1-W1 - 1,1 kKW, 0,75 kW
Whntylator ukt. W2 — 0,075 kW

Razem = 1,925 kW

Zapotrzebowanie ciepta technologicznego.
Centrala ukt. N1-W1 — 5,8 kW

5. Opis instalacji klimatyzacyjne;j.

Zadaniem
odprowadzenie czesci

instalacji

klimatyzacyjnej
zyskéw ciepta,

jest

schtodzenie powietrza nawiewanego
ktére pochodzg gtdéwnie od promieniowania

stonecznego przenikajacego przez powierzchnie przeszklone (okna, swietliki), oraz od oséb
przebywajgcych w pomieszczeniu.




Parametry powietrza zewnetrzneqo:

LATO
- temperatura zewnetrzna tz = 35°C
- wilgotnos¢ wzgledna ©=45%
- wilgotnos¢ bezwzgledna X=11,9 g/kg
LATO
- temperatura wewnetrzna tw = 24°C + 2°C
- wilgotnos¢ ¢ - wynikowa (dla wszystkich pomieszczen)

Zasilanie chtodnicy freonowej centrali wentylacyjnej z agregatu freonowego
zamontowanego na poddaszu nieuzytkowym poprzez instalacje freonowa. W zwigzku z tym,
ze agregat bedzie znajdowat wewnatrz budynku zostat dobrany z mozliwoscig wyrzutu
powietrza chiodzacego skraplacz na zewnatrz. Nalezy wykonaé instalacje wywiewng z
wyrzutnig dachowg i instalacje nawiewng od czerpni sciennych w lukarnach na dachu.
Powietrze zewnetrzne czerpane bedzie z czerpni sciennych w lukarnach na dachu poprzez
skrzynie przytaczeniowe. Wyrzut powietrza z agregatu za pomoca wyrzutni dachowej
prostokatnej typ WDP-E 600x600.

Agregat chiodniczy do centrali wentylacyjnej dobrano dla mocy nominalnej agregatu
przy temperaturze wewnetrznej 24°C.

Agregat zlokalizowano na poddaszu nieuzytkowym.

Lp | Nazwa pom. | Powierz Moc Typ Moc Srednica
chnia chtodnicza urzadzen chtodnicza przewodow
pom. [kW] urzadzen zasilajacych
[m2] [kW] [mm]

1 2 3 5 6

1 centrala 19,79 MRA-K 61 16,8 Cu

UKEAD N1-WA1 went. @12,7/219,0
5.1. Materiat

Przewody freonowe wykona¢ z miedzi tgczonej na lut twardy.

Do celdow chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych sie do cisnieh roboczych co najmniej 3000 kPa.
W zadnym wypadku nie wolno uzywa¢é rur miedzianych klasy sanitarnej.

5.2. Izolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dlugosci izolacjg typu
K_FLEX FRIGO (odporna na temp 70°C) grubos$ci min.13 mm.

5.3. Wykonanie
Trasy prowadzenia przewodéw pokazano na rzutach.

Przy wykonywaniu instalacji zwroci¢ uwage na przebieg przegrod budowlanych oraz na
istniejace instalacje, tak aby wyeliminowac kolizje.

Agregat skraplajgcy posadowi¢ na konstrukcji wsporczej z ksztattownika 80x40x3 utozonej w
poprzek desek lezacych na belkach stropowych, nad sciang konstrukcyjng szer. 78 cm
biegnaca wzdtuz budynku. Pod agregatem zamontowaé podstawy antywibracyjne.

Catos¢ instalacji zamontowaé zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen firmy Clint.

5.4. Préby i rozruch

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchaé sprezonym azotem
technicznym.



Nastepnie wykonac prébe szczelno$ci na cisnienie 4,15MPa (proba dla samych przewodow)
oraz test osuszania prozniowego. Test szczelnosci musi byé zgodny z EN-378-2. Po
uzyskaniu pozytywnych prob instalacje napetni¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch
instalacji. Cisnienie robocze wynosi 2,5 MPa.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

Zapotrzebowanie energii elektrycznej.
Agregat chiodniczy centrali went. — 5,8 kW

5.5. Odprowadzenie skroplin

Projektuje sie odprowadzenie skroplin z urzadzen przez zasyfonowanie do kanalizacji
sanitarnej wewnatrz budynku. Nalezy zapewni¢ spadek min. 2% prowadzonej instalacji w
kierunku wigczenia do kanalizacji. Wtaczenie do kanalizacji z wykonaniem syfonu. Instalacje
odprowadzenia skroplin wykonac z rur PP @32 tgczonych przez klejenie.

6. Wytyczne wykonania.

Wszystkie kanaty instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej wewnatrz budynku nalezy
zaizolowac termicznie i przeciwwilgociowo otuling gr. 50 mm z wetny mineralnej z powtoka z
folii aluminiowej. Przewody na poddaszu nieuzytkowym powinny by¢ zaizolowane wetng
mineralng o grubosci 80 mm laminowang folig aluminiowa.

Przejscia kanatéw przez sciany lub stropy uszczelni¢ masg trwale plastyczna.

Elementy i kanaty wentylacyjne nalezy zamontowaC¢ za pomocg typowych systemow
mocowania i zawiesi do konstrukcji, Scian i stropdw budynku. Wymiennik centrali
wentylacyjnej zamontowaé nad $ciang konstrukcyjng szer. 78 cm biegnacg wzdtuz budynku.
Nogi konstrukcji wsporczej wymiennika nalezy ustawi¢ na katowniku 100x100x8 mm,
utozonym poprzek desek lezacych na belkach stropowych. Montaz przewodéw wykonaé do
konstrukcji dachowej. Do montazu urzadzen nalezy wykorzysta¢ kominy wentylacyjne w
przestrzeni poddasza. Potgczenia kotnierzowe dla montowania kanatéw nalezy uszczelnic¢
materiatem plastycznym (uszczelki gumowe, silikon).

Potaczenie kanatéw z centralami klimatyzacyjnymi nalezy zrealizowa¢ za pomocg kro¢cow
elastycznych.

Kanaly muszg by¢ zamontowane w taki sposéb aby ich sztywnos$¢ nie pozostawata
naruszona.

Sposoéb montazu musi uwzgledniac i spemnia¢ wszystkie wymogi wytrzymatosciowe zgodnie
z

PN oraz bezpieczenstwa BHP.

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych”, cz.ll ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz "Warunkami
technicznym wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi CORBIT INSTAL.

Grubosci blach na kanaty przyjmowaé tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy
zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatceh ptaszcza ani
widocznych ugie¢ przewoddéw miedzy podporami.

Minimalne grubosci kanatéw okragtych:

-fi 100 = fi 125 - 0,50 mm

- fi 160 = fi 250 — 0,60 mm

- fi280 =i 710 — 0,75 mm

- powyzej fi 710 — 1 mm

Kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku):

-do 750 mm -0,75 mm

-od 750 do 1400 mm — 0,9 mm

- powyzej 1400 mm — 1,1 mm.

Nalezy zabudowa¢ na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia
czyszczenia kanatow. Klapy zabudowac przy:



- przepustnicach (z dwoch stron),

- klapach pozarowych (z jednej strony),

- tlumikach akustycznych prostokatnych (z dwéch stron),

- filtrach (z dwdch stron),

- wentylatorach kanatowych (z dwéch stron),

- regulatorach przeptywu (z dwoch stron),

- na kanatach wentylacyjnych max co 10 m,

- przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),

- przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej niz o 100 mm.

W przypadku zabudowy na kanafach (lub podtaczenia do kanatéw) tatwo demontowanych
elementow, np. kratek wentylacyjnych, moga one petnic role otworéw rewizyjnych.

Czerpnie i wyrzutnie powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, wiatrem,
owadami i zanieczyszczeniami mechanicznym.

7. Wytyczne dla branz.
Branza budowlana

— przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ konieczne przebicia na potrzeby wentylacji
— wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych dla kanatéw wentylacyjnych

— wykona¢ konstrukcje wsporcze pod urzadzenia

— wypetnié¢ otwory w przegrodach budowlanych po przejsciu kanatéw wentylacyjnych

Branza elektryczna

— dane elektryczne urzadzen wg zatagczonych kart katalogowych.
— doprowadzi¢ napiecie do centrali wentylacyjnej, wentylatora kanatowego i agregatu
freonowego oraz regulatoréw przeptywu

Branza instalacyjna

— zrodto ciepta stanowi¢ bedzie projektowany wezet cieplny C.T.
— Instalacje wykona¢ z rur stalowych, parametry wody instalacyjnej 80/60° C
- wykonac¢ odptywy kanalizacyjne do odprowadzenia kondensatu

8. Warunki wykonania i odbioru.

Rozprowadzenie przewoddw instalacyjnych dostosowa¢ do wykonanych otworéw w
$cianach konstrukcyjnych.

Rurociagi wraz z ksztaltkami nalezy mocowac zgodnie z zaleceniami technicznymi
uwzgledniajgcymi parametry ich pracy oraz warunki i mozliwosci konstrukcyjne w miejscu
montazu.

Wszystkie uzyte materiaty i urzgdzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i zastosowania w
budownictwie. Wykonawca powinien przedstawi¢ stosowne deklaracje zgodnosci i
pozytywne oceny PZH.

Podczas wszystkich robét nalezy zachowywac przepisy BHP.

Montaz instalacji wentylacyjnej nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem,
wytycznymi montazu poszczegdélnych urzadzen oraz Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” COBRTI Instal Zeszyt 5 oraz Specyfikacjami Technicznymi.

Przed zaméwieniem prefabrykatéw sprawdzi¢ wymiary na budowie.

Rozruchu urzadzen nalezy dokona¢é w porozumieniu z producentem urzadzeh
klimatyzacyjnych. Montaz i wykonanie instalacji z Cu wykona¢ zgodnie z wytycznymi
COBRTI INSTAL 04.94 r. Rurociagi przez stropy i Sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.



Uwagi!

Wszelkie zmiany wprowadzane do projektu na etapie realizacji nalezy uzgodnic¢ z

Zespotem autorskim i Inwestorem.

Materialy i urzadzenia opisane w projekcje, dobrane s jako przyktadowe. Istnieje

mozliwos¢é zamiany urzadzen i materiatéw na inne, rbwnowazne, o takich samych

parametrach technicznych. Ewentualne propozycje zmian materiatowych musza by¢
przedstawione do akceptacji nadzorowi autorskiemu. Materialy zamienne nie moga
pogarszaé przyjetych w projekcie parametrow i standardéw.

Podczas realizacji nalezy przestrzegaé obowigzujacych norm, zasad sztuki

budowlanej, przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instrukcji Producentow

dot. zastosowanych materiatéw. Catosé realizacji odpowiadaé musi najnowszemu
poziomowi techniki budowlanej.

o Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobéw i elementéw, ktére wskazujg lub mogtyby
kojarzy¢ sie z producentem lub firmga nie majg na celu preferowania wyrobu lub
materiatéw danego producenta lecz wskazanie na wyréb, materiat lub element,
ktory powinien posiadaé cechy — parametry techniczne nie gorsze od zalozonych w
dokumentacji.
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