Zabezpieczenie kabli energetycznych

- kable zlokalizowane w rozkopie do wykonania izolacji $cian

Poziom terenu
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05 istniejacego kabla

Zabezpieczenie
na czas budowy @6 mm

Bal drewniany 16/16 cm
L=szeroko$¢ wykopu+1,0mb H

Rura ostonowa dwudzielna

zabezpieczenie na czas budowy
drewniana belka B

- 0$ projetkowanego rurociagu

max szeroko$¢ wykopu

Rura ostonowa dwudzielna

DN 160 dla eSN (15kV)
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PRZEKRQOJ A-A DN 110 dla NN (do 1 kV)
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Kolejnos¢ prac:

1. Uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym termin wytaczenia kabla spod napiecia.

2. Po dopuszczeniu do pracy lub otrzymaniu o$wiadczenia o odfaczeniu i uziemieniu kabla -odkopac kabel recznie.
3. Zatozy¢ przepust i uszczelni¢ konce pakutami i olkitem. Nalezy stosowac przepusty dwudzielne firmy "AROT".
4. Wykona¢ wykop na zadang gtebokos¢. W przypadku duzej gtebokosci wykop umocnic.

5. Zgtosi¢ zabezpieczenie w R.E. do odbioru.

6. Nad przepustem utozy¢ folie PE w odpowiednim kolorze.

IRACSIBECIERE T,

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH
15-269 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./ffax (085) 742 01 87, Sp.z 0.0

Obiekt:

ADAPTACJA | PRZEBUDOWA BUDYNKU ZABYTKOWEGO
I i go na dzi

data:
30.09.2013

o nrew. 1759/11 i nr ew. 1759/12
PRZY UL. AL.WOJSKA POLSKIEGO Nr25 W ZAMBROWIE

DT: 10P/2013

NR RYS.

8

ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH

mgr inz. R. Kupinska

Projektant:

upr.w spec.sanit Bt/193/01

Sprowdzajacy:

mgr inz. C. Szuchnicki
upr.w spec.sanit. Nr115/72




