Izolowanie ztacz spawanych
- zastosowanie muf termokurczliwych

Dz

1 - Rura preizolowana

2- Mufa termokurczliwa

3 - Otwor wlewowy

4 - Otwér odpowietrzajacy

5 - Pianka PUR (zalewana na placu budowy)
6 - Tasma uszczelniajaca

7 - Korki zgrzewane

- Mufe termokurczliwg ustawic¢ cenrtycznie na izolowanym ztaczu i zaznaczyc¢ jej konce na ptaszczu

- Oczysci€ i schropowaci¢ ptaszcz PE po obu stronach izolowanego ztacza

- Usungc folie ochronng z mufy

- Ptaszcz PE i wewnetrzna strony mufy musza by¢ czyste i suche

- Odmierzyc¢ i odcig¢ dwa odcinki tasmy uszczelniajacej (Dz + 25mm dla Dz <200 i Dz + 50mm dla Dz>200)

- Odcinki tasmy zamocowac¢ na obu koncach rur, brzegi tasmy powinny by¢ utozone wzdtuz oznakowania korncéwek mufy
- Mufe nasuna¢ na elementy uszczelniajace i wycentrowac

- Nawierci¢ maty otwor odpowietrzajacy okoto 50mm od konca ryru polietylenowej

- Mufe nagrzewac z jednej strony migkkim zéttym ptomieniem dopoki nie bedzie catkowicie przylega¢ do ptaszcza

- Czynnos$¢ te powtdrzy¢ z drugiego konca

- Nawierci¢ otwéry @22 do zalewania pianki

- Przeprowadzi¢ probe ci$nieniowag powietrzem na 0,2 bar, prébe cisnieniowa mozna przeprowadzi¢ przy temperaturze mufy ponizej 40°C
- Napetnienie piankg wykonaé¢ po pozytywnej prébie cisnieniowej

- Otwory zamkng¢ poprzez wtopienie korkow
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