Sposob dziatania

Pomiar objetosciowego strumienia powietrza

Nowy sposob umozliwia mierzenie matych wartosci natezenia
przeptywu. Pomiar cisnienia odbywa sie za pomoca dyszy

z tworzywa sztucznego, z otworami umieszczonymi od strony
naptywu i wyptywu powietrza, po obu stronach przepustnicy
regulacyjnej. Kompaktowy regulator okresla wynikowa roznice
cisnienia i porownuje z zapisana charakterystyka.

Ten sposob pomiaru charakteryzuje sie mata odchytka
mierzonych wartosci i nie wymaga spetnienia specjalnych
warunkow po stronie naptywu powietrza.

Regulacja objetosciowego strumienia powietrza
Regulacja objetosciowego strumienia powietrza realizowana jest
w zamknietej petli regulacyjnej: pomiar - porownanie -
nastawienie.

W pierwszej kolejnosci dokonywany jest pomiar. Regulator
porownuje aktualnie mierzong wartosc z wartoscia sygnatu
wiodacego, najczesciej podawanego z regulatora temperatury

w pomieszczeniu. W przypadku wystapienia roznicy regulator
wysyta sygnat do sitownika, ktory odpowiednio koryguje
potozenie przepustnicy regulacyjne;j.

Zasada dziatania uktadu regulacji

L

R lator k kt TROX
Svanatiodacy, egulator kompaktowy TRO!

[1] Regulator przeptywu
[2] Przetwornik réznicy cisnienia
[3] Sitownik

Warunki naptywu powietrza
Montaz za kolanem

Regulacja temperatury w pomieszczeniu

W instalacjach VAV regulacja temperatury w pomieszczeniu
przebiega w uktadzie kaskadowym. Sygnat wyjsciowy

z pomieszczeniowego regulatora temperatury jest sygnatem
wiodacym objetosciowego strumienia nawiewanego powietrza.
Regulacja natezenia przeptywu wiaze sie takze ze
zdefiniowaniem wartosci minimalnej i maksymalnej prze ptywu,
CO zarowno pomaga w utrzymaniu statej temperatury

w pomieszczeniu jak i wptywa korzystnie na prace catego
systemu.

Nawiew/wywiew regulacja nadazna

W celu unikniecia szumow powstajacych w szczelinach
drzwiowych oraz trudnosci z otwieraniem drzwi,

w poszczegolnych pomieszczeniach budynku powinien byc
zachowany bilans powietrza nawiewanego i wywiewanego.
Z tego powodu regulator powietrza wywiewanego moze byc
sterowany sygnatem wyjsciowym z regulatora powietrza
nawiewanego (regulacja nadazna). Objetosciowy strumien
powietrza wywiewanego konsekwentnie podaza za
objetosciowym strumieniem powietrza nawiewanego.

Wykres regulaciji

min

len urzadz.
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Sygnat wiodacy regulatora VAV

Montaz na odgatezieniu




Budowa - Wymiary

Charakterystyka Cechy konstrukcyjne
— Elektroniczny regulator przeptywu powietrza — Kroccee z uszeczelka wargowa, dopasowane do potaczen
— Odpowiedni do instalacji nawiewnych i wywiewnych z kanatami wentylacyjnymi zgodnie z PN-EN 1506 lub

PN-EN 13180
— Szczelnos¢ obudowy zgodnie z PN-EN 1751, klasa C

— Mechaniczne czesci regulatora sa bezobstugowe i nie

— Wysoka doktadnosc regulacji nawet przy niekorzystnych
warunkach naptywu powietrza

— Zakres réznicy cisnienia: 30 do 600 Pa wymagajq konserwaci
— Mozliwos¢ petnego zamkniecia za pomoca przetacznika Materiaty
(poza dostawa) — Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej
— NieszczelnosS¢ zamknietej przepustnicy zgodna — Dysze, przepustnica regulacyjna, tozyska gtadkie wykonane
z PN-EN 1751, klasa 3 z tworzywa ABS, UL 94, ognioodpornosé (VO0)
— Montaz w dowolnym potozeniu — Uszczelka przepustnicy regulacyjnej wykonana z tworzywa
— Przezroczysta ostona zabezpieczajaca urzadzenie TPV

i zapobiegajaca przypadkowej zmianie nastaw
— Uchwyty zaciskowe do kabli elektrycznych

— Nastawa fabryczna i test aerodynamiczny kazdego
regulatora przeptywu na stanowisku badawczym.

Uwagi ogolne

Standardowa filtracja w instalacjach komfortu pozwala na
stosowanie regulatorow TROX Compact w uktadach nawiewnych
bez dodatkowych srodkéw ochrony przeciwpytowej. W celu doboru
regulatorow przeptywu powietrza wywiewanego zapylonego lub
zawierajgcego zwigzki agresywne zapraszamy do skorzystania

z programu doboru urzadzen Easy Product Finder dostepnego na
stronie internetowej firmy TROX.
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— — — Niezbedna wolna przestrzen
do obstugi elementéw sterowania

Regulator kompaktowy TROX — Dane techniczne

24 V AC +20%, 50/60 Hz lub
24 V DC -10% /+20%

5 VA max. (przy napigciu AC)
3 W max. (przy napigciu DC)

0do 10V DC, Ri > 100kQ
0do 10 V DC liniowy, 0.5 mA max

Il {(bezpieczne — niskie napiecie)




