RACSIPIEIERY T,

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USEUG INWESTYCYJNYCH
15-269 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel.fax (085) 742 01 &7, Sp.zo.0

Obiekt: ADAPTACJA | PRZEBUDOWA 30.09.2013
ZABYTKOWEGO BUDYNKU KOSZAROWEGO e

Zlokalizowanego na dz. nr 1759/11 i nr 1759/12

NR RYS.

3

przy ul. Al. Wojska Polskiego w Zambrowie. DT:10P/2013
|RZUT WEZLA CIEPLNEGO 150 | PW |
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Renata KUPINSKA mgr inz. Cezary SZUCHNICKI
upr.proj. w spec. sanit. B£/193/01 upr.proj. w spec. sanit. Nr115/72
Wsp6ipraca
mgr inz. Zbigniew RUTKOWSKI

zm.s.c.
DN 33,7x2,6/90,
wiot sieci c.o.

kanat nawiewny zetowy

o wym. @100 mm; dot
) kanatu 30 cm nad posadzka s
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1760 UWAGAI:

1. ARMATURE KONTROLNO-POMIAROWA NALEZY MONTOWAC

ZGODNIE ZE SCHEMATEM TECHNOLOGICZNYM.
2. CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ NALEZY

ZLOKALIZOWAC NA POLNOCNEJ SCIANIE BUDYNKU NA

RZUT WEZLA C I E P L N EG O 1 50 WYSOKOSCI OK. 3,0 M NAD POZIOMEM TERENU.

3. PRZYLACZE C.O. OBJETE ODDZIELNA DOKUMENTACJA,

TZ

czujnik temperatury na wys. 3,0 m

nad terenem, na $cianie pétnocnej



