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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH
15-269 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel.ffax (085) 742 01 87, Sp.zo.0

Obiekt: ADAPTACJA | PRZEBUDOWA

UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE

ZABYTKOWEGO BUDYNKU KOSZAROWEGO
zlokalizowanego na dz. nr 1759/11i nr 1759/12
przy ul. Al. Wojska Polskiego w Zambrowie.
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mgr inz. Renata KUPINSKA

upr.proj. w spec. sanit. B£./193/01

mgr inz. Cezary SZUCHNICKI
upr.proj. w spec. sanit. Nr115/72
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mgr inz. Monika TWORKOWSKA
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BRANZA IMIE, NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS
konstrukcje | inz. Cz. Drobisz BL/57/77 | 30.09.2013
architektura | mgr inz. arch. B. Zotkiewicz | B£/191/94 | 30.09.2013
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mgr inz. M. Grzesiukiewicz | PDL/0154/
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W1 - bruzda 30x15 od rzednej -0,18 do +5.10
7 W2 - bruzda 30x15 od rzednej -0,18 do +1.10
W3 - bruzda 5x5¢cm na wysokosci 1m od posadzki

temp. w pomieszczeniu

grzejnik stalowy plytowy

7 W4 - bruzda 12x8cm na wysokos$ci 0,7m od posadzki

WS5 - bruzda 8x8cm na wysokosci 0,6m od posadzki
W8 - bruzda 8x8cm na wysokoéci 0,7m od posadzki
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