Wyniki - Ogdlne

Nazwa projektu:|instalacja c.t.

Lokalizacja...:

Projektant....:

Data obliczen :|Piatek,27 Wrzednia 2013, 9:54

Parametry czynnika grzejnego:

Tz, [°Cl.eu.c..nt 80.00 Tp, [°C]
Tprz, [°Cl.....: 51.34
Rodz. czynnika:|Glikol propylenowy Stezenie, [%]:

Parametry zrddia ciepia:

Opdr hydr.[Pa]:[:::::::] Pojemnos$¢ [1]:

Informacje o typach rur:

60.00

30

J e

Typ A:|PN74244 Typ B: Typ C: Typ D:

Typ E: Typ F: Typ G: Typ H:

Typ I: Typ J: Typ K: Typ L:

Typ M: Typ N: Typ O: Typ P:

Opér hydrauliczny instalacji i Zrdédia ciepta... dPc, [Pa]l: 13951
Minimalny opdér dziatki z grzejnikiem....... dPgmin, [Pa]: 0
Catkowity strumien wody w instalacii.......... Gc, [kg/s]: 0.075
Catkowita pojemnos$¢ instalacii........oviuieinenin.n Ve, [1]: 32
Obliczeniowa moc cieplna instalacji.............. Qo, [W]: 6000
MOC LT ACONA . e v et ettt ettt et e tneeeeeeoeeeneeeneean Qtr, [W]: 2598
Catk. moc przekazywana przez instalacje........ Qcat, [W]: 8598
Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane..: 0 Nadmiar mocy, [W]: 0
Niedogrzewane. : 0 Deficyt mocy, [W]: 0
Moc grzej..[W]: 0 Zyski od przewoddw, [W]: 0

Pomieszczenia nieogrzewane:

Moc grzej..[W]:[:::::::] Zyski od przewoddw, [W]:

Grzejniki:

Przegrzewajace: 0 Nadmiar mocy, [W]: 0

Niedogrzewajace 0 Deficyt mocy, [W]: 0

Obl. moc, [W]..: 0 Rzeczywista moc, [W]: 0
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