wk

9

_ox. +8.83

PVC Dn75
L=3.1i=0.0%

Samoregulujacy przewod

grzejny SelfTec PRO 20 (20W/m
przy temp. +10°C) dt.10m

— 0.3%

ok. +8.53

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH
15-269 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel.ffax (085) 742 01 87, Sp.zo.0

Obiekt: ADAPTACJA | PRZEBUDOWA 30.09.2013 NRRYS.
ZABYTKOWEGO BUDYNKU KOSZAROWEGO U
zlokalizowanego na dz. nr 1759/11i nr 1759/12 h.
przy ul. Al. Wojska Polskiego w Zambrowie. DT:10P/2013
RZUT PODDASZA - Instalacja wod-kan  1:100] PW |
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Renata KUPINSKA mgr inz. Cezary SZUCHNICKI
upr.proj. w spec. sanit. B£/193/01 upr.proj. w spec. sanit. Nr115/72

Wspotpraca
mgr inz. Monika TWORKOWSKA

dn20/stal/

ok. +8.51

@ Czuinik temperatury ETF-144/99
-

LEGENDA:

- PRZEWODY WODY ZIMNEJ NAD POSADZKA
= == = == —— —— - KANALIZACJA SANITARNA NAD POSADZKA

@ -NR PIONU KS
@ -NR PIONUW.Z.

RZUT PODDASZA - skala 1:100




