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KARTA KATALOGOWA

ZESTAW: Nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepta

FUNKCJE DODATKOWE: Standard Grzanie
TYP: CNWB
Typ zestawu:
CNWB_8.0 /40_1.1/KF4.4-NW-CF-ER/L90
. 3 nawiew 2600
Wydajno$¢ max. [m“/h] -
wywiew 2400
. nawiew 280
Sprez dyspozycyjny [Pa]
wywiew 250
Max. temperatura powietrza [C] 60
Pozycja pracy: Lezaca 15°
Wykonanie by-passu: Instalacyjny
Konfiguracja kré¢cow podtgczeniowych: 1.1[BB-BB]

Wymiary:
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Wymiennik w pozycji V15 - V90 -

Wariant Wymiary zewn etrzne zestawu wentylacyjnego [mm] Waga [kg]
B w A(h)XAW, Zhyzwy Yo SO
ad oD 5 5 H A (XAW) z (XZW) 3 k4.
CNWEB (szeroko $é)  (gteboko $6) (wys.x szer) (wys.x szer) ER28C/L90
(wersja stojgca) 400 900 1070 1020 2637 535 585x676 774 597x645 346
Wymiary w zale znosci od konfiguracji kr6 écéw podt aczeniowych oraz pozycji pracy
L h L h L h L h
CNwB Konfiguracja kr6 écéw gérnych i dolnych: BB lub mieszane (BC; CB)
(wersja lezaca) Pozycja pracy: 15° Pozycja pracy: 30° Pozycja pracy: 45° Pozycja pracy: 60°
2590 1608
Wymiary zewn etrzne nagrzewnicy wodnej [mm]
d D A H L
3/4" 2400 762 501 420
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Wymiary zewn etrzne chtodnicy freonowej [mm]
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NAWIEW

@ Komora filtra wst epnego:
KF6-6 O/400
Spadek ci$nienia [Pa]: 102 Wymiar wktadu [mm]:
Klasa filtracji: EU4 Typ:

= Spiralny wymiennik ciepta:
WS800
Spadek cisnienia [Pa]: 222 Sred. czesci roboczej [mm]
Predkos$¢ przep. powietrza [m/s]: 3,05 Waga wymiennika [kg]
Sprawn. temp. - zima [%] 84,3 Sprawn. temp. - lato [%]
Temp. pow. na wlocie [C] -22 Temp. pow. na wlocie [° C]
Temp. pow. wywiewu [C] 20 Temp. pow. wywiewu [C]
Temp. pow. hawiewu [C] 13,4 Temp. pow. nawiewu [C]
Moc [kKW] 30,8 Powierzchnia wymiennika ciepta [m?]

e Nagrzewnica wodna:

NW8.0 jednosekcyjna

Spadek cisnienia [Pa]: 20 Rodzaj czynnika:
Predkos$¢ przep. powietrza [m/s]: 2,72 Temp. zasilania/powrotu [C]
Temp. pow. przed nagrzewnicg [C] 13,4 Strata ci$nienia czynnika [kPa]
Temp. pow. za nagrzewnicg [C] 20 Przeptyw czynnika [m3/h]
Moc grzewcza [KW] 5,79 Typ kolektora

e Chtodnica freonowa:

CF8.0 z odkraplaczem OD

Spadek ci$nienia [Pa]: 186 Rodzaj czynnika:

Predkos$¢ przep. powietrza [m/s]: 2,81 Temp. odpar./skroplenia [C]

Powietrze przed chtodnica [T / %] 32 45 Strata ci$nienia czynnika [kPa]

Powietrze za chtodnica [T / %)] 15,56 99,64 Przeptyw czynnika [kg/h]

Moc chtodnicza [kW] 19,79 Typ kolektora [mm] wilot / wylot
@ Sekcja wentylatorowa:

ER28C-2DN.B7.CR

Cisnienie statyczne [Pa] 810 Moc elekt. [kW]

Moc znamionowa [kW]:
Cisnienie dyspozycyjne [Pa] 280 Obroty [obr/min]:
Sprawnosé [%] 79,6 Obroty nom.[obr/min]:
Silnik: BG 80M / B3 IP55 Zasilanie [V]:

Czestotliwos$¢ fop / fmax [Hz]: 56 /63 Prad znam.[A]:

(**) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008
Tabela hatasu
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635x635x600 1 szt.

kieszeniowy
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woda + glikol etylenowy 30%

80/60
1,68
0,27
3/4"

R410A
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Czestotliwos¢ 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wilot [dB] 39 46 59 65 62 60 57 50 67
Wylot [dB] 41 50 64 71 75 71 61 54 77
Otoczenie dB 38 45 57 62 67 65 60 50 70
WYWIEW
@ Komora filtra wst epnego:
KF6-6 O/400
Spadek ci$nienia [Pa]: 102 Wymiar wktadu [mm]: 635x635x600 1 szt.
Klasa filtracji: EU4 Typ: kieszeniowy
@ Sekcja wentylatorowa:

ER28C-2DN.B7.CR

Cisnienie statyczne [Pa] 574 Moc elekt. [kW] 0,701

Moc znamionowa [KW]: 0,75
Cisnienie dyspozycyjne [Pa] 250 Obroty [obr/min]: 2811
Sprawnos¢ [%0] 80,6 Obroty nom.[obr/min]: 3140
Silnik: BG 80M / B3 IP55 Zasilanie [V]: 3~; 400VAC; 50Hz D
Czestotliwosc fop / fmax [Hz]: 49 /56 Prad znam.[A]: 1,68

(**) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008
Tabela hatasu

Czestotliwose 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wilot [dB] 37 45 59 62 61 57 53 47 65
Wylot [dB] 41 50 68 71 77 74 71 62 80
Otoczenie dB 35 42 58 59 64 61 58 46 67
e Wyposa zenie dodatkowe:
Przepustnice by-passu: PW 400 2
Tréjnik bypasu 400/400 4
Syfon odwodnieniowy HL-136N 40 2
Konstrukcja stojaca pod katem 90° L90 1
@ Automatyka:
1. Sterowanie wydajnoscia — ptynna regulacja predkosci obrotowej wentylatoréw.
2. Programator czasowy.
3. Sygnalizacja zabrudzenia filtréw.
4. Funkcja automatycznego by-pass (obej$cie wymiennika).
5. Sterowanie nagrzewnica wodna.
6. Funkcja sterowania chtodnica freonowa
7. Zabezpieczenia.
7. Panel operatorski tekstowy PS-T

STW-2/PRC8.2-B2-P-NW-CF-DP/Z (PS-T)

Przemiennik czestotliwosci ATV Sitownik zaworu 3-dr M6063L4003 1
Sterownik STW-2 Zawor 3-dr V5433A 1
Panel operatorski PS-T Zabazpieczenie 016-6951 1
Czujnik temperatury TG-360 Présostat o 930.83 2

Sitownik przep. by-passu
Szafa wentylaowana do falownikéw Z

N P N O RPN

Czujniki statego cisnienia
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