PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH
15-269 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel.ffax (085) 742 0187, Sp.zo.0

Obiekt: ADAPTACJA | PRZEBUDOWA NRRYS.
ZABYTKOWEGO BUDYNKU KOSZAROWEGO | 30-09-2013
zlokalizowanego na dz. nr 1759/11 i nr 1759/12 S2
przy ul. Al. Wojska Polskiego w Zambrowie. DT:10P/2013,

RZUT | PIETRA - Instalacja wod-kan ~ 1:100 | PB |

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Renata KUPINSKA
upr.proj. w spec. sanit. B£./193/01

Wspotpraca
mgr inz. Monika TWORKOWSKA

mgr inz. Cezary SZUCHNICKI
upr.proj. w spec. sanit. Nr115/72
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W1 - bruzda 30x15 od rzednej -0,18 do +5.10

W2 - bruzda 30x15 od rzednej -0,18 do +1.10

W3 - bruzda 5x5cm na wysokosci 1m od posadzki
W4 - bruzda 12x8cm na wysokosci 0,7m od posadzki
W5 - bruzda 8x8em na wysokosci 0,6m od posadzki

W6 - bruzda 8x8cm na wysoko$cl 0,7m od posadzkl
W7 - bruzda 18x8cm na wysokosci 0,7m od posadzki

W8 - bruzda 8x8cm na wys.od stropu do 1m nad posadzke
W8 - bruzda 19x10cm na catej wysokosci

Bruzdy $cienne wykonywaé w scianach o gr. min. 25cm.
W przypadku $cian ponizej gr. 25cm przewody

RD
pion wentylacji
mechanicznej
obudowa pionu
plyty gk + profif alum
o
2
2
€
2
3
a
®
2
H
o
Qo
©
)
M
|
|
|
|
|
|
]}
ﬁ Uwagi:
]
5
2]
>
>
s
3
©
)
prowadzié po wierzchu $cian.
D

LEGENDA:

W1

@
@

- PRZEWODY WODY ZIMNEJ
- PRZEWODY WODY CIEPLE.
- KANALIZACJA SANITARNA

-NR PIONU KS

-NR PIONUW.Z.

- elektryczny podgrzewacz wod

RZUT I-go PIETRA , stan projektowany - skala 1:100



