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	WYKONAWCA:
	MINOSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

	LOKALIZACJA:
	00-728 WARSZAWA, UL. KIERBEDZIA 4

	AUTOR:
	MGR INŻ. ARCH. JERZY MINKOWSKI, UPR.

	
	










	SPIS ZAWAROŚCI OPRACOWANIA

	NR
	NAZWA
	NR RYSUNKU
	SKALA
	NR STRONY

	SZKIC SYTUACYJNY
	S / 1
	1:500
	2

	CZĘŚĆ OPISOWA

	
	OPIS TECHNICZNY
	
	

	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

	1
	RZUT PRZYZIEMIA
	A / 1
	1:100
	

	2
	RZUT PIĘTRA
	A / 2
	1:100
	

	3
	RZUT DACHU
	A / 3
	1:100
	

	4
	SZCZEGÓŁ A
	A / 4
	1:25
	

	5
	SZCZEGÓŁ B
	A / 5
	1:25
	

	6
	ELEWACJA PŁN.-WSCH.
	A / 6
	1:100
	

	7
	ELEWACJA PŁN.-ZACH
	A / 7
	1:100
	

	8
	ELEWACJA PŁD.-ZACH
	A / 8
	1:100
	

	9
	ELEWACJA PŁD.-WSCH.
	A / 9
	1:100
	



	INWENTARYZACJA

	
	OPIS TECHNICZNY
	
	

	CZĘŚĆ RYSUNKOWA

	1
	RZUT PIWNIC
	I / 1
	1:100
	

	2
	RZUT PRZYZIEMIA
	I / 2
	1:100
	

	3
	RZUT PIĘTRA
	I / 3
	1:100
	

	4
	RZUT DACHU
	I / 4
	1:100
	

	5
	ELEWACJA FRONTOWA
	I / 5
	1:100
	

	6
	ELEWACJA OGRODOWA
	I / 6
	1:100
	

	7
	ELEWACJA BOCZNA
	I / 7
	1:100
	

	8
	ELEWACJA BOCZNA
	I / 8
	1:100
	








	OPIS DO PROJEKTU PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH

	OBIEKT:
	REMONT BUDYNKU I ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

	LOKALIZACJA:
	18-300 ZAMBRÓW, UL.PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 2, DZIAŁKA NR 917/3

	INWESTOR:
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

	
	18-300 ZAMBRÓW UL. Wyszyńskiego2



1. PRZEZNACZENIE I ZAKRES ROBÓT
[bookmark: _GoBack]
ROBOTY WEWNĘTRZNE
1) Malowanie : sufity i ściany w całym budynku
2) Wymiana parkietu na gres
3) Założenie dwóch samozamykaczy do drzwi oraz montaż instalacji samochłodzącej
4) Wykonanie dwóch gniazd wtykowych
ROBOTY ZEWNĘTRZNE
5) Rozbiórka pokrycia dachowego
6) Docieplenie dachu – 10 cm wełny mineralnej – jednostronnie twardej
- istniejący całkowity współczynnik przenikania Uc = 0,287 W/m²K
- projektowany całkowity współczynnik przenikania Uc = 0,17 W/m²/K
- max. obowiązujący całkowity współczynnik przenikania dla dachu Uc = 0,18 W/m²K
7) Montaż papy podkładowej na kołki
8) Ułożenie papy termozgrzewalnej w kolorze jasnoszarym
9) Rozbiórka attyk gr. 24 cm z gazobetonu
10)  Demontaż gzymsów styropianowych
11)  Rozbiórka i wymiana obróbek blacharskich na blachę ocynkowaną i rur spustowych
12)  Zdjęcie tynku cienkowarstwowego wraz z siatką
13)  Docieplenie ścian zewnętrznych – 10 cm styropiany wraz z tynkiem silikonowym
- istniejący całkowity współczynnik przenikania Uc = 0,426 W/m²K
- projektowany całkowity współczynnik przenikania Uc = 0,21 W/m²K
- max. obowiązujący całkowity współczynnik przenikania dla ścian zewnętrznych j Uc=0,23 W/m²K
14)  Obudowa słupów
15)  Wykonanie nawierzchni tarasu zewnętrznego
16)  Wykonanie balustrad na schodach zewnętrznych i tarasach
17)  Wykonanie nawierzchniczęści wejściowej
18)  Wymiana nawierzchni na schodach zewnętrznych bocznych
19)  Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
20)  Wykonanie tynku mozaikowego na podmurówce
21)  Wykonanie donic kwiatowych przy tarasie ogrodowym
22)  Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biblioteki od strony południowej
23)  Ustawienie 6 ławek ogrodowych
24) Wykonanie opaski z płyt betonowych wokół budynku


1. FORMA ARCHITEKTONICZNA
Obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z dachem płaskim
Nie przewiduje się przebudowy obiektu, prace modernizacyjne obejmują remont elewacji oraz modernizację budynku z elementami zagospodarowania terenu.

2. UKŁAD KONSTRUKCYJNY
Układ konstrukcyjny obiektu bez zmian.

3. WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
Istniejąca , modernizowana  pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym.

4. DANE TECHNOLOGICZNE
Nie dotyczy.

5. ROZWIĄZANIA BUDOWLANO-INSTALACYJNE
Bez zmian.
Przewiduje się demontaż zewnętrznych rur spustowych kanalizacji deszczowej

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Nie dotyczy.

7. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Nie dotyczy.

8.  ANALIZA EKOLOGICZNA
Nie dotyczy.

9.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Bez zmian.
Przewiduje się zastosowanie styropianu na nowoprojektowanej elewacji budynku.

	http://minosa-architekci.pl/
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