OPIS OGÓLNY MEBLI
1) Podane w opisie przedmiotu zamówienia wzorniki konkretnego producenta lub  mają na celu sprecyzowanie oczekiwań jakościowych. Dopuszczalne jest oferowanie mebli z materiałów opisanych innymi wzornikami.
2) Wszystkie podane wymiary mebli są wymiarami zewnętrznymi (jeśli w tekście nie jest towskazane inaczej),
 a podane wysokości liczone są od podłoża. Różnice w wymiarach mebli sądozwolone w zakresie ± 1 cm. Przedstawione rysunki mebli spełniają funkcję poglądową, wiążące są opisy. Przed realizacją wszystkie wymiary należy potwierdzić w naturze.
3) Meble mają być wykonane z płyty meblowej, wiórowej, trójwarstwowej, obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1.
4) Powierzchnia płyt melaminowanych musi wykazywać odporność na ścieranie i wysoką temperaturę. Wszystkie zewnętrzne krawędzie płyt powinny być zabezpieczone okleiną z twardego ABS o grubości co najmniej 2 mm (nie dopuszcza się obrzeży papierowych i „nakładanych” z PCV). Kolor okleiny identyczny z kolorem płyty.
5) Wszystkie biurka, stoliki, przystawki z szufladami, szafy muszą posiadać stopki regulujące zapewniające poziomowanie w zakresie co najmniej 0-15 mm.
6) Plecy szaf wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) z płyty HDF (lub zgodnie z opisem) o grubości 3,2 mm, klasa higieniczności E1. Strona skierowana do wnętrza mebli winna być w kolorze odpowiadającym kolorowi mebli lub białym.
7) Zawiasy w meblach mają być stalowe, puszkowe z kątem otwierania 110° o wytrzymałości 80 tys. cykli, a ich ilość uzależniona jest od wysokości skrzydła drzwi (do 1,2 m – minimum 2 zawiasy na skrzydło; powyżej 1,2 m – minimum 3 zawiasy na skrzydło). Otwory pod zawiasy dodatkowo wzmocnione klejem poliuretanowym, zwiększającym 3-krotnie miejscową wytrzymałość na wyrwanie.
8) Zamki meblowe, patentowe muszą być wykonane z metalu i wyposażone w dwa klucze.
10) Wszystkie szuflady i półki na klawiaturę należy zamontować na prowadnicach rolkowych 
z zabezpieczeniem przed wypadnięciem i nośności prowadnicy min 15 kg -chyba, że opis przewiduje inne rozwiązanie.
11) Kontenerki powinny być zamykane zamkiem centralnym oraz posiadać kółka jezdne obrotowe.
12) Kółka mebli mają być wykonane z tworzywa sztucznego i spełniać warunki do stosowania na powierzchniach twardych, chyba, że opis mebla wskazuje inne rozwiązanie.
13) Biurka i krzesła mają spełniać wymagania określone w Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach
wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973).
14) Widoczne wkręty i śruby zaślepić zaślepkami PCV w kolorze płyty.
15) Uchwyty mebli do wyboru po ustaleniu wykonawcy.
16) Materiały użyte do wyrobu mebli (w szczególności: kleje, lakiery, farby, impregnaty, laminaty, materiały tapicerskie, elementy wykonane z PCV) muszą posiadać atesty higieniczne potwierdzające, że mogą być zastosowane do produkcji mebli wykorzystywanych w pomieszczeniach przeznaczonych na czasowy i stały pobyt ludzi.
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1. Technologia wykonania regałów stacjonarnych
1) Ściana boczna regału powinna być o konstrukcji ramowej, wykonana z trzech słupków pionowych przenoszących obciążenia połączonych u podstawy i szczytu poziomymi poprzeczkami, Słupki powinny posiadać podwójną pionową perforację na każdym słupku pozwalającą wprowadzić mocowania utrzymujące półki. Wyklucza się stosowanie wyprofilowanych ścianek z jednego arkusza blachy.
2) Ściany boczne regału powinny uniemożliwiać wypadanie i przesuwanie książek.
3) Lakierowanie ścianki ma się odbyć po wykonaniu wszystkich otworów technologicznych i otworów do mocowania półek.
4) Zaczepy do półek w kształcie ceownika z dwoma równoległymi wypustami mocującymi, wykonane z jednego fragmentu stali wysokojakościowej, ocynkowanej w procesie galwanizacji. Nie dopuszcza się zaczepów w kształcie litery H. 
5) Otwory w ściane bocznej oraz konstrukcja zaczepów do półek mają wykluczać przypadkowe wypadanie zaczepów z otworów oraz gwarantować stabilność np. przy wyjmowaniu półki.
6) W celu dostosowania wysokości światła półek do przechowywanych materiałów, otwory do zamieszczania zaczepów półek w ścianie bocznej powinny być rozmieszczone co 20 mm. Nie dopuszcza się przykręcania półek do ścian za pomocą śrub lub w inny sposób uniemożliwiający łatwą i szybką regulację ich wysokości.
7) W celu zabezpieczenia zbiorów przed przypadkowym przesuwem na sąsiednie półki, wymagane jest zamontowanie na sztywno do krawędzi półki stalowego, tylnego ogranicznika przesuwu montowanego pomiędzy dwiema półkami na tym samym poziomie użytkowym z możliwością jego demontażu bez użycia narzędzi. 
8) W celu zapewnienia odpowiedniej sztywności regałów muszą być one wyposażone w środkowe stężenia krzyżakowe. Nie dopuszcza się trwałego mocowania stężeń. Nie dopuszcza się stosowania pełnych pleców w regałach.
9) Każdy ciąg regałów na widocznej stronie czołowej powinien być zakończony płytą meblową w w kolorze 
pozostałych mebli
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2. Konstrukcja półek
1) Półki powinny być wykonane z blachy stalowej malowanej lakierem proszkowym na kolor RAL 7012. Lakierowanie półek ma odbywać się po wykonaniu wszystkich otworów technologicznych i otworów do mocowania półek i po gięciu półek.
2) Wymagana grubość półki wynosi nie mniej niż 30 mm i nie więcej niż 35 mm, dłuższa krawędź półki powinna być zagięta co najmniej trzykrotnie a krótsza krawędź, co najmniej dwukrotnie pod kątem prostym. Zagięte od spodu półki nachodzące na siebie krawędzie muszą być połączone ze sobą w sposób trwały. Nie dopuszcza się zgrzewania lub spawania jako sposobu łączenia krawędzi.
3) Dopuszczalne obciążenie półki: minimum 65 kg
4) Ze względu na szybką regulację ustawienia półek regulacja zaczepów ma odbywać się bez użycia narzędzi tylko poprzez ręczne włożenie zaczepu w odpowiedni otwór w ścianie bocznej. Zaczep po włożeniu w otwór w ściance bocznej i po założeniu półki nie może wystawać poza obrys półki i ściany bocznej regału. Konstrukcja ściany bocznej i zaczepu musi pozwalać na niezależne mocowanie zaczepów po obu stronach ściany bocznej regału.
5) Ze względu na bezpieczeństwo obsługi oraz przechowywanych materiałów półki nie mogą posiadać ostrych krawędzi i kantów.
6) Wszystkie regały wyposażone w półkę kryjącą nie stanowiącą elementu konstrukcyjnego regału.
7) Wymagane jest dostarczenie do 10% półek listw opisowych o dł. 20 cm i wysokości 30-35 mm, mocowanych do grzbietu półki z możliwością jej demontażu. Wyklucza się zastosowanie listw przyklejanych


3. Dodatkowe wymagania dotyczące regałów
1) Wszystkie elementy metalowe powinny być ocynkowane w procesie galwanizacji i  lakierowane lakierem proszkowym.
2) Panele frontowe z blachy przystosowane do montażu paneli z płyty meblowej
3) Kolor pozostałych elementów metalowych RAL 7012
4) Przed realizacją wszystkie wymiary należy potwierdzić w naturze.
5) Specyfikacja szczegółowa z wymiarami znajduję się na projekcie „Regały biblioteczne”

4. Wymagania bezpieczeństwa

1) Atest higieniczny
2) Dokument klasyfikacji ogniowej , który kwalifikuje wyrób jako niepalny
3) Certyfikat  zgodności z PN-88/M-78321
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