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- 1. Wycig€ w grubosci sciany szczeliny do umieszczenia pionowych ramek
WMMM@m na wczesniej wyréwnanym (betonem) fundamencie.
— — 2. Wycig¢ bruzde pozioma i umiesci¢ w niej beleczke oraz przyspawac jg do ramki.
3. Ramke podklinowac.
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§ L=2840mm \\_ mH 6. Po zwigzaniu zaprawy (3 dni) wycigé otwoér.
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1. Dlugos¢ elementéw stalowych sprawdzi¢ w naturze przed ucigciem.
.. .. . Obiekt: ADAPTACJA | PRZEBUDOWA 30.09.2013r.
2. Glebokos¢ gory istn. fundamentu sprawdzi¢ w naturze (przyjeto 30cm) ZABYTKOWEGO BUDYNKU KOSZAROWEGO ‘_ ‘_
mﬂomnowosm& Q:._QOW& _-NBQ—A w.nm_0<<<0—.. zlokalizowanego przy ul. Al. Wojska Polskiego DT 10P /2013
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3. Szerokos¢ sciany sprawdzi¢ w naturze i dostosowac szerokos¢
ramek stalowych. Poz. 3.3 Nadproze stalowe skala 1:25
4. Prace nalezy prowadzi¢ za pomoca elektronarzedzi nie wywotujacych drgan.
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