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OPIS TECHNICZNY — CZESC KONSTRUKCYJNA

INFORMACJE OGOLNE

Nazwa opracowania

Projekt budowlany adaptacji i przebudowy budynku koszarowego przeznaczonego
na filie Biblioteki Publicznej, Centrum Wolontariatu i Regionalna Izbe Historyczng
zlokalizowanego przy ul. Al. Wojska Polskiego w Zambrowie.

Inwestor

GMINA MIASTO ZAMBROW
18-300 Zambréw, ul. Fabryczna 3

Jednostka projektowa

Przedsiebiorstwo Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
“INWESTPROJEKT” Sp. z 0.0. w Biatymstoku.
15-269 Biatystok, ul. Waszyngtona 22

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem DT: 10P/20183,

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Zambrow w czesci obejmujgcej obszar potozony pomiedzy ulicami: Aleja Wojska
Polskiego, Fabryczna, Mazowiecka, Magazynowa, Legionowa uchwalonego
Uchwatg Nr 101/XX/04 Rady Miasta Zambrow z dnia 25 maja 2004r.,

Warunki techniczne podtaczenia do sieci zewnetrznych wydane przez Gestorow
sieci,

Inwentaryzacja  istniejagcego  budynkéw  zabytkowego  wykonana przez
P.P.i U.l. INWESTPROJEKT Sp. z 0.0. w Biatymstoku.

OPIS OGOLNY KONSTRUKCJI ADAPTOWANEGO OBIEKTU

Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Sciany nadziemia murowane.

Strop nad parterem typu Kleina, strop nad pietrem - drewniany.
Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo-jetkowa.

Dach pokryty blacha.

Komunikacja pionowa przy wykorzystaniu klatek schodowych.

ZAKRES ROBOT DOTYCZACYCH ADAPTACJI | PRZEBUDOWY

PARTER

Rozbidrka scian i stropu sejfu,

Rozbiérka schodéw na pietro usytuowanych obok sejfu,

Rozbiérka scian, podciagu i $cianek dziatowych,

Demontaz schodéw i fundamentu w kottowni,

Wzmocnienie stropu nad wypozyczalnia,

Wykonanie fragmentu stropu nad parterem (w miejscu usunietych schoddw),
Wykonanie lub poszerzenie otworéw w $cianach biblioteki,

Wykonanie lub poszerzenie otworéw drzwiowych,

Wykonanie taw pod s$cianki dziatowe, stop pod stupy i ptyty fundamentowej pod
platforme dla oséb niepetnosprawnych,

Wykucie otworéw w stropie nad parterem pod instalacje,

Wymiana posadzek na catym budynku,



3.2.

4.2.

4.3.

Likwidacja zawilgocenia Scian parteru w czesci budynku.

PIETRO

Rozbiérka scianek dziatowych,

Wykonanie poszerzenia otworu w scianie sali wystawienniczej,
Wykonanie lub poszerzenie otworéw drzwiowych,

Wykonanie otwordéw w stropie nad pietrem pod instalacje.

PODDASZE

Wymiana zawilgoconych Ilub zniszczonych elementéw drewnianych wiezby
dachowej,

Wymiana ocieplenia i warstwy zabezpieczajgcej w stropie nad pietrem,

Wymiana pokrycia dachu,

Wykonanie elementéw wzmacniajacych strop pod urzadzenia wentylacyjne.

NOWOPROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU

Posadowienie

Pod Scianki dziatowe grubosci 12 cm projektuje sie tawy fundamentowe betonowe
wysokosci 30 cm, wylewane z betonu C15/20 zbrojone stalg A-lII.

Pod stupy stalowe, do oparcia belek wzmacniajacych strop, zaprojektowano stopy
fundamentowe zelbetowe wysokosci 50 cm, wylewane z betonu C15/20 zbrojone
stalg A-11l.

Pod konstrukcje platformy dla niepetnosprawnych zaprojektowano ptyte
fundamentowg zelbetowa grubosci 25 cm, wylewana z betonu C15/20 zbrojong
stalg A-1ll.

Pod tawami, stopami i ptyta fundamentowg zastosowaé podktad betonowy grubosci
10 cm z betonu klasy C12/15.

Uwaga:

Lawy, stopy i ptyte fundamentowa posadowi¢ na gruncie rodzimym.

Posadzki

Ze wzgledu na brak odpowiedniej izolacji poziomej przeciwwilgociowej
i wystepujace zawilgocenia $cian parteru projektuje sie likwidacje zawilgocen
metoda iniekcji. Prace dotyczace usuwania zawilgocenia $cian nalezy zleci¢ firmie
specjalistycznej.

W celu wykonania ocieplonych posadzek parteru zachodzi koniecznos¢ usuniecia
istniejacych posadzek.

Ze stropu nad pietrem nalezy usunaé istniejace ocieplenie i warstwe
zabezpieczajgcq do desek stropu drewnianego oraz wykona¢ nowe ocieplenie
stropu z wetny mineralnej (wedtug projektu architektonicznego).

Belki wzmacniajace i hadproza

Belki wzmacniajace strop nad parterem zaprojektowano jako stalowe z dwuteownika
HEB200 podpartego stupkiem stalowym z dwoch ceownikéw 140. Belki wykonaé po
rozbiorce stropu lecz przed rozbidrkg Scian i podciggéw sejfu.

Nowoprojektowane otwory przesklepiono za pomoca ramek stalowych wykonanych
z r6znych elementéw stalowych (belki - HEB200, ceownik 200, ceownik 160, stupki
— ceownik 140) — wedtug rysunkéw konstrukcyjnych.

Uwaga:

Zachowac kolejnos¢ robot opisana na rysunkach konstrukcyjnych.

Nadproza nad poszerzanymi lub nowoprojektowanymi otworami wykonac
z ceownikéw 120 lub 140 (nadproze na pietrze).

Prace wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ za pomoca elektronarzedzi
nie wywotujacych drgan.

Nie dopuszcza sie wykuwania otworéw miotem pneumatycznym.

Przy pracach wyburzeniowych zachowaé daleko idaca delikatnos¢.
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4.5.
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4.7.

4.8.

4.9.

Stupy

Zaprojektowano jako stalowe z ceownikdéw 140. Stupy opiera¢ badz na istniejacym
fundamencie uprzednio wyréwnanym betonem C15/20, badz na nowoprojektowanej
stopie wylanej po przyspawaniu stupa do belki stalowe;.

Strop
Fragment stropu nad parterem, po usunietych schodach, zaprojektowano jako

zelbetowy wylewany z betonu C20/25 zbrojony stalg A-Ill grubosci 10 cm. Strop
oparto na istniejgcych belkach stalowych stropu Kleina oraz scianie budynku.

W istniejacym stropie nad parterem i pietrem projekiuje sie otwory na kanaty
wentylacji i przejscia sanitarne. Miejsca te sgq zaznaczone w przyblizeniu ze wzgledu
na brak informacji o rozstawie belek w stropach. Przed wykonaniem otworu nalezy
zlokalizowac belki i w przypadku kolizji otwor przesunag.

Poddasze

Elementy drewnianej konstrukcji dachowej wykazujace zniszczenie przez wilgo¢
nalezy wymieni¢. Wymianie podlegajg rowniez taty i pokrycie dachu blacha.

Pod urzadzenia wentylacji i klimatyzacji stojagce na srodkowej scianie budynku
nalezy ustawi¢ na ksztattownikach, ujetych w projekcie sanitarnym, przekazujacych
obcigzenia na Sciane.

Dojscia do urzadzen wykona¢ w formie drewnianych pomostow.

Scianki dziatowe

Scianki dziatowe na parterze zaprojektowano z cegly dziurawki klasy 15 na

zaprawie cementowo-wapiennej marki 10. Scianki grubosci 12 cm posadowiono na

tawach fundamentowych.

Na pietrze projektuje sie scianki dziatowe ,lekkie” z ptyt gipsowo-kartonowych.

W celu ograniczenia ryzyka zarysowania sie $cianek dzialowych na etapie

wznoszenia i uzytkowania budynku nalezy przestrzegac nastepujacych wytycznych

technologii wykonania:

e Scianki nalezy ustawia¢ na warstwie papy izolacyjnej,

e zaleca sie murowanie Scianek na zaprawie cementowej z dodatkiem wapna (bez
uzycia plastyfikatora),

e jezeli dlugos¢ sScianek dziatowych przekracza 5m, powinny by¢ wzmochione
dwoma pretami @ 6 mm lub ptaskownikami w co 3-ciej spoinie,

e Scianki dziatowe faczy sie z konstrukcyjnymi za pomoca ptaskownikéw (bednarki)
lub pretéw stalowych uktadanych w co trzeciej spoinie. Sciany dziatowe powinny
by¢ zakotwione w $cianach konstrukcyjnych lub osadzone w bruzdach $cian
konstrukcyjnych.

e nie nalezy murowaé¢ bezposrednio pod strop. Na styku z sufitem nalezy
pozostawi¢ szczeling i wypeti¢ jg elastyczng piankg poliuretanowa.

Tynki
W miejscach spekan tynk nalezy usung¢ i wykona¢ od nowa z zastosowaniem
siatki.

Platforma dla oséb niepetnosprawnych

Projektuje sie platforme dla oséb niepetnosprawnych o konstrukcji samonosnej
opartej na ptycie fundamentowej. Do projektowania przyjeto wytyczne firmy
WINDPOLDZWIG. W przypadku wybrania innego typu dzwigu poziom goéry ptyty
wzgledem posadzki parteru nalezy skorygowac¢ w oparciu 0 nowe wytyczne.




4.10. Prowadzenie instalacji
Pod instalacje wykonaé¢ bruzdy w scianach murowanych (oznaczone na rzucie
sanitarnym).
Prace nalezy prowadzi¢ za pomoca elektronarzedzi nie wywotujacych drgan.
Nie dopuszcza sie wykuwania otworéw miotem pneumatycznym.
Przy pracach wyburzeniowych zachowa¢ daleko idaca delikatnos¢.

Uwaga:
1. Wszelkie zmiany wprowadzone do projektu na etapie realizacji nalezy uzgodnié

z Zespotem Autorskim i Inwestorem.

Podczas realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm, zasad sztuki
budowlanej, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instrukcji producentow
dotyczacych zastosowanych materiatow.

2. Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementéw, ktére wskazuja lub mogtyby
kojarzy¢ sie z producentem lub firmg nie maja na celu preferowania wyrobu lub
materialéw danego producenta lecz wskazanie na wyrob, materiat lub element, ktéry
powinien posiadaé cechy — parametry techniczne nie gorsze od zatozonych
w dokumentaciji.

Projektant:

inz. Czestaw Drobisz



