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Zambréw rem bud P

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1| 45443000-4 |Roboty elewacyjne 1 71
1.1] 45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe 1 6
1.2| 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe 7 14
1.3] 45261900-3 |Naprawa i konserwacja dachéw 15 23
1.4| 45261300-7 |Obrdbki blacharskie 24 28
1.5 45324000-4 |Remont $cian fundamentowych w ziemi 29 42
1.6] 45324000-4 |Remont powierzchni z kamienia - pas cokotu pow terenu 43 50
1.7] 45410000-4 |Remont elewaciji 51 69
1.8] 45450000-6 |Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate 70 71
2| 45262700-8 |Przebudowa budynkéw 72 165
2.1| 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe 72 92
2.2| 45262300-4 |Betonowanie - elementy konstrukcyjne wewnatrz budynku 93 101
2.3| 45262500-6 |Roboty murarskie i murowe 102 109
2.4| 45320000-6 |Roboty izolacyjne 110 117
2.5| 45421152-4 |Instalowanie $cianek dziatowych 118 121
2.6| 45421130-4 |Instalowanie drzwi i okien 122 135
2.7| 45421146-9 |Instalowanie sufitbw podwieszanych 136 139
2.8| 45410000-4 |Tynkowanie 140 145
2.9] 45432100-5 |Ktadzenie i wyktadanie podtdg 146 153
2.10| 45431000-7 |Ktadzenie ptytek 154 159
2.11| 45442100-8 |Roboty malarskie 160 164
2.12| 45313100-5 |Instalowanie wind 165 165
3| 45112700-2 |Roboty w zakresie ksztattowania terenu - ogrodzenie 166 172
4 Trawniki 173 174

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 4256




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest adaptacja i przebudowa budynku zabytkowego z przeznaczeniem na Filig biblioteki miejskiej, Centrum
wolontariatu oraz Regionalng izbe Historyczna.

Do chwili obecnej budynek petnit funkcje administracyjng. W budynku zlokalizowane byty pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia
banku.

Planowana adaptacja i przebudowa polega na zmianie sposobu uzytkowania budynku.

Planowane prace przebudowy budynku odnoszg sie wytgcznie do wnetrz budynku i zmianie pokrycia dachowego.

Przebudowa wnetrz budynku zabytkowego wptynie na zmiane parametréw uzytkowych.

W wyniku projektowanych prac budowlanych kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos$¢, dtugos¢, szerokosc jak tez ilos¢ kondygnacii
zostang bez zmian.

Nie przewiduje sie zadnych zmian istniejgcego zagospodarowania dziatki.

Adaptowany budynek to zabytkowy budynek koszarowy wzniesiony na przetomie XIX budynek XX wieku na potrzeby stacjonujgcych do
1915 roku oddziatéw radzieckich.

Po odzyskaniu niepodlegtosci przez Polske stat sie siedzibg Szkoty Podstawowej nr 1.

Po Il wojnie swiatowej, we wrzesniu 1945 r., utworzono Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne.

Od 1965 roku w budynku znajdowat sig zaktadowy klub "Relax" stuzgcy pracownikom ZZPB.
Ostatnim uzytkownikiem budynku byt Bank Gospodarki Zywnosciowe;.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku
1. Dlugos¢ /parter/ 26,92 m
. Szerokos¢ /parter/ 15,09 m
. llos$¢ kondygnacii Il
. Wysokos$¢ budynku 11,00 m
. Powierzchnia zabudowy Pz 364,95m2
. Pow. calkowita Pc kondygnaciji
pow. calk. | kond. 364,95 m2
pow. catk. Il kond. 364,95m2
7. Powierzchnia catkowita bud. Pc 729,90 m2
. Kubatura 2158,70 m3
. Pow. uzytkowa budynku 513,67 m2
pow. uzytkowa | kond. 245,81 m2
pow. uzytkowa Il kond. 267,86 m2
11. llos¢ zatrudnionych pracownikéw 8
17. Pow. uzytkowa pom. technicznych 7,61 m2

OO WN

o 00

ZAKRES OPRACOWANIA

PARTER

"Rozbidrka $cian i stropu sejfu,

"Rozbidrka schodéw na pietro usytuowanych obok sejfu,

"Rozbidrka $cian, podciggu i Scianek dziatowych,

"Demontaz schodéw i fundamentu w kottowni,

"Wzmocnienie stropu nad wypozyczalnia,

"Wykonanie fragmentu stropu nad parterem (w miejscu usunietych schodéw),

"Wykonanie lub poszerzenie otworéw w $cianach biblioteki,

"Wykonanie lub poszerzenie otworéw drzwiowych,

"Wykonanie taw pod $cianki dziatowe, stop pod stupy i ptyty fundamentowej pod platforme dla os6b niepetnosprawnych,
"Wykucie otworéw w stropie nad parterem pod instalacje,

"Wymiana posadzek na catym budynku,

"Likwidacja zawilgocenia $cian parteru w czesci budynku,

"wymiane wewnetrznej i zewnetrznej stolarki drzwiowej, (wg zataczonych rys.)

"wymiana wskazanej przez inwestora stolarki okiennej, (wg zatagczonych rys.)

"odnowienie i uzupetnienie istniejgcych tynkéw oraz malowanie $cian wewnetrznych,
"przebudowa pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

"wykonanie nowych pom. sanitarnych w tym ogélnodostepnego wc dla os6b niepetnosprawnych.

PIETRO

"Rozbidrka scianek dziatowych,

"Wykonanie poszerzenie otworu w $cianie sali wystawienniczej,

"Wykonanie lub poszerzenie otworéw drzwiowych,

"Wykonanie otworéw w stropie nad pietrem pod instalacje, wykonanie niezbednych zasklepien otworéw (wg zatagczonych rys.)
"budowie nowych lekkich $cianek dziatowych gipsowo-kartonowych nie ingerujgcych w uktad konstrukcyjny budynku (wg zatgczonych-
rys.)

"wymiane wewnetrznej stolarki drzwiowej, (wg zatgczonych rys.)

"wymiana wskazanej przez inwestora stolarki okiennej, (wg zataczonych rys.)

"odnowienie i uzupetnienie istniejgcych tynkéw oraz malowanie $cian wewnetrznych,

"przebudowg pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

"wykonanie nowego ogélnodostepnego wc dla oséb niepetnosprawnych.

PODDASZE NIEUZYTKOWE

"Wymiana zawilgoconych lub zniszczonych elementéw drewnianych wigezby dachowej,
"Wymiana ocieplenia i warstwy zabezpieczajgcej w stropie nad pietrem,

"Wymiana pokrycia dachu,

"Wykonanie elementéw wzmacniajgcych strop pod urzgdzenia wentylacyjne.
"Docieplenie stropu | kondygnacji w przestrzeni strychu nieuzytkowego wetng mineralng,
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"wymiana pokrycia dachowego,

Nie planuje sie zadnych istotnych zmian w elewacji budynku, wptywu na istniejgca forme architektoniczng i zabudowe otaczajgcg prze-
budowywany budynek.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bilans terenu:

" pow. terenu w gran. oprac. (A,B,C,D.) - 2704,79 m2 (100 %)
" powierzchnia zabudowy projektowanej - 364,95 m2 (13,49 %)

" powierzchnia dojazdéw i parkingdbw - 344,12 m2 (12,72 %)

" powierzchnia chodnikéw - 125,50 m2 ( 4,64 %)

" powierzchnia zieleni w terenie - 1870,22 m2 (69,15 %)

Realizacja planowanej inwestycji wymaga rozbiorki:
- ogrodzenia systemowego (na rys. zag. terenu ozn. linig B,C,D),
- profilowanych korytek z kostki brukowej,

Zakres projektowanej inwestycji :

" ogrodzenie murowane z cegty w linni rozebranego ogrodzenia systemowego (zelbetowego),
"furtka wejsciowej (od strony potudniowej)

"ze wzgledu na roboty budowlane zwigzane z projektowanymi przytgczami

teren wokot budynku nalezy doprowadzi¢ do stanu istniejgcego tj.

- czesciowa wymiana chodnikéw,

- cze$ciowe zatozenie nowej zieleni niskiej (trawnikow),

- nowa opaska wokot budynku.
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Zambréw rem bud P

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1/45443000-4 Roboty elewacyjne
1.1/45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow e
1/KNR 2-02 B.12 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.1/1604-01
9.20%(27.50+4.10+15.80)*2 m?2 872.160
RAZEM 872.160
2|KNR 2-02 .16 B.12 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.1|z.sz.5.15 (poz.:5,6,7,8,9,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,
28,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69)
3|KNR 2-02 B.12 |Daszki ochronne ciggte wzdtuz ulicy m2
d.1.1/1614-02
1.50*27.50 m?2 41.250
RAZEM 41.250
4/KNR 2-02 B.12 |Daszki ochronne nad wejsciami do budynku o konstrukcji drew- m2
d.1.1/1614-04 nianej
1.50*3.00*2 m?2 9.000
RAZEM 9.000
5/KNR 2-02 B.12 |Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m2
d.1.1/0925-01
okna 1.20*2.35%(18+1+2+13)+2.35*1.40+2.20+1.40+3.14*0.55*0.55 m?2 103.720
drzwi 1.65*3.00 +1.20*3.00 m?2 8.550
RAZEM 112.270
6/NNRNKB 202 B.12 |(z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1/1622a-01
poz.1l m2 872.160
RAZEM 872.160
1.2/145111300-1 Roboty rozbiérkowe
7|KNR 4-01 R.1  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.2/0535-04
27.32*2+15.53*2+4.08*2 m 93.860
RAZEM 93.860
8/KNR 4-01 R.1  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.2/0535-06
9.10*8 m 72.800
RAZEM 72.800
9/KNR 4-01 R.1  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kot- m2
d.1.2/0535-08 nierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
parapety 0.35%(1.56*34+1.76*2+3.14*0.52  +1.56*4<zamurowane okna>) m2 22.551
okienne
gzyms dachu 0.50*poz.7 m2 46.930
gzyms Ip/par- 0.15%(15.40*2+4.08*2+27.20*2)*2 m?2 28.008
ter
wole oczka 0.45*%(1.70+1.80*2)*5 m2 11.925
wystepy $cian 0.15%(3.75*4*2) m2 4.500
pas cokotowy 0.15%(27.00*2+0.25*22+3.74*2+17.83*2-1.16-1.65) m?2 14.974
rynna koszowa 0.50*7.48*2 m2 7.480
gasiory 0.75*%(0.27*2+18.22+5.20*2+1.18*%(6.66*4+7.06*2)] m?2 57.943
kozuby 0.50*0.25*0.5*5 m?2 0.312
RAZEM 194.623
10/KNR 4-01 R.1  |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do m2
d.1.2/0535-02 uzytku
nachlenia 1.18*[27.32%(15.53-4.08)+4.08*9.65*2] m?2 462.038
19stopni
RAZEM 462.038
11/KNR 4-04 R.1  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- t
d.1.2{1107-01 1107~ dunkiem recznym na odlegto$¢ 10 km
04
[p0z.9*4.5+p0z.8*3.14*0.15*4.5+p0z.7*3.14*0.18*0.75*4.5+p0oz.10* t 3.519
5]/1000
RAZEM 3.519
12|KNR 4-01 R.1  |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, gzym- m
d.1.2/0430-10 sowe, wiatrowe
okapowa poz.7 m 93.860
gzymsowa poz.7 m 93.860
wiatrowa - 1.80*5 m 9.000
okienek
RAZEM 196.720
13/KNR 4-01 R.1  |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odste-| m?2
d.1.2/0430-05 pie tat ponad 24 cm
poz.10 m?2 462.038
RAZEM 462.038
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
14/KNR 4-01 R.1  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3
d.1.2/0108-09 0108- na odlegtos¢ 5 km
10
p0z.12*0.03*0.25+p0z.13*0.25*0.05 m3 7.251
RAZEM 7.251
1.3/45261900-3 Naprawa i konserwacja dachéw
15/KNR 4-01 B.4 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.1.3]0412-01
10 < Uwaga ilo$¢ robdét skorygowaé po odtonieciu elemntéw drew- szt. 10.000
nianych wiezby>
RAZEM 10.000
16| KNR 4-01 B.4  |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.1.3/0412-04
10 < Uwaga ilo$¢ robdt skorygowaé po odtonieciu elemntéw drew- m 10.000
nianych wiezby>
RAZEM 10.000
17/KNR 4-01 B.4 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie narozne lub m
d.1.3/0412-03 koszowe
7.48*2< Uwaga ilos¢ robot skorygowac po odtonieciu elemntow m 14.960
drewnianych wiezby>
RAZEM 14.960
18/KNR 4-01 B.4 |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk m2
d.1.3/0414-02
pas nadrynna- 0.50*poz.7 m2 46.930
mi
pas rynny ko- 0.50*2*7.48*2 m2 14.960
szowej
przy okienkach 0.50*2*1.80*5 m?2 9.000
RAZEM 70.890
19/KNR AT-09 B.4 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - rozstaw m2
d.1.3/0102-03 kontrtat 1,00 m
poz.10 m2 462.038
RAZEM 462.038
20|KNR 2-02 B.4  |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24| m?2
d.1.3/0410-04 cm z tarcicy nasyconej
poz.10 m2 462.038
RAZEM 462.038
21|NNRNKB 202 B.4  |(z.lV) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 blachg stalowg ocyn- m2
d.1.3|0525-04 kowana powlekang ptaskg systemowa o pow.arkuszy do 1.00 m2
na ragbek stojgcy
poz.10 m2 462.038
RAZEM 462.038
22|KNR 2-02 B.4 Pomost techniczny na poddaszu z desek o grubosci 25 mm na le- m2
d.1.3{1110-04 garach utozonych krzyzowo
1.00*(13.00*2+23.00) m2 49.000
RAZEM 49.000
23|KNR 2-02 B.4 |Zaluzje w oknach dachowych fabrycznie wykonczone o powierzch-| m2
d.1.3/1009-06 ni 1.0-1.2 m2
1.70*0.65*0.75 *5 m2 4.144
RAZEM 4.144
1.4/45261300-7 Obraébki blacharskie
24|KNR 2-02 B.4  |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1.4/0923-04
parapety 0.25%(1.56*34+1.76*2+3.14*0.52  +1.56*4<zamurowane okna>) m2 16.108
okienne
gzyms dachu 0.50*poz.7 m2 46.930
gzyms Ip/par- 0.25%(15.40*2+4.08*2+27.20*2)*2 m2 46.680
ter
wystepy $cian 0.10%(3.75*4*2) m2 3.000
pas cokotowy 0.10*(27.00*2+0.25*22+3.74*2+17.83*2-1.16-1.65) m2 9.983
RAZEM 122.701
25|NNRNKB 202 B.4  |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu| m?2
d.1.4/0541-02 ponad 25 cm
parapety 0.35%(1.56*34+1.76*2+3.14*0.52  +1.56*4<zamurowane okna>) m2 22.551
okienne
gzyms dachu 0.50*poz.7 m2 46.930
wole oczka 0.45*%(1.70+1.80*2)*5 m2 11.925
rynna koszowa 0.50*7.48*2 m2 7.480
gasiory 0.75*(0.27*2+18.22+5.20*2+1.18*(6.66*4+7.06*2)] m2 57.943
wyrzutnie 0.50%(0.40*2+0.60*2+0.50) m2 1.250
wytaz 0.50%(0.86+0.87)*2 m2 1.730
kozuby 0.50*0.25*0.5*5+0.60*0.30*0.5+0.40*0.20*0.5+0.86*0.43*0.5 m2 0.627
RAZEM 150.436
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
26|NNRNKB 202 B.4  |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu| m?2
d.1.4/0541-01 do 25 cm
gzyms Ip/par- 0.15*%(15.40*2+4.08*2+27.20*2)*2 m?2 28.008
ter
wystepy $cian 0.15%(3.75*4*2) m2 4.500
pas cokotowy 0.15%(27.00*2+0.25*22+3.74*2+17.83*2-1.16-1.65) m?2 14.974
RAZEM 47.482
27|NNRNKB 202 B.4  |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowa- m
d.1.4/0519-04 nej powlekanej 0,6mm okragtych o $r. 15 cm
poz.8 m 72.800
RAZEM 72.800
28|NNRNKB 202 B.4  |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynko- m
d.1.4/0517-05 wanej powlekanej 0,6mm potokragtych o $r. 18 cm
poz.7 m 93.860
RAZEM 93.860
1.5/45324000-4 Remont $cian fundamentowych w ziemi
29/KNR 2-31 R.1  |Rozebranie opaski m2
d.1.5/0815-02
0.50%(27.00*2+0.25*22+3.74*2+17.83*2+0.50*4-3.36-2.18) m?2 49.550
RAZEM 49.550
30|KNR 4-01 Z.1  |Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejg- | m3
d.1.5/0104-02 cych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
0.50%0.60*(27.00*2+0.25*22+3.74*2+17.83*2+0.50%4-3.36-2.18) m3 29.730
RAZEM 29.730
31|KNR 4-01 Z.1 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km m3
d.1.5/0108-01 0108- grunt.kat. I-11
04
poz.30 m3 29.730
RAZEM 29.730
32|ZKNR C-1 B.12 |Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podtoza $cian w ziemi m2
d.1.5/0301-01
0.50*(27.00*2+0.25*22+3.74*2+17.83*2-3.36-2.18) m?2 48.550
RAZEM 48.550
33|KNR 4-04 0.5.10 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wy- m3
d.1.5/1101-02 1101~ tadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km+ koszt
05 utylizacji gruzu budowlanego
poz.32*0.02 m3 0.971
RAZEM 0.971
34|ZKNR C-1 B.12 |Osuszenie muru m2
d.1.5/0404-01
poz.32 m2 48.550
RAZEM 48.550
35|AW B.12 |Uzupelnienie ubytkbw mineralng zaprawg renowacyjng z doborem| mz2
d.1.5 wytrzymatosci dostosowanej do starych watkéw przy uzyciu zapra-
wy renowacyjnej 1,8kg/dm3 wypetnianej przestrzeni
Przyjeto wykonanie na 15% powierzchni przy sr. giebokosci ubyt-
ku do 5mm
p0z.32*15% m2 7.282
RAZEM 7.282
36| TZKNBK IV - R.1  |Wykucie spoin na gtebokos¢ 2 cm m2
d.1.5/535
poz.32 m?2 48.550
RAZEM 48.550
37|ZKNR C-1 B.12 |Uzupetnienie wykutych spoin zaprawg m2
d.1.5/0408-01
analogia
poz.32 m2 48.550
RAZEM 48.550
38|KNR 0-40 B.12 |Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian w warunkach wilgoci m2
d.1.5/0104-01 gruntowej i bezcisnieniowej wodzie przesigkajgcej - uszczelnienie
$cian murowanych zaprawa wodoszczelna z gruntowaniem
poz.32 m2 48.550
RAZEM 48.550
39|KNR 0-40 B.12 |Ochrona powtok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaz powierzch-| m2
d.1.5/0108-01 niowy w strefie powtok izolacyjnych - utozenie warstwy ochronne;j
na podtozu murowanym- mata ochronno drenujgca
poz.32 m2 48.550
RAZEM 48.550
40|KNR 2-01 Z.1 |Zasypywanie wykopow przy fundamentach zwirem gruboziarnistym | m3
d.1.5/0504-01 + koszt zwiru
analogia
poz.30 m3 29.730
RAZEM 29.730
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41| KNR 2-02 B.12 |Utozenie warstwy geowtokniny - maty drenazowo-ochronnej gr m2
d.1.5/0616-01 5mm
analogia
0.50*%(27.00*2+0.25*22+3.74*2+17.83*2-3.36-2.18) m?2 48.550
RAZEM 48.550
42|KNR 2-31 B.12 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z m
d.1.5/0407-03 wypetnieniem spoin piaskiem
27.00*2+0.25*22+3.74*2+17.83*2+0.50*4*2-3.36-2.18 m 101.100
RAZEM 101.100
1.6/45324000-4 Remont powierzchni z kamienia - pas cokolu pow tere  nu
43|KNR 4-01 B.12 |Odgrzybienie muréw, metoda szczotkowania m2
d.1.6/0619-01
cokét z kamie- 0.25%(27.00*2+14.83*2+3.74*2-2.66-2.20) m?2 21.570
nia
RAZEM 21.570
44|KNR 4-01 B.12 |Odgrzybienie muréw, metodg dwukrotnego smarowania prepara- m2
d.1.6/0621-03 tem grzybobdjczym
poz.43 m2 21.570
RAZEM 21.570
45|ZKNR C-1 B.12 |Usunaé naprawy dokonane zaprawami cementowymi , gruzem ceg-| m2
d.1.6/0301-01 lanym itp., oczysci¢ spoiny gtazéw na gt.3 cm,
poz.43*10% m?2 2.157
RAZEM 2.157
46|KNR 4-01 R.1  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiera- m3
d.1.6/0108-18 0108- nych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$é 5 km
20
poz.45*0.03 m3 0.065
RAZEM 0.065
47|ZKNR C-1 B.12 |Oczyszczenie spoin na giebokos¢ do 2 cm na $cianach w miejs- m2
d.1.6/0403-01 cach tatwodostepnych o powierzchni do 2,0 m2
poz.43 m2 21.570
RAZEM 21.570
48| TZKNBK XVI B.12 |Uzupetni¢ ubytki i wykruszenia zaprawami do kamienia firmy m2
d.1.6/1307-01 np.Tubag Ispo, Sopro w wypolerowaniem powierzchni do faktury
piaskowanej po obrébce $ciernej
p0z.43*10% m2 2.157
RAZEM 2.157
49|ZKNR C-1 B.12 |Uzupetnia¢ ubytki w spoinach stosujgc zaprawy na bazie wapna m2
d.1.6/0408-01 trasowego, wytrzymatoscia nie przewyzszajgce uzupetnianego ma-
analogia terialu i o odpowiedniej porowatosci
poz.43 m2 21.570
RAZEM 21.570
50|KNR 0-40 B.12 |Impregnacja hydrofobowa powierzchni kamiennych m2
d.1.6/0101-01
poz.43 m2 21.570
RAZEM 21.570
1.7/45410000-4 Remont elewaciji
51| TZKNBK IlI - B.12 |Pekniecia konstrukcyjne budynku - sposéb naprawy uzgodni¢ z kg
d.1.7/15 konstruktorem. Zalecany jest system zszywania murow jest system
HELFIX
0.564*0.51*4*(20+10)*1.02 kg 35.207
RAZEM 35.207
52|KNR BC-02 R.1  |wykucie spoin na gteboko$¢ 2 cm m2
d.1.7/0121-02
gzyms dachu (3*0.07+0.05+0.165+0.58)*(9.79+3.95*2+7.90+15.77*2+27.50) m?2 85.053
scina Ip 3.98%(26.92+0.12*2+15.13*2+0.21*2*2+9.25+0.14*3+4.08+8.72+ m2 326.992
3.99+0.14*3+9.23) -1.16*(2.24+2.34)*0.5*18-3.14*0.50*0.50
gzyms parer/Ip (0.08+0.33)*(15.39+0.24*1+3.99*2+0.12*2+27.13*2+0.12*8) m2 32.419
spadek pod 0.11*[15.40*2+4.00*2+27.20*2] m?2 10.252
obrébka gzym-
su parter/lp
$ciana parteru 2.82%(26.97*2+15.09*2+0.21*4+3.98*2+0.12*2*4) -1.16*(2.24+2.34)| m2 213.621
*0.5*15-(2.24+2.34)*0.5*1.36-1.65*(2.82+2.98)*0.5-1.16*(2.87+
2.95)*0.5
A (sumaczesciowa) | e
$ciany m2 668.337
obramowanie 0.085*(0.42*2+0.81*2) m2 0.209
okien Ip
0.085*[(1.425+0.07*2)*19 +3.12+0.07*2] m2 2.805
21*[0.085%(0.28*2+0.292+0.67*2+0.06*2+0.08*2+0.33*2)+0.12* m?2 6.599
(0.07*2+0.26)]
0.085%(0.81*2+0.12*2+0.90*4) <kono okragte> m?2 0.464
pilastry Ip 0.085*(0.73+1.16*2)*12 m2 3.111
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pilastry parteru 0.085*(0.91+0.08*6)*6 +0.085*(1.70+0.08*10)*6 m?2 1.984
pas pod gzym- 0.085*[0.25*46+0.085*2*(7*2+6+6+12+4*4*2+8*2+4*2+6*5+5*2+9* | m?2 3.174
sem 2)]
ramka na $cia- 0.085*[(0.95+0.33)*2*20+(0.79+0.34)*2+(3.37*2+2.90*2+0.17*2+ m?2 9.760
nie 0.25*4)*4+(1.12+0.34)*2*2]
obramowanie 0.085%(0.66*2+0.06*2+0.08*2+0.07*2+0.26+2.47*2+0.095*2*10+ m?2 17.123
okien parter 0.12*2+1.93+0.30*2+0.08*3)*17
0.085%(1.13*2+2.41*2+0.12*2+0.12*2+0.71*2)*1 m?2 0.763
0.085*(0.66*2+2.41*2+0.12*2+0.12*2+0.71*2)*1 m?2 0.683
0.085%(0.76*2+0.062*2+0.08*2+0.07*2+0.26+2.47*2+0.095*2*10+ m?2 1.029
0.12*2+2.14+0.30*2+0.08)*1
wneki ha $cia- 0.085*(1.57+3.38)*2*4 m2 3.366
nie parteru
B (sumaczesciowa) || e
dod za wyste- m2 51.070
py
okna Ip (0.13+0.07)*(2.25*2+0.58*2)*19 m?2 21.508
okienko okrag- 0.14*3.14*0.50*2 m2 0.440
te
otwory zamu- (0.12+0.07)*(2.25*2+0.58*2)*2 m2 2.151
rowane
okna parteru 0.15%(2.26*2+0.58*2)*15 m2 12.780
0.15%(2.26*2+0.68*2)*1 m?2 0.882
drzwi 0.24*(2.82*2+0.85*2)*1 m2 1.762
0.21*%(2.86*2+0.59*2)*1 m?2 1.449
otwory zamu- 0.10*(2.26*2+0.58*5)*2 m?2 1.484
rowane
C (sumaczesciowa) ] s
oscieza m2 42.456
cokét z cegly 0.65*%(27.00-1.16+0.25*8+(3.74+0.25)*2+(14.83+0.25*4)*2+27.00- m?2 60.990
1.65+0.25*4]
D (sumaczesciowa) || e
cokot m?2 60.990
RAZEM 822.853
53|KNR 4-01 R.1  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiera- m3
d.1.7/0108-18 0108- nych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 10 km
20
poz.52*0.23%*0.02 m3 0.038
RAZEM 0.038
54| KNR AT-27 B.12 |Piaskowanie powierzchni muru m2
d.1.7/0102-04
poz.52 m2 822.853
RAZEM 822.853
55|ZKNR C-1 B.12 |Oczyszczenie spoin na gtebokos¢ do 2 cm na $cianach w miejs- m2
d.1.7/0403-03 cach tatwodostepnych o powierzchni ponad 5,0 m2
poz.52 m?2 822.853
RAZEM 822.853
56|KNR 4-01 B.12 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.1.7/0308-01
80 szt. 80.000
UWAGA: Warto$¢ szacunkowa skorygowaé po odstonieciu $cian
RAZEM 80.000
57|/KNR 4-01 B.12 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.1.7/0308-02
20 szt. 20.000
UWAGA: Warto$¢ szacunkowa skorygowaé po odstonieciu $cian
RAZEM 20.000
58|KNR 4-01 B.12 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.1.7/0308-03
10 szt. 10.000
UWAGA: Warto$¢ szacunkowa skorygowaé po odstonieciu $cian
RAZEM 10.000
59|KNR 4-01 B.12 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.1.7/0308-04
10 szt. 10.000
UWAGA: Warto$¢ szacunkowa skorygowaé po odstonieciu $cian
RAZEM 10.000
60|KNR 4-01 B.12 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.1.7/0308-05
5 szt. 5.000
UWAGA: Warto$¢ szacunkowa skorygowaé po odstonieciu $cian
RAZEM 5.000
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61/ KNR 4-01 B.12 |Przemurowanie ciggte peknigé o gtebokosci 1 ceg. przy uzyciu za- m
d.1.7/0307-02 prawy cementowej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej
10 m 10.000
UWAGA: Wartos¢ szacunkowa skorygowaé po ustawieniu ruszto-
wan
RAZEM 10.000
62|AW B.12 |Naprawa peknigé.Poszerzyé w ksztalci litery V ; oczysci¢ i wypet- m
d.1.7 nia¢ zaprawg
50 m 50.000
UWAGA: Warto$¢ szacunkowa skorygowaé po ustawieniu ruszto-
wan
RAZEM 50.000
63| AW B.12 |Naprawa rys - wypetienie mineralng zaprawg iniekcyjng m
d.1.7
p0z.62 m 50.000
UWAGA: Wartos$¢ szacunkowa skorygowaé po ustawieniu ruszto-
wan
RAZEM 50.000
64|AW B.12 |Naprawa rys powierzchniowych - wypelnienie mineralng zaprawag m
d.1.7 iniekcyjng
250 m 250.000
UWAGA: Warto$¢ szacunkowa skorygowaé po ustawieniu ruszto-
wan
RAZEM 250.000
65|KNR 0-40 B.12 |Wzmocnienie zmurszatej cegly specjalistycznym preparatem m2
d.1.7/0213-01 wzmacniajacym poprzez 2- 3 krotne nasgczenie wzmacnianej po-
analogia wierzchni
poz.52 m?2 822.853
RAZEM 822.853
66|KNR 0-40 B.12 |Stefy osadzenia rur spustowych i pod obrébki blacharskie pokry¢ 2 m2
d.1.7/0213-03 krotnie szlamem ochronnym i pomalowa¢ w kolorze cegtly
osadzenia rur 0.50*0.50*6 m2 1.500
sp.
wneki ha $Scia- 0.085*3.38*4 m2 1.149
nie parteru
spadek pod 0.11*[15.40*2+4.00*2+27.20*2] m?2 10.252
obrébka gzym-
su parter/lp
cokot 0.15*%(27.00-1.16+0.25*8+(3.74+0.25)*2+(14.83+0.25*4)*2+27.00- m?2 14.074
1.65+0.25*4]
RAZEM 26.975
67|KNR AT-32 B.12 |Naprawa powierzchni muréw ceglanych specjalistyczng suchg za- m2
d.1.7/0103-01 prawg renowacyjng do odtworzenia poerwotnej formu podtozy mi-
neralnych - cegly; kolor dopasowany do istniejgcej kolorystyki cegty
poz.52 m2 822.853
RAZEM 822.853
68| KNR 0-40 B.12 |Scalenie kolorystyczne powierzchni elewaciji m2
d.1.7/0101-01
poz.52 m?2 822.853
RAZEM 822.853
69|KNR 0-40 B.12 |Impregnacja hydrofobowa powierzchni muru m2
d.1.7/0101-01
poz.52 m2 822.853
RAZEM 822.853
1.8/45450000-6 Roboty budowlane wyko hAczeniowe, pozostate
70|AW R.1 |Lampy, kable, osprzet elektryczny itp.zdjgé z elewacji przed reali- | ust
d.1.8 zacja rob6t , zabezpieczy¢ na czas remontu ; odnowi¢ i po skon-
czeniu robét montowaé ponownie.
1 ust 1.000
RAZEM 1.000
71/NNRNKB 231 B.12 |Przetozenie nawierzchni schodéw z Polbruku kolor m2
d.1.8/0511-04
analogia
3.36*1.73+0.13*2.90 m?2 6.190
RAZEM 6.190
2/45262700-8 Przebudowa budynkéw
2.1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
72|KNNR 7 0502- R.1  |Sciany dziatlowe z ptyt GK na stelazu - demontaz m2
d.2.1/02 z.0.3.4.
analogia
wg inw. nr. 5 3.55%(0.81+1.83)-1.00*2.10 m?2 7.272
kottownia 3.52*1.60-0.90*2.06 m2 3.778
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parter gr 10 m?2 11.050
cm
wg inw. nr. 8 3.62%(2.16+0.72+4.81+2*0.67+2.02+2.90+2.60) m?2 59.911
wg inw. nr. 4i5 3.67*%(3.14+1.45+3.06+1.60*2+3.23)-0.90*2.10*2 m?2 47.894
B (sumaczesciowa) || e
pietro gr. 10cm m?2 107.805
WC pietro gr 8 3.43*%(2.68+1.13)-0.80*2.05*2 m?2 9.788
cm
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 9.788
RAZEM 128.643
73|KNNR 7 0502- R.1  |Sufity podwieszone - demontaz m2
d.2.1/03 z.0.3.4.
analogia
4.22*3.68 m?2 15.530
RAZEM 15.530
74| KNR 4-01 R.1  |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych i oknao powierzchni do 2 szt.
d.2.1/0354-04 m2
drzwi 17+11 szt. 28.000
okno 1 szt. 1.000
120x120cm
RAZEM 29.000
75|KNR 4-01 R.1  |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych i okna o powierzchni ponad m2
d.2.1/0354-05 2m2
drzwi 2.58*3.52+1.16*2.90+1.20*2.10*2 m?2 17.486
okno 1.26*(2.24+2.34)*0.5 m?2 2.885
RAZEM 20.371
76| KNR 4-01 R.1  |Wykucie z muru podokiennika wewn. m
d.2.1/0354-12
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
77|KNR 4-01 R.1  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.1/0818-05
parter 4.92*6.26+4.92*3.98+4.92*6.93+4.92*3.39+2.55*5.06 m?2 114.058
Ip 97.50+4.30+16.40+18.20+17.00+9.90+4.60 m?2 167.900
RAZEM 281.958
78|KNR 4-01 R.1  |Rozebranie obicia podtdg z ptyt OSB lub drewnianych gr 2,5cm m2
d.2.1/0426-04
pod | pigtra 101.79+32.70+30.08+20.36+30.41+12.87+32.18 < bez wc> m?2 260.390
RAZEM 260.390
79|KNR 4-01 R.1  |Rozebranie izolacji styropian gr 2 cm posadzkowa parteru wra z m2
d.2.1/0609-01 dwoma warstwami papy
analogia
poz.86A m?2 234.927
RAZEM 234.927
80|KNR 4-01 R.1  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3
d.2.1/0108-09 0108- na odlegtos$¢ 5 km
10
$cianki GK poz.72A*0.10+poz.72B*0.10 +poz.72C*0.08 m3 12.669
strop podwie- poz.73*0.05 m3 0.776
szony
stolarka p0z.74*0.05*2.0+p0z.75*0.05 m3 3.919
posadzki poz.77*0.01+poz.78*0.025+p0z.79*0.02 m3 14.028
parapet 0.45*p0z.76*0.05 m3 0.034
RAZEM 31.426
81|KNR 4-01 R.1  |Rozebranie $cian, filarw i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.2.1/0349-02 cementowo-wapiennej
kl.sch. posze- 0.17*[(7.43+5.88)*0.5*2.48 +5.88*(1.45+1.39) +(5.88+5.05)*0.5* m3 17.699
rzenie (2.76-1.39) +5.05*(1.47+1.39) +(5.05+3.43)*0.5*2.48 +3.03*
(4.25+1.62*2) +3.43*(4.23+3.85*2)-1.00*2.03*2-1.50*2.05-1.70*
2.50-3.14*0.48*0.48-1.00*2.08*2-1.40*(2.20+2.74)*0.5-1.00*2.10-
1.45%(2.25+2.34)*0.5]
parter nr 2 0.19*3.53*1.90 m3 1.274
parter nr 4 0.19*[3.50%(0.90*2+1.53+1.77+2.00)-0.90*2.05*2-1.15*1.15] m3 3.769
parter nr 3 0.15%*[3.49*4.92-1.00*2.10] m3 2.261
parter nr 6 0.15*[3.57*4.96-0.90*2.05] m3 2.379
RAZEM 27.382
82|KNR 4-01 R.1  |Wykucie lub poszerzenie otworéw w $cianach z cegiet o grub. po- m3
d.2.1/0329-03 nad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworéw drzwiowych i okiennych
odtworzenie 0.25*0.98*2.10 m3 0.514
0.76*(1.50-1.00)*2.08 m3 0.790
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0.76*1.50*2.08 m3 2.371
0.71*2.27*2.10 m3 3.385
0.71*2.56*2.10 m3 3.817
0.79*%(3.10*2.10-1.00*2.08) m3 3.500
0.25*3.52*4.63 m3 4.074
0.40%(3.68*2.79-1.10*2.02) m3 3.218
0.32*4.62*2.79 m3 4.125
0.28*%(2.84*3.51-1.00*2.08-0.90*2.06) m3 1.690
0.16*1.68*3.51 m3 0.943
0.13*1.65*3.51 m3 0.753
A (sumaczesciowa) | e
parter m3 29.180
0.81%(1.40*2.74-1.00*2.20) m3 1.325
0.46*(1.00-0.70)*2.20 m3 0.304
0.42*3.93*3.00 m3 4.952
B (sumaczesciowa) | e
Ip m3 6.581
RAZEM 35.761
83|KNR 4-01 R.1  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- m3
d.2.1/0108-17 0108- nych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 5 km
20
po0z.80+p0z.82 m3 67.187
poz.102+p0z.103 m3 6.637
RAZEM 73.824
84|KNR 4-01 R.1  |Rozbioérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2.1/0212-03
fundament 0.86*1.03*0.30<kottownia> m3 0.266
strop sejfu 3.00*3.00*0.12 m3 1.080
schody na pie- 0.30*3.62*1.59 m3 1.727
tro
schody kottow- 0.68*0.26*0.30+0.14*1.45*0.45+0.51*1.01*0.20 m3 0.247
ni
RAZEM 3.320
85|KNR 4-01 R.1  |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.2.1/0811-07
parter 4.92*2.75+1.76*2.58+1.76*1.62+4.22*3.68+2.55*1.97+2.84*4.13+ m?2 112.115
8.69*3.80+1.93*1.25+5.55*4.23
Ip 7.00+27.40+32.70 m?2 67.100
RAZEM 179.215
86|KNR 4-01 R.1  |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- m3
d.2.1/0212-01 bosci do 15 cm
PCV 4.92%6.26+4.92*3.98+4.92*6.93+4.92*3.39+2.55*5.06 m?2 114.058
gresy 4.92*2.75+1.76*2.58+1.76*1.62+4.22*3.68+2.55*1.97+2.84*4.13+ m?2 112.115
8.69*3.80+1.93*1.25+5.55*4.23
pos bet. 1.49*1.68+1.90*3.29 m2 8.754
A (sumaczesciowa) | e
parter m2 234.927
PCV 97.50+4.30+16.40+18.20+17.00+9.90+4.60 m?2 167.900
gresy 7.00+27.40+32.70 m2 67.100
pos bet. 12.90 m2 12.900
B (sumaczesciowa) | e
pietro m2 247.900
C (obliczenia pomocnicze) ========
m?2 482.827
podtoza poz.86A*(0.05+0.10) +poz.86B*0.02 m3 40.197
RAZEM 40.197
87|KNR 4-01 R.1  |Wybranie gruzu posadzkowego m3
d.2.1/0106-01
pos.parteru gr poz.86A*0.15 m3 35.239
15cm
na poddaszu (7.40*13.31+8.72*9.46+7.50*13.33)*0.12 m3 33.715
grl2cm
RAZEM 68.954
88|KNR 4-01 R.1  |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z beto- | szt.
d.2.1/0208-04 nu zwirowego o grubosci do 40 cm
kanaty wentyl. 5 szt. 5.000
grawit.
RAZEM 5.000

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 4256

-12 -




Zambréw rem bud P

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
89|KNR 4-01 R.1  |Odbicie tynkbw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennejna | m?2
d.2.1/0701-02 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - pas
szer 1.00m w obebie pomieszczen wolonatriatu na parterze do
iniekcji scian
1.00*[4.96*2+(6.26+0.15+3.98)*2] m?2 30.700
RAZEM 30.700
90|KNR 4-01 R.1  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiera- m3
d.2.1/0108-18 0108- nych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$é 5 km
20
p0z.84+p0z.85*0.01+p0z.86+p0z.87 m3 114.263
RAZEM 114.263
91|KNR 4-01 R.1  |Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikéw i dwuteownikéw o szt.
d.2.1|1305-03 wysokosci ponad 140 mm - demontaz podciggu stalowego
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
92|KNR 4-04 R.1  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- t
d.2.1/1107-01 1107- dunkiem recznym na odlegto$¢ 5 km
04
2.84*36.20/1000 t 0.103
RAZEM 0.103
2.2|45262300-4 Betonowanie - elementy konstrukcyjne wewn  atrz budynku
93|KNR 4-01 B.1 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych A-O kg
d.2.2/0202-01
8.99+10.43*2 kg 29.850
RAZEM 29.850
94|KNR 4-01 B.1 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych A-Ill kg
d.2.2/0202-03
18.66+26.07+37.65+28.42*2+21.15 kg 160.370
RAZEM 160.370
95|KNR 2-02 B.1 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym gr.10cm z betonu C12/ m3
d.2.2/1101-01 15 (B-15)
[2.30*0.80 +1.55*2.30+0.50*10.70+1.30*1.30*2]*0.10 m3 1.414
RAZEM 1.414
96|KNR 2-02 B.1 Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu . Beton m3
d.2.2/0205-01 zwykly C16/20 (B-20)
F1 0.70*2.20*0.15 m3 0.231
Pi1 1.45*2.20*0.25 m3 0.798
RAZEM 1.029
97|KNR 2-02 B.1 |kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - m3
d.2.2|0202-01 reczne uktadanie betonu
E-1 0.40*0.40*10.60 m3 1.696
RAZEM 1.696
98|KNR 2-02 B.1  |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3| m3
d.2.2/0204-01 - reczne ukladanie betonu
S1 1.20*1.20*0.50*2 m3 1.440
RAZEM 1.440
99|KNR 2-02 B.1 Dylatacja ptyty fund. ptyt styropianowych gr 2 cm pionowe na lepi- m2
d.2.2/0609-08 ku bez siatki metalowej
F1 0.15%(0.72+2.22)*2 m?2 0.882
Pi1 0.25*[2.22+0.27]*2 m?2 1.245
RAZEM 2.127
100|KNR 2-02 B.3 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na m2
d.2.2/0604-02 goraco faw fundamentowych betonowych
E-1 0.40*3*10.60 m?2 12.720
S1 [1.20*1.20+1.20*4*0.50]*2 m2 7.680
P11 1.45*2.20 m?2 3.190
RAZEM 23.590
101|KNR 4-01 B.1 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego. | m3
d.2.2/0203-08 Beton zwykly C20/25 (B-25)
21 3.62*1.59*0.10 m3 0.576
RAZEM 0.576
2.3|45262500-6 Roboty murarskie i murowe
102|KNR 4-01 B.2  |Wykucie gniazd dla belek m3
d.2.3/0313-03
3.1 0.50*0.35*0.35*2*2 m3 0.245
RAZEM 0.245
103|KNR 4-01 B.2  |Wykuciem bruzd dla belek m3
d.2.3/0313-02
3.2 0.25*0.20%(3.01*2+2.84*8+0.65*4+0.37*4) m3 1.641
3.3 0.20*0.20%(2.84*4+2.84*8+0.57*4+0.29*4) m3 1.501
34 0.20*0.25%(2.27*4+2.84*8+0.57*4+0.29*4) m3 1.762
3.5-3.9 0.25*0.25*[3.60+2.90+3.72+4.00+8.66) m3 1.430
21 0.10*0.08*3.62*2 m3 0.058
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RAZEM 6.392
104|KNR 4-01 B.2 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm m
d.2.3/0313-04
840.39-396.03 +1167.00+1023.05-556.60+13.24+10.67+13.68+ kg 2161.960
14.71+31.85
stup stalowy 121.99*2 kg 243.980
C-140
A (obliczenia pomocnicze) ========
kg 2 405.940
stup stalowy 3.56*2*2 m 14.240
C-140
C-120 7.20+5.80+7.44+8.00 m 28.440
C-140 (2.84*8+0.64*4+0.37*4) +(2.84*8+0.57*4+0.29*4) +(2.84*8+0.54* m 96.280
4+0.29%4) +17.32
C-160 2.84*4 m 11.360
RAZEM 150.320
105/KNR 4-01 B.2 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 200-260 mm m
d.2.3/0313-05
553.66*2+396.03+556.60
A (obliczenia pomocnicze) ========
0.000
HEB 200 8.12*2+6.02+2.27*4 m 31.340
RAZEM 31.340
106 KNNR 7 0904- Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg pa- t
d.2.3/01 wilonéw, budynkéw szkieletowych i cieptowni osiedlowych
[p0z.104A+p0z.105A]/1000 t 2.406
RAZEM 2.406
107|KNR 4-01 B.2  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra-| m3
d.2.3/0304-01 wie cementowo-wapiennej cegtami
parter 0.60*0.90*1.20 +0.32*0.80*2.05 m3 1.173
RAZEM 1.173
108|KNR 4-01 B.2 Uzupetnienie $cianek i zamurowanie orworéw z cegiet o grub. 1/2 m2
d.2.3|0303-02 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento-
wo-wapiennej - cegta dziurawka
cent..wyst. 3.49*4.92-1.00*2.10 m?2 15.071
mag. 3.46*5.55-1.00*2.05 m?2 17.153
w.C. 3.57*1.93-1.00*2.05 m?2 4.840
socjal. 3.57*2.55 m2 9.104
1.01*2.10 m?2 2121
A (sumaczesciowa) | e
parter m?2 48.289
Ip 0.90*2.06+1.00*2.08*2 m2 6.014
RAZEM 54.303
109|KNR 4-01 B.2 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie m2
d.2.3/0303-01 otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
parter w.c 2.50*(1.93+1.50)-0.80*2.05*2 m?2 5.295
RAZEM 5.295
2.4/45320000-6 Roboty izolacyjne
110/KNR 0-23 B.3 Docieplenie kanatéw weing mineralnaj przy uzyciu got. zapraw kle-| m?2
d.2.4/2615-02 jacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki
3.45%(0.56+0.36)*2*5 m?2 31.740
RAZEM 31.740
111|KNR AT-40 B.3 Iniekcja cisnieniowa dwurzedowa jednostronna w $cianach o gru- m
d.2.4/0204-06 z.sz. bosci 3 1/2 cegly Sciany mieszane. Tylko w obrebie pomieszczen
2.4. centrum wolontariatu
4.96*2+(6.26+0.15+3.98)*2 m 30.700
RAZEM 30.700
112|KNR AT-40 B.3 |Obrzutka na scianach catopowierzchniowa naktadana recznie m2
d.2.4/0301-02
1.00*poz.111 m?2 30.700
RAZEM 30.700
113|KNR AT-40 B.3  |Tynki renowacyjne na $cianach wykonywane recznie, niski stopien | m?2
d.2.4/0302-01 zasolenia podfoza, warstwa 2 cm
1.00*poz.111 m?2 30.700
RAZEM 30.700
114|\KNR 2-02 B.3 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z m2
d.2.4/0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 10cm
7.40*13.31+8.72*9.46+7.50*13.33 m?2 280.960
RAZEM 280.960
115|KNR 2-02 B.3  |j.w. - nastgpna warstwa gr 10cm w mijanke m2
d.2.4/0613-04
poz.113 m?2 30.700
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RAZEM 30.700
116/KNR 0-23 B.3  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej gr 20 cm - m2
d.2.4/2613-01 przyklejenie ptyt z welny mineralnej do $cian poddasza
uskok 0.40*(2.33+3.38+0.75+8.72+3.75) m2 7.572
attyka 1.20%(8.72+0.75+4.00+7.50*2+13.33) +0.80*(0.75*3+8.72+4.23+ m?2 84.248
2.55+13.33+2.55+0.75+4.23+4.00)
RAZEM 91.820
117\KNR 0-23 B.3  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przymoco-| szt
d.2.4|2613-04 wanie plyt z welny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do
Scian z cegly
poz.116*6 szt 550.920
RAZEM 550.920
2.5|45421152-4 Instalowanie $cianek dziatlowych
118/KNR 0-14 B.5 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych GKF 12,5mm m2
d.2.5/2010-02 na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym,
jednowarstwowe 75 - 101
pietro 3.69*4.93*2-1.00*2.05 m?2 34.333
RAZEM 34.333
119/KNR 0-14 B.5 |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi m2
d.2.5/2011-01 GKF 12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych stupéw, jed-
nowarstwowa 50 - 01
stupy stalowe 3.46*(0.71*6+0.20*12) m2 23.044
kanaty wentyl 3.69*%(0.56+0.36)*5 m2 16.974
mechan.
RAZEM 40.018
120/KNR 0-14 B.5 |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi m2
d.2.5/2011-07 GKF 12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych belek i pod-
ciggow, jednowarstwowa 50 - 01
podciggi stalo- (0.71+0.20*2)*(2.27+2.56+4.01) m?2 9.812
we
RAZEM 9.812
121|KNR-W 2-02 B.5 [Scianki aluminiowe D-9 wewnetrzna m2
d.2.5/1040-05
3.06*(2.95+1.58+3.80) m?2 25.490
RAZEM 25.490
2.6/45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
122|KNR-W 2-02 B.6  |Okna jednoramowe drewniane ind. OX/JO uzyteczno$ci publicznej| m2
d.2.6/1006-04 fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad 2.0 m2
OX/JO 1.26%(2.24+2.34)*0.5*1 m?2 2.885
RAZEM 2.885
123|KNR 2-02 B.6  |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m| szt
d.2.6/0129-02 - konglomerat naturalny
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
124|KNR-W 2-02 B.6 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewn. D1 m2
d.2.6/1040-02
D1 1.5%(2.18+2.99)*0.5 *1 m?2 3.878
RAZEM 3.878
125|KNR-W 2-02 B.6 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zengtrzne D-2 m2
d.2.6/1040-01
D2 1.16*(2.95+2.21)*0.5 *1 m?2 2.993
RAZEM 2.993
126 KNR-W 2-02 B.6 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednoskrzydtowe o powierzchni po-| m?2
d.2.6/1204-04 nad 2 m2 EI-30 D-3
D3 1.00*2.05*1 *1 m?2 2.050
RAZEM 2.050
127|KNR-W 2-02 B.6  |Drzwi stalowe do oszklenia o powierzchni ponad 2 m2 D-4 m2
d.2.6/1203-04
D4 1.50*2.08*2 m?2 6.240
RAZEM 6.240
128|/KNR 4-01 B.6  |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2
d.2.6/0320-03 m2 w $cianach z cegiet + koszt oscieznicy
analogia
1.00*2.10*(2+2+3)+0.90*2.05*2 m?2 18.390
RAZEM 18.390
129|KNR 2-02 B.6  |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne jednodzielne petne o po- m2
d.2.6/1017-02 wierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
D-5,6,7 1.00*2.10*(2+2+3) m?2 14.700
RAZEM 14.700
130|KNR 2-02 B.6  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o po- | m2
d.2.6/1017-03 wierzchni do 1.6 m2 oszklone szyba o powierzchni do 0.2 m2 fa-
brycznie wykonczone
D8 0.90*2.05*2 m?2 3.690
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RAZEM 3.690
131|KNR-W 2-02 B.6  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone dwuskrzydtowe fa- | m?2
d.2.6/1022-06 brycznie wykonczone
D10 1.50*2.05*2 m?2 6.150
RAZEM 6.150
132|KNR-W 2-02 B.6 Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wewn. m2
d.2.6/1040-02
D11 1.70*2.50*1 m?2 4.250
RAZEM 4.250
133|KNR 4-01 B.6 |Obsadzenie schodow strychowych 70x120cm nozycowych sktada- m2
d.2.6/0320-03 nych ocieplonych + koszt schodéw
analogia
0.70*1.20 m?2 0.840
RAZEM 0.840
134|KNR 2-02 B.6  |Szafki kuchenne -stojgce m2
d.2.6/1021-07
0.80%(2.76+4.00+3.12) m?2 7.904
RAZEM 7.904
135/KNR 2-02 B.6 |Szafki kuchenne wiszgce dwudrzwio m2
d.2.6/1021-11
0.60*(2.76+4.00+3.12) m?2 5.928
RAZEM 5.928
2.7|45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
136 KNR-W 2-02 B.5 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami| m?2
d.2.7/2701-01 gipsowymiwodo i ogniochronne 12,5mm pom mokre
parter 5.60+5.02+7.95 m2 18.570
Ip 7.47 m?2 7.470
RAZEM 26.040
137|KNR-W 2-02 B.5 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami| m?2
d.2.7/2701-01 gipsowymi ogniochronne 12,5mm
parter 30.79+19.58+53.73+4.45+34.97+14.72+44.59+4.51+15.70 m?2 223.040
Ip 101.79+32.70+30.08+20.36+30.41+12.87 m?2 228.210
RAZEM 451.250
138|KNR-W 2-02 B.5 |Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje- m2
d.2.7/2008-02 dyncze na stropie na kleju
analogia
32.18 <Kkl. sch Ip> m2 32.180
RAZEM 32.180
139|KNR-W 2-02 B.5 |Dodatek za drugg warstwe na zaprawie na $cianach m2
d.2.7/2008-06
32.18 <Kl. sch Ip> m2 32.180
RAZEM 32.180
2.8/45410000-4 Tynkowanie
140/KNR 0-17 B.7 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach w miejscach spekan | m?2
d.2.8/2609-06
0.10*500 <llo$¢ robét szacunkowa skorygowqé w trakcie robét > m2 50.000
RAZEM 50.000
141 |KNR 4-01 B.7  |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach m2
d.2.8/0716-08
nowy strop 3.46*1.59 m2 5.501
ubytki p0z.142*5% m2 1.166
RAZEM 6.667
142|KNR 2-02 B.7  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elemen-| m2
d.2.8/0815-06 téw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
parter 15.70+7.61 < kl. sch i wezet c.0.> m2 23.310
RAZEM 23.310
143|KNR 4-01 B.7 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane reczniena scianach m2
d.2.8/0716-01 w pomieszczeniach nowe $cianki i zamurowania
nowe $ciaki p0z.109*2+p0z.108*2 m2 119.196
ubytki poz.145C*10% m2 138.089
parter 2*0.90*1.20 +0.80*2.00] m?2 5.360
RAZEM 262.645
144|KNR 2-02 B.7  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt m2
d.2.8/0815-02 gipsowych
GK poz.118*2+p0z.119+p0z.120 m?2 118.496
RAZEM 118.496
145|KNR 2-02 B.7  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ele- m2
d.2.8/0815-04 mentéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
cen.wolont. 3.49%(6.26+4.92)*2-1.00*2.10 75.936
cen.wolont 3.49*%(3.98+4.92)*2-1.00*2.10 60.022
czytelnia 3.46%(4.96+10.47)*2-2.50%(2.56+2.77)+0.71%(2.50*6+2.56*2+2.77) 109.702
wiatrotap 3.46*(2.58+1.59*2)-1.65*2.76+0.77*(1.65+2.76*2) 20.896
Wwypozycz. 3.46*%(5.18+7.66)*2-2.50*2.56*2-1.00*2.05 74.003
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obstuga bibliot 3.46%(2.91+3.80)*2-2.50*(2.56+2.27) 34.358
wezet c.o. 3.46%(1.76+4.325)*2 42.108
holl 3.46*(3.17+2.58+5.78+3.80)*2-2.58*2.90 98.602
w.C. 3.57%(1.93*2+1.60+3.01+0.92*2+1.50)*2-1.00*2.05*2-0.90*2.05*4 72.843
w.c NN 3.57%(1.97+2.55)*2 32.273
szatnia 3.57%(2.55+1.97)*2 32.273
pom.soc. 3.57%(2.55+3.12)*2 40.484
kl.schod. 3.57%(4.23+5.55)*2 69.829
A (sumaczesciowa) | e
parter 763.329
sale wyst 3.30%(13.33+7.50)*2 137.478
sale wyst 3.30*%(8.72+3.75)*2 82.302
sale wyst 3.60%(3.00+3.33+4.93)*2-3.92*3.00+0.40%(3.92+3.00*2) 73.280
pok.biur 3.60%(4.13+4.93)*2 65.232
p.gosp. 3.60%(4.93+6.17)*2 79.920
w.c. NN 3.60*(2.68+2.80)*2 39.456
mag. 3.60%(2.55+5.05)*2 54.720
kl.schod. 3.60%(4.23+7.60)*2 85.176
B (sumaczesciowa) || e
pietro 617.564
C (obliczenia pomocnicze) ========
catkowita pow. 1 380.893
tynkoéw $cian
p0z.145C-p0z.143-p0z.144-p0z.154 m2 849.196
RAZEM 849.196
2.9|45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg
146|KNR 2-02 B.8 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym- m3
d.2.9/1101-07 wrastwa zwiru gr 15 cm
parter p0z.150*0.15 m3 37.383
RAZEM 37.383
147|KNR 2-02 B.8 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym B-15 gr 8 cm m3
d.2.9/1101-01
parter p0z.150*0.08 m3 19.938
RAZEM 19.938
148/KNR AT-40 B.3 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z elastycznych szlaméw m2
d.2.9/0401-01 uszczelniajgcych na wyréwnanym podiozu - naktadana recznie-
pierwsza warstwa
parter poz.150 m2 249.220
RAZEM 249.220
149/KNR AT-40 B.3 |j.w. - druga warstwa szlamu o gr. 1 mm m2
d.2.9/0401-03
parter p0z.150 m2 249.220
RAZEM 249.220
150|KNR 2-02 B.3  |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome | m?2
d.2.9/0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
parter 30.79+19.58+53.73+4.45+34.97+14.72+7.61+44.59+5.60+5.02+ m2 249.220
4.51+7.95+15.70
RAZEM 249.220
151|KNR 2-02 B.3 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.2.9/0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
parter poz.150 m?2 249.220
RAZEM 249.220
152|KNR 2-02 B.8 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- m2
d.2.9/1102-02 1102- bosci 40 mm zatarte na gtadko
03
parter poz.150 m2 249.220
RAZEM 249.220
153|NNRNKB 202 B.8  |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopozio-| m?2
d.2.9/1130-02 1130- mujgcej grubosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow.
03 ponad 8 m2
parter poz.150 m2 249.220
Ip 101.79+32.70+30.08+20.36+30.41+7.47+12.87+32.18 m?2 267.860
RAZEM 517.080
2.10/45431000-7 Ktadzenie piytek
154|\KNR 2-02 B.9 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda m2
d.2.1/0829-06 zwykia
0
w.C. 2.10%(1.93*2+1.60+3.01+0.92*2+1.50)*2-1.00*2.05*2-0.90*2.05*4 m?2 38.122
w.c NN 2.10%(1.97+2.55)*2 m2 18.984
pom.soc. 2.10%(2.55+3.12)*2 m2 23.814
p.gosp. 2.10%(4.93+6.17)*2 m2 46.620
w.c. NN 2.10%(2.68+2.80)*2 m?2 23.016
RAZEM 150.556
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155/|NNRNKB 202 B.9  |(z.VI) Oktadziny schoddw z ptytek Gresu Vst $cieralnosci na zapra-| m?2
d.2.1/2810-05 wie klejowej o grub.warstwy 5 mm
0
1.43%(10*0.162+2.48)+1.45%(1.47+2.76+6*0.148) +1.43*(2.48+10* m2 18.961
0.149)
RAZEM 18.961
156 NNRNKB 202 B.9 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek GRES Vst Scieralnosci na m2
d.2.1/2806-05 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
0
parter 30.79+19.58+53.73+4.45+34.97+14.72+7.61+44.59+5.60+5.02+ m2 249.220
4.51+7.95+15.70
Ip 101.79+32.70+30.08+20.36+30.41+7.47+12.87+32.18 m?2 267.860
RAZEM 517.080
157|NNRNKB 202 B.9 |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES wys.8cm m
d.2.1/2809-03
0
[poz.155+p0z.156]*1.16 m 621.808
RAZEM 621.808
158/ AW B.10 |Maty czyszczgce we wiatrotapach wejsciowych do budynku. Sys- m2
d2.1 tem dwustrefowy- | strefa- krata noscna stalowa ocynkowana
0 ogniowo dostosowana do ptytek gresowych na posadzce; Il strefa-
wycieraczka na konstrukcji aluminiowej o podwéjnym wktadzie
szczotkowo-gumowym w odcieniu jasnego bezu zharmonizowana z
kolorem ptytwk gresowych
| strefa 2.58*1.62 +1.20*1.00 m?2 5.380
Il strefa 2.58*1.51 +1.39*1.50 m?2 5.981
RAZEM 11.361
159/ AW B.11 |Dostawa montazwyposazenia tazienek os6b niepetnosprawnych - kpl
d2.1 uchwyty poziome 2 szt; uchwyty ruchome -2szt ; lustro regulowane-
0 1szt
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.11|45442100-8 Roboty malarskie
160 KNR 2-02 B.10 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrz- m2
d.2.1/1505-05 nych - plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
1 niem - stropy podwieszone kolor biaty
GK p0z.136+p0z.137+p0z.138 m2 509.470
RAZEM 509.470
161|KNR 2-02 B.10 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrz- m2
d.2.1/1505-03 nych - podiozy gipsowych z gruntowaniem kolor biaty
1
poz.142 m?2 23.310
RAZEM 23.310
162|KNR 2-02 B.10 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrz- m2
d.2.1/1505-03 nych - podiozy gipsowych z gruntowaniem kolor pastelowe
1
poz.144+p0z.145 m?2 967.692
RAZEM 967.692
163|KNR 4-01 B.10 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdob- m2
d.2.1/1212-08 nych
1
1.00%(2.76+3.00*2+1.50) m?2 10.260
RAZEM 10.260
164|KNR 4-01 B.10 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - porecze drewniana m
d.2.1/0417-03
1
2.76+3.00*2+1.50 m 10.260
RAZEM 10.260
2.12|45313100-5 Instalowanie wind
165 AW B.11 |Dostawa montaz i uruchomienie platformy pionowej dla oséb nie- kpl
d2.1 petnosprawnych szyb samonos$ny zadaszony naped hydrauliczny
2 ilo$¢ przystankéw 2 instalowany wewnagtrz budynku
kpl 1.000
RAZEM 1.000
3/45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu - ogrodzenie
166 KNR 2-25 R.1  |Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych- rozebra- m2
d.3/0308-02 nie na odcinki B-C-D; Zakres robot 1.Zdjecie opierzen
Z piyt petnych lub azurowych.
2.0dkopanie stupkéw.
3.Wyciagniecie stupkéw z dotéw.
4.Zasypanie dotow z wyréwnaniem terenu.
5.Utozenie materiatu z rozbiérki na wskazanym miejscu z przygoto-
waniem do wywiezienia.
odc. B-C-D 1.80%(53.09+34.59) m?2 157.824
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RAZEM 157.824
167|KNR 4-01 R.1  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- m3
d.3/0108-19 0108- nych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 5 km
20
odc. B-C-D p0z.166*0.05 m3 7.891
RAZEM 7.891
168|KNR 2-02 B.1  |Cokoty ceglane 0.25x0.25 m z fundamentami 0.25x0.8 m. Wy- m
d.3/1801-01 szczegolnienie robot:
analogia 1. Przygotowanie, ustawienie i rozebranie deskowania po wykona-
niu fundamentéw z betonu.
2. Utozenie z zageszczeniem betonu z pozostawieniem dylatacji.
3. Wymurowanie cokotu szerokosci 25 cm.
4. Obsadzenie dybli dla stupkow.
5. Pokrycie cokotu czapkg betonowg z wykonaniem spadkéw i za-
tarciem powierzchni.
6. Ospoinowanie bocznych $cian cokotu.
odc. B-C-D 53.09+35.59-1.20 m 87.480
RAZEM 87.480
169|KNR 2-02 B.3 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na m2
d.3/0604-02 goraco faw fundamentowych betonowych
odc. B-C-D p0z.168*0.25 m2 21.870
RAZEM 21.870
170/KNR 2-02 B.2 Ogrodzenie : stupki ceglane 38x25cm o wysokosci 1,23 m nad go- | szt.
d.3/1805-02 towym cokotem. Wyszczegolnienie robét:
analogia 1. Murowanie stupow.
2. Osadzenie klockéw drewnianych, dybli lub pozostawienie otwo-
réw na umocowanie wasow ram stalowych.
3. Przy stupach ceglanych utozenie izolacji poziomej z papy na le-
piku na wysokos$¢ 15 - 25 cm ponad terenem.
4. Spoinowanie wkleste Scian stupa.
5. Ustawienie i przesuwanie pomostow roboczych.
Krotnos¢ = 0.36
14+22 szt. 36.000
RAZEM 36.000
171|KNR 2-02 B.2 |Osadzenie przeset z ksztattownikdw.Wyszczegolnienie robét: m2
d.3/1805-11 1. Wykucie klockéw z gniazd na wasy.
analogia 2. Ewentualne podkucia gniazd.
3. Reczne przygotowanie zaprawy.
4. Zawieszenie, ustawienie i podparcie przeset na okres wigzania
zaprawy.
5. Wypetnienie zaprawg cementowg gniazd na wasy.
6. Usunigcie podparcia.
7. Oczyszczenie i pomalowanie dwukrotne farbg olejng ramy
1.23*(p0z.168-0.38*p0z.170) m?2 90.774
RAZEM 90.774
172|KNR 2-02 B.2 Osadzenie furtki 150x120cm m2
d.3/1805-11
analogia
1.50*1.20 m?2 1.800
RAZEM 1.800
4 Trawniki
173|KNR 2-21 z1 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptas- | m3
d.4/0218-01 kim + koszt humusu
analogia
0.10*1870.22 m3 187.022
RAZEM 187.022
174\KNR 2-21 Z.1 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez m2
d.4/0401-01 nawozenia
1870.22 m?2 1870.220
RAZEM 1870.220
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