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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przytagcza c.o. z rur preizolowanych w systemie
firmy ,,ZPU MIEDZYRZECZ® do ADAPTACJI | PRZEBUDOWY BUDYNKU
ZABYTKOWEGO KOSZAROWEGO, zlokalizowanego na czesci dziatek 1759/11,
1759/12 przy ul. AL. WOJSKA POLSKIEGO w Zambrowie.

1. Podstawa opracowania.
e zlecenie Inwestora DT:
e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 101/XX/04
o Warunki techniczne ZWIC dot. podiaczenia do miejskiej sieci
cieptowniczej z dnia 05.09.2013
Opinia ZUDP Nr 173/2013
Projekt wewnetrznej instalacji c.o. projektowanego budynku.
Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500
wytyczne projektowania preizolowanych sieci cieplnych w technologii
,,ZPU MIEDZYRZECZ”

2. Zakres opracowania.

Zaopatrzenie w energie cieplng, wylacznie na potrzeby centralnego
ogrzewania, zaprojektowano zgodnie z warunkami ZCiW w Zambrowie z dnia
05.09.2013 z wysokoparametrowej sieci cieplnej @7114/225 zasilajgcej budynki
Zambrowskiego Parku Przemystowego.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny przytacza do adaptaciji
i przebudowy budynku zabytkowego o srednicy Dn33,7x2,9/110 /izolacja PLUS/
w systemie ,,ZPU MIEDZYRZECZ".

3. Bilans potrzeb ciepinych dla budynku

e zapotrzebowanie ciepta na c.o. Qco=47,0 kW
e zapotrzebowanie ciepta na c.t. Qct=6,0 kW
e przeptyw wody sieciowej zimg Gz=0,68 t/h

Srednice przytacza na odcinku A-B dobrano w oparciu o moce
obliczeniowe w okresie zimowym.

Do wstepnego doboru srednic i strat cisnienia wykorzystano program
StarPipe2005.

4. Opis szczegdbtowy
4.1. Prace przygotowawcze.

o Na trasie projektowanego przytacza wystepuje istniejace uzbrojenie:
kanalizacja deszczowa Dn300, kanalizacja sanitarna Dn200 Dn160,
wodocigg Dn160, kable energetyczne eNN, oswietleniowe i teletechniczne.
Rzedne uzbrojenia przyjeto zgodnie z materiatami geodezyjnymi oraz z
normatywnymi gtebokosciami ich przykrycia co nie zawsze odpowiada
stanowi faktycznemu. W przypadku rozbieznosci nalezy kierowaé sie
ponizszymi zasadami:

- zachowac¢ spadek przytacza c.o. zgodnie z profilem ,
- przebudowe innego uzbrojenia wykona¢ w uzgodnieniu z
projektantem oraz jednostkg eksploatacyjna;

o Uzbrojenie projektowane — kanalizacja deszczowa i przytacze
wodociggowe bez krzyZzowania sie z przytaczem c.o.




e Pas jezdny, przy budynkach Zambrowskiego Parku Przemystowego, nalezy
rozebraé i po wykonaniu przytacza c.o. przywroci¢ do stanu pierwotnego,
catos¢ prac uzgadniajgc z wtascicielem ciggu jezdnego;

4.2. Prace ziemne.

o Przekrdj poprzeczny wykopu wykonaé wg rys. szczegétowego zatgczonego
do projektu .

e podsypka piaskowa — podtoze wykona¢ o grubosci 10 cm o grub. ziaren
0+8 mm.

e w miejscach potgczen rur wykop pogtebi¢ o okoto 30 cm.
po wykonaniu prac montazowych obsypac rurociagi piaskiem o grub. ziaren
0+8 mm i wykona¢ zageszczenie poszczegdélnych warstw do wysokosci
min. 10 cm nad poziom gornej ptaszczyzny rurociggéw.
trase przylaczy oznaczy¢ kolorowg tasma ostrzegawcza /folia/

e po zakonczeniu robét nalezy przywréci¢ stan pierwotny terenu.

4.3. Elementy konstrukcyjne przylacza.

Przytacze c.o. do adaptacji budynku zabytkowego o $rednicy
B333,7x2.9/110x2.5 zaprojektowano z istniejacej sieci preizolowanej o srednicy &
J114/225 w pkt. A.

Na istniejgcej sieci preizolowanej @114/225 w p-kcie A wspawac
odgatezienie prostopadte dolne @114,3/225/333,7/110. Zawory odcinajgce na
przytaczu do adaptacji budynku bedg w pomieszczeniu wezia cieplnego.

Odpowietrzenie przytacza na odcinku A-B bedzie realizowane w wezZle
cieplnym poprzez 2 odpowietrzenia /na zasilaniu i powrocie/ z zaworami kulowymi
spawanymi DN 15 /p=2,5MPa, t=150°C/.

W pomieszczeniu wezia cieplnego w adaptacji budynku przewody wykonaé
z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 materiat R-35, zamontowac
zawory odcinajgce kulowe spawane DN25 /p=2,5MPa, t=150°C/.

Przy ukfadaniu rur preizolowanych w gotowym wykopie nalezy
bezwzglednie zachowaé zgodnos¢ z projektem w zakresie nastepujacych
zagadnien:

o glebokos¢ utozenia — H,

o odlegtos¢ od siebie rur i ich réwnolegtosé,

e preizolowane rury uktada¢ w wykopie na workach z piaskiem i spawac

ze sobg,

o wykona¢ prébe szczelnosci,

e do zaizolowania potaczen w technologii MIEDZYRZECZ nalezy
zastosowa¢ mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie /do Dn250/ z
dwoma korkami do wtopienia i mufy zgrzewne elektrooporowo /powyzej
DN250/ wypetniane piankg poliuretonowa,
przed zasypaniem usung¢ worki z piaskiem,

e nie wykonywac potaczen muf w czasie opadow,
przewody z rur preizolowanych uktada¢ przy temperaturze min. +10°C.

Przed wykonaniem izolacji ztgczy dokonaé potaczen drutdw instalacji
alarmowej i opracowaé powykonawczy schemat instalacji alarmowe;j.

Przejscia rurociggéw do pomieszczenia wezia cieplnego wykonaé pod tawg
fundamentowa. Istniejgca tawa fundamentowa jest konstrukcji kamiennej o
nieznanej szerokosci i posadowieniu. Przejscie przytacza pod tawg wykonaé¢ w
rurach ostonowych Dn150.

Konce rur preizolowanych zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie wilgoci
do pianki poliuretanowej w postaci koncowek termokurczliwych, zatozonych na
przewdd po pofgczeniu przewodow instalaciji alarmowe.



Wytyczne szczegdtowe wedtug zatgczonych rysunkow i INSTRUKCJI
MONTAZU RUROCIAGOW PREIZOLOWANYCH ZPU MIEDZYRZECZ.

4.4. Wspawanie zaworow kulowych.
e Zwrdci¢ uwage na pozycje zaworéw /otwarta lub zamknieta — zgodnie z
ponizszg instrukcja/ w czasie spawania.
o Wykonujac gérny spaw zawordow zainstalowanych w pozycji pionowej,
zawér musi by¢é catkowicie otwarty celem zapobiegania uszkodzeniu
powierzchni kuli przez iskry powstate przy spawaniu. Wykonujgc dolny spaw
zaworéw zainstalowanych w pozycji pionowej zawdr musi byé catkowicie
zamkniety celem zapobiegania przeptywowi przez zawér ciepta wytwarzanego
W czasie spawania.
e Spawajac zawlr w pozycji poziomej, zawér musi byé catkowicie
otwarty.
e Zalecane jest spawanie tukiem elektrycznym - elektrodami /gazowe tylko
do Dn80mm/.
¢ Nigdy nie przekrecaé¢ zaworu gdy jest goracy. W czasie spawania zawor
moze by¢ chtodzony woda.
e Zalecane jest , aby zawory pracujace jako otwarte lub zamkniete byty kilka
razy w ciggu roku otwierane i zamykane.

4.5. Kompensacja wydtuzen termicznych.

Uktad projektowanej przebudowy sieci i przytaczy zapewnia samokompensacije
poprzez zmiane kierunku przebiegu sieci w ksztalcie liter L .

Aby zmniejszy¢ wptyw konstrukcji gruntu na kolana nalezy wykonaé
poszerzenie wykopow zgodnie z =zaleceniami producenta i utozy¢ maty
kompensacyjne zgodnie ze schematem montazowym.

4.6. Opis instalacji alarmowej.

W celu kontroli stanu sieci w rurach preizolowanych miedzy pfaszczem
zewnetrznym a rurg wilasciwg umieszczono dwa nieizolowane przewody
miedziane, z ktérych jeden jest ocynowany /alarmowy/, a drugi czysty
/sygnalizacyjny/.

Instalacja alarmowa umozliwia biezgcq kontrole jakosci oraz stanu izolacji
cieplnej w czasie budowy sieci cieplnej oraz lokalizacje awarii w czasie
eksploatacji. System wykrywa awarie gdy koncentracja wilgoci izolacji przekracza
wartosé dopuszczalng lub gdy przerwany zostanie przewdd systemu alarmowego,
co pozwala w odpowiednim czasie okresli¢ sposob i zakres naprawy.

Kontrola w czasie budowy sieci cieplnej ma na celu:

e Sprawdzenie jakosci potaczen przewoddw oraz eliminacje
ewentualnych zwarc.

e Pomiar wilgotnosci izolacji prefabrykowane;j.

o Kontrole jako$ci montazu rurociggéw.

Wytyczne montazu:
e Bezwzglednie konieczne jest jednoczesne wykonanie montazu sieci

cieplnej isystemu alarmowego,
o Przy montazu przestrzegaé scisle zalecen i instrukcji firmy
Miedzyrzecz,

e Pomiar kontrolny instalacji alarmowej nalezy przeprowadzi¢ przed
mufowaniem.

Projektowane przytagcze zostanie wtaczone do istniejgcej instalacji alarmowe;j.
W pomieszczeniu wezta pomiarowego zaprojektowano zakonczenie obwodu



alarmowego, ktory stanowig puszki przytaczeniowe Nr kat. 6715 zlokalizowane
zgodnie ze schematem instalacji alarmowe;j.

Pomiar kontrolny instalacji alarmowej nalezy przeprowadzi¢ przed
mufowaniem.

4.7. Mufowanie.

Przed mufowaniem potagczenia spawane oraz koncowki ptaszcza rury
nalezy oczyscic drobnym papierem Sciernym a nastepnie odttuscié¢
rozpuszczalnikiem acetonowym oraz wykona¢ potaczenia i proby instalacji
alarmowe;j.

Po wykonaniu préby cisnieniowej w miejscach taczenia rur stosowaé mufy
termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z dwoma korkami zgrzewanymi dla
Srednicy ptaszcza do DN 250, -dla Srednicy ptaszcza powyzej DN250 — nalezy
zastosowa¢ mufy zgrzewne elektrooporowo - montowane wedtug wytycznych
producenta. Do muf dostarczane sg szczegétowe instrukcje producenta.

Na mufach wykonaé probe cisnienia powietrzem p=0,02 MPa a po
stwierdzeniu szczelnosci mufy zalac piankg izolacyjng w ilosci podanej w instrukciji
montazu zlgcza. Po odgazowaniu pianki w otwory muf nalezy wtopi¢ Kkorki
zgrzewne elektrycznie.

4.8. Odbiory, préby i badania.

Proces spawania powinna wykonywaé¢ osoba posiadajgca uprawnienia do
spawania rurociggow wysokocisnieniowych.

Spoiny czotowe powinny odpowiadac¢ klasie wadliwosci ztgcza R2 /2-4%/
wg PN-87/M-69772 .

Wykonaé¢ kontrole 100% potgczen spawanych metodg nieniszczacg
/badanie radiograficzne/. W przypadku stwierdzenia wad spoiny podlegajg
wycieciu i ponownemu wykonaniu. Wynik badania potgczen spawanych musi by¢
potwierdzony ,Protokétem odbioru potagczen spawanych”.

Wykonaé inwentaryzacje geodezyjng z naniesieniem domiaréw punktéw
charakterystycznych i okresleniem spawow.

Probe cisnieniowg i ptukanie rurociggow wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 2,4MPa /1.5x
ci$nienie robocze/. Wynik préb jest zadawalajacy , jezeli w ciggu catego czasu
préby /45min do 1 godziny / nie stwierdzono spadku cisnienia na manometrze a
szwy spawane nie wykazujg przecieku wody i pocenia sie.

Przy prébach cisnieniowych rurocigg nalezy unieruchomi¢ , tzn. wykop
nalezy w miejscach weztowych / tréjniki, kolana/ zasypac piaskiem.

Po  pozytywnych probach hydraulicznych nalezy wykonaé ptukanie
rurociggéw wodg z predkoscig przeptywu nie mniejszg niz 1,5m/s az do czasu
uzyskania stezenia zanieczyszczen na odptywie mniejszego od 5mg/l.

Miejsce poboru wody do ptukania przewiduje sie z najblizszego hydrantu
p.poz. po wczesniejszym uzgodnieniu z ZWIC w Zambrowie.

Spust wody z ptukania przewoddéw do kanalizacji sanitarnej na terenie
Inwestora.

4.9. I1zolacja antykorozyjna i termiczna.

Po wykonaniu prob na szczelnos$¢ przewody z rur stalowych czarnych bez
szwu /wg PN-80/H-74219 materiat R-35/ w pomieszczeniu wezta zabezpieczy¢
antykorozyjnie farbg epoksydowg zgodnie z PN-EN ISO 12944-4,5:2001.

Nastepnie nalezy wykonac izolacje termiczng w/w przewodow zgodnie z
PN-B-02421:2000. Zastosowa¢ izolacje z ksztattek PU typu Steinonorm 300
grubosci 50mm.



4.10. Warunki gruntowo-wodne.

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w obrebie wystepowania
glin zwatowych, ich zwietrzelin oraz piaskéw i zwiréw.

Na terenie inwestycji nie byty robione badania geologiczne stad nie mozna
ustali¢ warunkéw wodnych.

5. Wytyczne technologiczne budowy sieci cieplnych wodnych o
temperaturze czynnika grzejnego do 150°C i ci$nieniu roboczym do 1,6
MPa /16 atm/.

Przed przystgpieniem do montazu sieci cieplnej preizolowanej nalezy
sprawdzi¢ tyczenie projektowanej trasy, jej usytuowanie w stosunku do
istniejacego uzbrojenia, rzedne pozostawionych odgatezien istniejacej sieci
cieplnej. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci nalezy zawiadomi¢
projektanta celem podjecia decyzji.

W pierwszej kolejnosci nalezy realizowac¢ przejscia przylaczy sieci cieplnej w
miejscach z istniejagcym uzbrojeniu podziemnym. Przed przystgpieniem do
realizacji nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne celem stwierdzenia faktycznego
zagtebienia przewodow istniejgcej infrastruktury podziemne;.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, w oparciu o

projekt organizacji robét i zagospodarowania placu budowy.

Przytacze sieci cieplnej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem z uwzglednieniem

wszelkich zalecen zawartych w dokumentac;ji oraz z:

1. Instrukcja montazu opracowana przez producenta,

2. Wytyczne eksploatatora

3. Warunkami  Technicznymi  Projektowania, Wykonania, Odbioru i
Eksploatacji Sieci Cieptowniczych z rur i elementdw preizolowanych,

4. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur

i Elementéw Preizolowanych — wydanie COBRTI INSTAL z czerwca 2002 r.
a takze aktualnymi normami:

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-92/M-34031 Rurociggi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i badania.

PN-92/M-34031/A1 Rurociggi pary i wody gorgcej. Ogdlne wymagania i

badania. Zmiana A1.

4. PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze.

5. PN-B-10405:1999 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Wymagania i badania przy
odbiorze.

6. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzeh. Wymagania i badania odbiorcze.

7. PN-EN13941:2004(U) Projektowanie i montaz systemu preizolowanych
zespolonych rur do instalacji grzewczych.

8. PN-EN 253:2005 Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespot
rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu.

9. PE-EN 448:2005 Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -
Ksztattki - zespoty ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu
i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

10. PE-EN 488:2005 Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur
do \wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespot
armatury do stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i
ptaszczem ostonowym z polietylenu.

11. PE-EN 489:2005 Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespot
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Uwagi:

ztacza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i
ptaszczem ostonowym z polietylenu.

Wszelkie zmiany wprowadzane do projektu na etapie realizacji nalezy
uzgodnié¢ z Zespotem autorskim i Inwestorem.

Ewentualne propozycje zmian materiatlowych musza byé¢ przedstawione do
akceptacji nadzorowi autorskiemu. Materialy zamienne nie moga pogarszaé
przyjetych w projekcie parametréw i standardéow.

Podczas realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm, zasad sztuki
budowlanej, przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instrukcji
Producentéw dot. zastosowanych materialow. Catosé realizacji odpowiadaé
musi najnowszemu poziomowi techniki budowlanej.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobéw i elementéw, ktére wskazuja lub
moglyby kojarzy¢ sie z producentem lub firma nie maja na celu preferowania
wyrobu lub materiatbw danego producenta lecz wskazanie na wyréb,
material lub element, ktéry powinien posiadaé¢ cechy — parametry techniczne
nie gorsze od zatozonych w dokumentacji.

OPRACOWALA:

mgr inz. R. Kupinska



