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przewody stal. czarne Dn21,3x2,6 m

zaw. kulowy spawany. Dn33.7x2,9 PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH
15-269 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel.fax (085) 742 0187, Sp.zo.o

obsypka z piasku gr.10cm
ponad przewdd

0.70

tasma ostrzegawcza
z folii

Obiekt:

data: NR RYS.
0.60 ADAPTACJA | PRZEBUDOWA BUDYNKU ZABYTKOWEGO 30.09.2013
| . 129.72 zlokalizowanego na dziatkach

o nrew. 1759/11 i nr ew. 1759/12
PRZY UL. AL WOJSKA POLSKIEGO Nr25 W ZAMBROWIE |DT: 10P/2013
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—— — — izolacja gr.50mm

- === | . ) / przewody stal. czarne Dn33.7x2,9
= zaw. kulowy spaw. Dn21,3x2,6

PROFIL PRZYtLACZA CO skala 1:100/200
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ypka z ubitego piasku gr.10cm

@/ @U rury ostonowe Dn150 mor iz, R, Kupinska

Projektant: upr.w spec.sanit Bt/193/01

1:100 mgr inz. C. Szuchnicki
Sprawdzajacy: - G
prawdzajacy upr.w spec.sanit. Nr115/72

PROFIL PRZYLACZA C.O0.Z RUR PREIZOLOWANYCH
W SYSTEMIE ZPU MIEDZYRZECZ  SKALA 1:100/200

1: 200

ukosowanie 3 stopnie w pioziomie

istn. kabel energetyczny
istn. kabel energetyczny
istn. kabel energetyczny
istn. kanalizacja sanitarna PYC DN200
istn. kabel energetyczny
istn. kabel energetyczny
istn. kabel telefoniczny

kolano 90 stopni

kqt w pionie 3 stopnie
kolano 90 stopni

kolano 90 stopni

kqt w pionie 1.5 stopnia

istn. kanalizacja deszczowa PVC DN300

istn. kanalizacja sanitarna DN150
istn. kanalizacja sanitarna DN200

istn.wodocigg DN160
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P.P.= 120,00 m.n.p.

NE

TERENU ISTNIEJACEGO

130.30
130.31
130.36
130.20
130.20
130.10
129.70

TERENU PROJEKT.

129.71

129.22
129.09
128.92
128.43
128.43

130.02
129.91
bez rzednychl 29.56

OSI PRZEWODOW

RZEDNE

gora
bez rzedn chl 29.41

129.44
129.23
128.51

129.46
129.46
128.66
129.46
129.34
129.16

SKRZYZOWANIA

p 2x33.7%x2.9/110x2.5 2x33.7x2.9/110x2.5 2x33.[7x2.9 /110x2.5
SREDNICE—SPADKI i=8.17% i=1.93% i=0.0%

5
2 6.0

.27

15.6 25.2

1.08

ODLEGLOSCI—ZAGLEBIENIE

00.0/0.39
21.6(1.28
46.8(1.27

DrUGOSC

RODZAJ NAWIERZCHNI ciqg jezdny/nawierzchnia robieralna zielenn/ chodniki
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