Wyniki - Ogdlne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: ozc Budynek

Miejscowo$é: Zambroéw

Adres: ul. Wojska Polskiego

Projektant:

Data obliczen: Sroda 25 Wrzesnia 2013 14:27

Data utworzenia projektu: Sroda 25 Wrzeénia 2013 14:27

Plik danych: D:\Projekty\Kan\KAN PRO 4.6\ZAMBROW WOJSKA P
Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta: PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projekt. obciagzenia cieplnego: |PN-EN 12831:2006
Norma na obliczanie E: PN-B-02025
Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: v

Projektowa temperatura zewnetrzna 0g: =22 °cC
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Bm,e: 6,9 °
Stacja meteorologiczna: Ostroteka
Stacja aktynometryczna: Mikotajki
Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ap: 520,7 m?2
Kubatura ogrzewana budynku Vj: 1863,2 |m3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie ®g: 39397 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepia ®y: 7096 W
Catkowita projektowa strata ciepta @: 46493 W
Nadwyzka mocy cieplnej ®gy: 0 W
Projektowe obciazenie cieplne budynku ®yg: 46493 W
Wskazniki i wspdiczynniki strat ciepia:

Wskaznik Oy odniesiony do powierzchni ¢gr,a: 89,3 |W/m?
Wskaznik Oy, odniesiony do kubatury ¢ur,v: 25,0 W/m3
Wyniki obliczen wentylacji:

Powietrze infiltrujace Vipey: 100,2 m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujace Vp infy: 0,0 m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vgy nint 1596,4 |m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vgy: 2654,6 |m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vegy pin: 120,0 m3/h
Powietrze usuwane mech. Vgg: 2704,6 |m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 1,8
Doptywajace powietrze wentylacyjne Vy: 3296,6 |m3/h
Srednia temperatura dopltywajacego powietrza 0y: 12,4 °c
Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania na energie E:

Wariant obliczen: Obliczaj tylko dla catego budynku

Stacja meteorologiczna: Ostroteka
Stacja aktynometryczna: Mikotajki
Liczba mieszkancdédw budynku: 6

Liczba mieszkan o powierzchni F < 50 m? 0 szt.
Liczba mieszkan o powierzchni 50 < F <100 m? 0 szt.
Liczba mieszkan o powierzchni F > 100 m?2 2 szt.
Liczba mieszkan z dzieémi 2 szt.
Roczne zapotrzebowanie na ciepio do ogrzewania Qp: | 392,31 |GJ/rok
Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania Qp: 108974 |kWh/rok
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Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EA:

753,5 |MJ/ (m2-rok)

Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EA:

209,3 |kWh/ (m2-rok)

Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EV:

210,6 |MJ/ (m3-rok)

Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EV:

58,5 |kWh/ (m3-rok)

Parametry obliczen projektu:

Obliczanie przenikania ciepta przy min. AOpin:

4,0 K

Wariant obliczen strat ciepta do pomieszczen w sasiednich grupach:

Nie obliczaj

Obliczaj straty do pomieszczen w sasiednich

budynkach tak jak by byily nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostkéw cieplnych: Tak
Obliczanie mostkdédw cieplnych metoda uproszczona: Nie

Domy$lne dane do obliczen:

Typ budynku:

Biurowy lub adm.

Typ konstrukcji budynku:

Ciezka

Typ systemu ogrzewania w budynku:

Konwekcyijne

Ostabienie ogrzewania:

Bez ostabienia

Regulacja dostawy ciepta w grupach:

Indywidualna reg.

Stopien szczelnosci obudowy budynku:

Wysoki

Krotno$¢ wymiany powietrza wewn. nsgg:

2,0 1/h

Klasa osioniecia budynku:

Srednie osloniecie

Domy$lne dane dotyczace wentylacji:

System wentylacji: Nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepia
Temperatura powietrza nawiewanego Ogy: °c
Temperatura powietrza kompensacyjnego 0.: 20,0 °c
Domy$lne dane dotyczace rekuperacji 1 recyrkulacji:
Temperatura doptywajacego powietrza BOgy,rec: 20,0 °c
Projektowa sprawnos¢ rekuperacji NMyrecup: 85,0 %
Sezonowa sprawnos¢ rekuperacji mg,recup: 59,5 %
Projektowy stopien recyrkulacii mpecir: %
Sezonowy stopien recyrkulacji ng,recir: %
Geometria budynku:

Rzedna poziomu terenu: 129,66 |m
Domy$lna rzedna podlogi Lg: m
Rzedna wody gruntowej: 128,16 |m
Domy$lna wysokos$¢ kondygnacji H: m
Domy$lna wys. pomieszczen w Swietle stropdw Hj: m
Pole powierzchni podiogi na gruncie Ag: 363,00 |m?
Obwéd podiogi na gruncie w Swietle Scian zewn. Pg: 95,00 m

Obrét budynku:

Bez obrotu
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