OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdine
1.1. Nazwa opracowania:

Projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji wod-kan zwigzanych z adaptacjq i
przebudowg zabytkowego budynku koszarowego zlokalizowanego na dziatkach
1759/1111759/12 przy ul. Al. Wojska Polskiego w Zambrowie.

1.2. Podstawa opracowania

o zlecenie Inwestora

o mapa sytuacyjno — wysokosciowa 1:500

o warunki przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji SANITARNEJ
wydane przez "Zambrowskie Cieptownictwo i Wodociggi" z dnia
05.09.2013r.,

o warunki przylgczenia do sieci Wezta cieplnego wydane przez
"Zambrowskie Cieptownictwo i Wodociagi" z dnia 05.09.2013r.,

o Projekt architektoniczno - budowlany

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekty instalacji wod-kan zwigzanych z
adaptacjg i przebudowg zabytkowego budynku koszarowego zlokalizowanego na
dziatkach 1759/111 1759/12 przy ul. Al. Wojska Polskiego w Zambrowie.

¢ Instalacja wody zimnej, p.poz. i c.w.u.

Stan obecny: istniejgca instalacja wody zimnej, p.poz. i c.w.u. wykonana jest z rur
stalowych ocynkowanych prowadzonych czesciowo w przegrodach budowlanych i czesciowo
po wierzchu Scian.

Stan projektowany: catos¢ instalacji wody zimnej, p.poz. i c.w.u. do wymiany.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie miejscowo w elektrycznych
podgrzewaczach wody .

Przewody instalacji wody zimnej, p.poz. i c.w.u. zaizolowane otulinami
termoizolacyjnymi.

¢ Instalacja kanalizacji sanitarnej

Stan obecny: istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur zeliwnych
prowadzonych czesciowo w przegrodach budowlanych i czesciowo po wierzchu scian.

Stan projektowany: catos¢ instalacji kanalizacji sanitarnej do wymiany.

2. Dane szczegotowe

21. Instalacje wody zimne;.

Zasilanie budynku w wode przewiduje sie z wodociggu PE Dn160 poprzez
przytacze PE100 Dz63x3,8 zgrzewane doczotowo f. Wavin. Wodomierz gtéwny
zlokalizowano w wezle cieplnym na parterze budynku.

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych:

Zestawienie przyboréw sanitarnych
Rodzaj punktu Normatywny llosé taczny
czerpalnego wyplyw wyplyw
wody wody
I/s szt I/s
ptuczka 0,13 4 0,52
umywalka 0,14 2 0,28
zlewozmywak 0,14 2 0,28
ztgczki czerpalne 0,15 2 0,30
ztaczki czerpalne 0,14 3 0,42
suma 1,80




Zapotrzebowanie na wode dla budynku mieszkalnego obliczono wg PN-

92/01707:

q = 0,682%(2q,)*° - 0,14

2(gn- normatywny wyptyw wody z punktéw czerpalnych

w dm?®/s dla catego budynku

q = 0,682*(1,80)°* — 0,14 = 0,75dm’/s

Dobdér wodomierza

Wymagany przeptyw wodomierza dla wody gospodarcze;j:

Qw =2xqx3,6 =2x0,75x 3,6 =5,4 m3/h

Wymagany przeptyw wody dla istalacji pozarowej uwzgledniajacy jednoczesng

prace dwoch hydrantow HP25:

Qw p.poz. =2xqp =2 x 1l/s = 2/s

Pomiar zuzycia wody projektuje sie za pomocg wodomierza skrzydetkowy typu
JS6 Dn32. Dobdér wg Projektu wykonawczego przytagczy wod.-kan.

Instalacja wodociggowa ma zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem -
zawor antyskazeniowy EA-RV 280 Dn40 f. Honeywell zlokalizowany za zestawem
wodomierzowym. Dodatkowo instalacja zabezpieczona jest filtrem do wody pitnej Dn40.

Instalacje wodociggowg -woda zimna, lezaki i pion zasilajgce instalacje p.
pozarowg projektuje sie z rur stalowych podwojnie ocynkowanych ze szwem typu
Sredniego fgczonych na gwint. Przewody prowadzi¢ w istniejgcym kanale technicznym,
warstwach posadzkowych i bruzdach sciennych.

Pozostatg instalacje wodociggowa projektuje sie z polipropylenu PE-RT/AL/PE-
HD Multi Uniwersal PN10 w systemie KAN Therm f. KAN. Przewody prowadzi¢ w
istniejagcym kanale technicznym, warstwach posadzkowych i bruzdach sciennych.

Uwaga: Bruzdy sScienne wykonywa¢ w S$cianach o min. grubosci 25cm. W
przypadku scian ponizej grubosci 25cm przewody prowadzi¢ po wierzchu scian.

Przy montazu instalacji szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na rozstaw podpor
statych i przesuwnych na odcinkach pionowych oraz podpdr przesuwnych na
odcinkach poziomych instalacji. Punkty state stuzg podziatowi instalacji na odcinki
podlegajgce osobnym wydtuzeniom. Na pionach punkty state, powinny by¢é montowane
pod najnizszym tréjnikiem na kazdej kondygnacji /w rozstawie ok. 2,7 m/. Na kazdej
kondygnacji powinna by¢ montowana rowniez podpora przesuwna /pomiedzy
podporami statymi/. Kompensacje wykonaé zgodnie z wytycznymi systemu przewoddéw
Kan-therm PP.

W fazienkach zapewnia sie podiaczenie wody zimnej /wg proj.
architektonicznego/ do wc /zawsze zlokalizowanym w najblizszym sgsiedztwie pionul,
umywalki, ztaczki czeralnej a w pom. socjalnych podtaczenie zlewozmywaka.

Przewody z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych ze szwem typu sredniego
taczonych na gwint i przewody z PE-RT/AL/PE-HD Multi Uniwersal PN10 do Srednicy
Dz40 nalezy zaizolowa¢ przed wykraplaniem otulinami termoizolacyjnymi gr. 13mm
/pianka polietylenowa/ syst. TUBOLIT S f. Armacell. Przewody o Srednicy Dn50 nalezy
zaizolowac¢ otulinami termoizolacyjnymi gr. 20mm typu Tubolit DG f. Armacell. Izolacje
wykonac¢ z nalezytg starannos$cig na catej dtugosci przewodow.

Dodatkowo, pod warstwg izolacji, na przewodach wody zimnej przechodzacych
przez poddasze nalezy utozy¢ przewod grzejny typu SelfTec PRO 20 W/m f. Elektra.
System zabezpieczenia przed zamarzaniem wspofpracuje z regulatorem temperatury
typu ETV 1991 i czujnikiem temperatury typu ETF-144/99.

Typy urzadzen, trasa i ditugo$¢ kabla zostata podana na rzucie | pietra i
poddasza.

Podtaczenie systemu zabezpieczenia przed zamarzaniem zawarte jest w proj.
Instalacji elektrycznej do budynku.

Przy przej$ciach przewodow przez sciany konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ je
tulejami ochronnymi.



Trasy przewodow , Srednice , rozmieszczenie armatury odcinajacej i czerpalnej
pokazano w czesci graficznej projektu .

2.2. Instalacja p.poz.

Zgodnie z PN-EN 671-1:1999 w budynku zostata zaprojektowana instalacja
p.poZ.

Zaprojektowano 2 hydranty HP25 Slim Green f. Grass. Jeden hydrant HP25 z
wezem potsztywnym diugosci 20m w Holu wejsciowym na parterze i jeden hydrant
HP25 z wezem potsztywnym dlugosci 20m w Komunikacji na | pietrze.

Zasilanie hydrantow wewnetrznych z wewnetrznej instalacji wodociggowe;.
Instalacje p.poz. projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych ze szwem typu
Sredniego tgczonych na gwint. Rozprowadzenie instalacji wody zostanie tak
zaprojektowane by woda w hydrancie nie zagniwata. Przewody prowadzi¢ w
istniejacym kanale technicznym, warstwach posadzkowych i bruzdach $ciennych.

Hydranty montowane beda w szafkach wnekowych i natynkowych. Zawor
odcinajacy hydrant powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1.35+0.1m liczac od
poziomu podtogi w miejscu zainstalowania hydrantu.

Wymagany przeptyw wody dla istalacji pozarowej uwzgledniajacy jednoczesng prace
dwdch hydrantéw HP25:

Qw p.poz. =2x gp =2 x 1l/s = 2l/s

Przewody z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych ze szwem typu sredniego
taczonych na gwint do srednicy Dn32 nalezy zaizolowa¢ przed wykraplaniem otulinami
termoizolacyjnymi gr. 13mm /pianka polietylenowa/ syst. TUBOLIT S f. Armacell.
Przewody o $rednicy Dn50 nalezy zaizolowaé otulinami termoizolacyjnymi gr. 20mm
typu Tubolit DG f. Armacell. 1zolacje wykonac¢ z nalezytg starannoscig na catej dtugosci
przewodow.

Dodatkowo, pod warstwg izolacji, na przewodach wody zimnej przechodzacych
przez poddasze nalezy utozy¢ przewod grzejny typu SelfTec PRO 20 W/m f. Elektra.
System zabezpieczenia przed zamarzaniem wspofpracuje z regulatorem temperatury
typu ETV 1991 i czujnikiem temperatury typu ETF-144/99.

Typy urzadzen, trasa i dtugo$¢ kabla zostata podana na rzucie | pietra i
poddasza.

Podtaczenie systemu zabezpieczenia przed zamarzaniem zawarte jest w proj.
Instalacji elektrycznej do budynku.

Przy przej$ciach przewodow przez sciany konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ je
tulejami ochronnymi.

Trasy przewoddéw , Srednice , rozmieszczenie hydrantéw pokazano w czesSci
graficznej projektu .

2.2. Instalacje cieptej wody uzytkowej.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie miejscowo poprzez elektryczne
ogrzewacze wody. W pomieszczeniu socjalnym i gospodarczym Nr 5 c.w.u.
przygotowywana bedzie w cisnieniowych elektrycznych ogrzewaczach wody tyou
OW 10.1 f. Biawar o pojemnos$ci 10 | /zasilanie 220/240V/ zlokalizowanych pod
zlewozmywakiem. W pomieszczeniach WC c.w.u. przygotowywana bedzie w
przeptywowych podgrzewaczach wody typu Instant 3 f. Biawar /zasilanie 220/240V/
zlokalizowanych nad umywalkami.

Instalowanie i uruchomienie ogrzewaczy wody zgodnie z ,Instrukcjg montazu i
eksploatacji elektrycznych ogrzewaczy wody f. Biawar”.

Podtaczenie ogrzewaczy wody zawarte jest w proj. Instalacji elektrycznej
do budynku.

Rozprowadzenie przewodoéw od ogrzewaczy wody do poszczegdlnych przyboréw
projektuje sie w warstwie posadzkowej z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD
Multi Uniwersal PN10 w systemie KAN Therm f. KAN. Przewody z PE-RT/AL/PE-
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HD Multi Uniwersal PN10 ukfada¢ w bruzdach sciennych w izolacji termicznej gr.
13mm /pianka polietylenowa/ syst. TUBOLIT S f. Armacell tgczonych za pomocag
ztagcz zaciskowych. Podejscia doptywowe do przyborow sanitarnych prowadzi¢ w
pionowych bruzdach.

Przy przej$ciach przewodow przez sciany konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ je
tulejami ochronnymi.

Trasy przewodow , srednice , rozmieszczenie armatury odcinajacej i czerpalnej
pokazano w czesci graficznej projektu .

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej .

Scieki sanitarne z budynku zostang odprowadzone poprzez istniejace przytacze
do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej projektowane sg jako rozdzielne.

Prowadzenie lezakéw kanalizacji sanitarnej pod posadzka parteru. Gtowny ciag
kanalizacji sanitarnej z wezta do studni zewnetrznej istniejgcej zaprojektowano z
zeliwa kielichowego KZO. Pozostatg instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z
rur PVC-U klasy S lite /SDR34, SN8/ f. Wavin

Piony kanalizacji sanitarnej oraz wszystkie podejscia odptywowe zaprojektowano
z rur PVC-U/HT firmy Wavin.

W kazdej wc zapewnia sie poditgczenie do kanalizacji sanitarnej miski ustepowej
typu kompakt, umywalki i kratki sciekowej. Natomiast w pomieszczeniu socjalnym i
gospodarczym Nr 5 zapewnia sie podtgczenie do kanalizacji sanitarnej umywalki i
zlewozmywaka /wg proj. architektonicznegol/.

Podejscia odptywowe z przyborow sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych z zachowaniem min. spadku utozenia 2%.

Prowadzenie lezakéw odplywowych zaprojektowano pod posadzka parteru.

Przewody z PVC-U nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg
uchwytéw lub obejm. Powinny one mocowac przewody pod kielichami.

W budynku projektuje sie zastosowanie zaworu napowietrzajgcego Maxi Vent
Dn110/ jako zakonczenie pionu Nr 3/. Nalezy zapewni¢ niezakiécony doptyw
powierza do w/w zaworu.

Zgodnie z obowigzujgcymi normami zapewniono wentylacje pionow
kanalizacyjnych poprzez rure wywiewng Dn160 .

Kratka Sciekowa K1 w WC na parterze Dn 50 mm typu HL510N f. HL z rusztem
ze stali szlachetnej Iub inna o réwnowaznych parametrach technicznych .

Kratka sciekowa K2 w pomieszczeniu wezta cieplnego Dn100 /korpus i ruszt
wykonane z Zeliwnal/.

Wpust podtogowy K3 w WC na | pietrze Dn40 zaprojektowano jako ptaskie z
blokadg antyzapachowg Primus typ HL90Pr-3000 /ramka ze stali szlachetnej/ Dn 40
f. HL, specjalne zastosowanie do bardzo niskiej zabudowy.

Normatywny przeptyw obliczeniowy w instalaciji:

Zestawienie przyboréw sanitarnych
Rodzaj punktu Réwnowaznik llos¢ | taczny AWs
czerpalnego odplywowy AWs
szt IIs
ptuczka 25 4 10,0
umywalka 0,5 3 1,5
zlewozmywak 1,0 2 2,0
Wpust podtogowy Dn40 1,0 1 1,0
Wpust podtogowy Dn50 1,0 1 1,0
Wpust podtogowy Dn100 2,0 1 2,0
suma 17,5




Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej:

gs =Ky 2 AWs =0,5,/317,5=2,11/s

Prowadzenie przewodow , srednice , spadki i dtugosci odcinkow pokazano w
czesci graficznej projektu .

2.4. Instalacje kanalizacji deszczowe;.

Wody deszczowe 2z potaci dachowych zostang odprowadzone poprzez
projektowane przytacze do istniejgcej kanalizacji deszczowej Dn400 na terenie
Inwestora zgodnie z ustaleniami z gestorem sieci. Przytgcza kanalizaciji
deszczowej projektuje sie z PVC-U klasy S /SDR34, SN8/.

Odwodnienie dachu zewnetrznymi  rurami  spustowymi /wg. Projektu
architektonicznego/.

3. Préby cisnieniowe.

Proby cisnieniowe instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z
PN-81/B-10700.00.

W przypadku instalacji wodociggowej probe cisnieniowg wykonac¢ wspodlng dla
przewodow stalowych na 0,9 MPa. Natomiast probe cisnieniowg na przewody PE-
RT/AL/PE-HD Multi Uniwersal wykonac¢ zgodnie z wytycznymi systemu KAN.

4, Wytyczne dla branz.
Branza budowlana:
e Wykonac otwory w stropach na piony kanalizacyjne i wodociggowe.
e Wykonac¢ bruzdy scienne dla rur zasilajgcych do armatury , instalacje uktada¢ w
koordynaciji z projektowanymi pracami podtogowymi.
e Wykonac¢ przewierty i przebicia przez sciany dziatowe i konstrukcyjne (nie ujete
w projekcie konstrukcyjnym) pod prowadzone przewody.
e Wykonac¢ wypetnienia bruzd i otworéw z przechodzacymi przewodami.
Branza elektryczna:
e Wykona¢ zasilania elektryczne do zasilania kabla grzejnego /lokalizacja
podana na rzucie | pietra/.
e Wykonac¢ zasilania elektryczne do ogrzewaczy wody /lokalizacja podana na
rzutach parteru i | pietra/.

5. Wskazoéwki wykonawcze.

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie.

Nalezy przestrzegac¢ wszystkich instrukcji producentoéw materiatéw i urzgdzen
uzywanych w czasie montazu instalacji.

Prowadzenie przewoddw, srednice, spadki, lokalizacje urzadzen pokazano w czesci
rysunkowej opracowania.

Zawieszenia instalacji wod.-kan. wykona¢ w systemie f. MEFA. Rurociggi wraz z
ksztattkami nalezy mocowaé zgodnie z zaleceniami technicznymi uwzgledniajgcymi
parametry ich pracy oraz warunki i mozliwosci konstrukcyjne w miejscu montazu.
Pojedyncze rurociggi montowac na pretach gwintowanych, natomiast grupy rurociggéw
na szynie montazowej, ktora umozliwia elastyczne utozenie instalacji. W razie
jakichkolwiek problemow nalezy skontaktowac sie z f. MEFA.

Rzedne zawieszenia przewoddéw instalacji wod.-kan. podano w cze$ci graficznej
opracowania.

Projektowane instalacje nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja wykonania i
montazu producenta i dystrybutora technologii rurociagéw ze stali ocynkowane;j,
PE-RT/AL/PE-HD Multi Uniwersal oraz PVC.
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Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak
bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci z Polska Norma Iub z aprobatg techniczng).

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem i wymogami opracowania
,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot tom Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz z zaleceniami technicznymi zastosowanych w dokumentacii
systemow.

Uwagi:

o Wszelkie zmiany wprowadzane do projektu na etapie realizacji nalezy
uzgodni¢ z Zespotem autorskim i Inwestorem.

e Ewentualne propozycje zmian materiatowych musza by¢ przedstawione do
akceptacji nadzorowi autorskiemu. Materialy zamienne nie moga pogarsza¢
przyjetych w projekcie parametréw i standardow.

e Podczas realizacji nalezy przestrzegaé¢ obowigzujacych norm, zasad sztuki
budowlanej, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instrukcji
Producentow dot. zastosowanych materiatbw. Calos¢é realizacji
odpowiadaé musi najnowszemu poziomowi techniki budowlanej.

e Uzyte w dokumentacji nazwy wyroboéw i elementéw, ktére wskazuja lub mogtyby
kojarzy¢ sie z producentem lub firma nie maja na celu preferowania wyrobu lub
materiatléw danego producenta lecz wskazanie na wyréb, materiat lub element,
ktory powinien posiadaé cechy — parametry techniczne nie gorsze od zatozonych
w dokumentaciji.

Opracowata: Projektant:
mgr inz. M. Tworkowska mgr inz. R. Kupinska



Parametry instalacji wodociaggowej :

Przeptyw obliczeniowy w.z.:
wg PN-92/B-01707.

q = 0,682%(2q,)>*° - 0,14
q = 0,682%(1,8)°* - 0,14 = 0,75dm’/s

Hdysp z.w. = 29,85 mH20 /instalacja wody zimnej oraz z zestawem wodomierza
gtéwnego/ obliczenia hydrauliczne wykonane z wykorzystaniem programu KAN
H20

+ strata cisnienia na przytgczu Hprzyt = 0,1 mH20

Zgodnie z ustaleniami z ZCiW zostanie zapewnione wymagane cisnienie

dyspozycyjne w sieci wodociggowej.
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