OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdine
1.1. Nazwa opracowania:

Projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych zwigzanych 2z
adaptacjg i przebudowg zabytkowego budynku koszarowego zlokalizowanego na
dziatkach 1759/111 1759/12 przy ul. Al. Wojska Polskiego w Zambrowie.

1.2. Podstawa opracowania

= Zzlecenie Inwestora

= mapa sytuacyjno — wysokosciowa 1:500

= warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji SANITARNEJ
wydane przez "Zambrowskie Cieptownictwo i Wodociggi" z dnia 05.09.2013r.,

= warunki przytaczenia do sieci Wezta cieplnego wydane przez "Zambrowskie
Cieptownictwo i Wodociagi" z dnia 05.09.2013r.,

» Projekt architektoniczno - budowlany

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekty instalacji sanitarnych
zwigzanych z adaptacjgq i przebudowg zabytkowego budynku koszarowego
zlokalizowanego na dziatkach 1759/11 i 1759/12 przy ul. Al. Wojska Polskiego w
Zambrowie.

¢ Instalacja wody zimnej, p.poz. i c.w.u.

Stan obecny: istniejgca instalacja wody zimnej, p.poz. i c.w.u. wykonana jest z rur
stalowych ocynkowanych prowadzonych czesciowo w przegrodach budowlanych i
czesciowo po wierzchu scian.

Stan projektowany: catos¢ instalacji wody zimnej, p.poz. i c.w.u. do wymiany.

¢ Instalacja kanalizacji sanitarnej

Stan obecny: istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur zeliwnych
prowadzonych czesciowo w przegrodach budowlanych i czesciowo po wierzchu Scian.

Stan projektowany: catos¢ instalacji kanalizacji sanitarnej do wymiany.

¢ Instalacja c.o.

Stan obecny: istniejgca instalacja prowadzona jest w kanale technicznym i bruzdach
w przegrodach budowlanych. Przewody rozprowadzajgce, piony i podejscia do grzejnikow
wykonane sg z przewodow miedzianych fgczonych przez lutowanie. Istniejace grzejniki
stalowe ptytowe typu C.

Stan projektowany: catos¢ instalacji c.o. do wymiany.

o Wezel cieplny

Stan obecny: w energie cieplng na potrzeby c.o. budynek jest zasilany z kottowni
olejowej zlokalizowanej na parterze budynku.

Stan projektowany: w energie cieplng na potrzeby c.o0. budynek bedzie zasilany z
kompaktowego dwufunkcyjnego wezta cieplnego, zasilanego z przytacza c.o. o parametrach
135/700C.

¢ Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Stan obecny: istniejgca wentylacja grawitacyjna nie zapewnia wiasciwej wymiany
powietrza. Wiekszos¢ pomieszczen nie posiada kanatdw wentylacyjnych (jedynie 4
pomieszczenia w tym 2 pom. WC). Kominy wentylacyjne nie sg wyprowadzone ponad dach,




tylko sg zakonczone na poddaszu nieuzytkowym. W budynku zainstalowane sg 3 jednostki
klimatyzacyjne obstugujgce po jednym pomieszczeniu na parterze i na pietrze.

Stan projektowany: projektuje sie 2 uktady wentylacyjne. Pomieszczenia na pobyt
ludzi obstugiwaC bedzie centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta (wymiana
powietrza ponad 2000 m3/h). Centrala zainstalowana bedzie na poddaszu nieuzytkowym.
Czerpnia zlokalizowana bedzie w lukarnie od strony ulicy (zaluzja zamiast okna). Wyrzutnia
dachowa zlokalizowana na dachu od strony parkingdéw. Powietrze z WC usuwane bedzie
oddzielnym uktadem za pomocg wentylatora kanatowego.

Na wniosek Inwestora zaprojektowana bedzie instalacja schtadzania nawiewanego
powietrza w chtodnicy centrali wentylacyjnej. Zasilanie chtodnicy w czynnik chfodniczy
odbywaé sie bedzie z agregatu freonowego zlokalizowanego na poddaszu nieuzytkowym.
Agregat bedzie posiadat wyrzut powietrza na zewnatrz budynku. Wyrzutnia dachowa
Zlokalizowana na dachu od strony parkingéw.

2.1. Instalacja wody zimnej.

Zasilanie budynku w wode przewiduje sie z wodociggu PE Dn160 poprzez przytacze
PE100 Dz63x3,8 zgrzewane doczotowo f. Wavin. Wodomierz gtéwny zlokalizowano w
pomieszczeniu technicznym wezta cieplnego na parterze budynku.

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych:

Zestawienie przyboréw sanitarnych

Rodzaj punktu Normatywny llosé taczny
czerpalnego wyptyw wody wyplyw

wody

I/s szt I/s
ptuczka 0,13 4 0,52
umywalka 0,14 3 0,42
zlewozmywak 0,14 2 0,28
ztgczki czerpalne 0,15 2 0,30
ztaczki czerpalne 0,14 3 0,42
suma 1,80

Zapotrzebowanie na wode dla budynku mieszkalnego obliczono wg PN-92/01707:
q = 0,682*(Zq,)"*° - 0,14
2qgn- normatywny wyptyw wody z punktéow czerpalnych
w dm?s dla catego budynku
q = 0,682*(1,80)°** — 0,14 = 0,75dm°/s

Dobor wodomierza

Wymagany przeptyw wodomierza dla wody gospodarczej:

Qw =2xqgx3,6=2x0,75x3,6 =5,4 m3/h

Wymagany przeptyw wody dla istalacji pozarowej uwzgledniajacy jednoczesng prace
dwdch hydrantéw HP25:

Qw p.poz. =2xgp =2 x 1l/s = 2l/s

Pomiar zuzycia wody projektuje sie za pomocg wodomierza skrzydetkowy typu WS6
Dn32.

Nie stosowac ksztattek ocynkowanych.

Instalacja wodociggowa ma zabezpieczenie przed wtornym zanieczyszczeniem -
zawor antyskazeniowy EA-RV 280 Dn40 f. Honeywell zlokalizowany za zestawem
wodomierzowym. Dodatkowo instalacja zabezpieczona jest filtrem do wody pitnej Dn40.

Instalacje wodociggowa -woda zimna, lezaki i pion zasilajgce instalacje p. pozarowg
projektuje sie z rur stalowych podwodjnie ocynkowanych ze szwem typu Sredniego



taczonych na gwint. Przewody prowadzi¢ w istniejgcym kanale technicznym, warstwach
posadzkowych i bruzdach sciennych.

Pozostalg instalacje wodociggowa projektuje sie z polipropylenu PE-RT/AL/PE-HD
Multi Uniwersal PN10 w systemie KAN Therm f. KAN. Przewody prowadzi¢ w
istniejacym kanale technicznym, warstwach posadzkowych i bruzdach $ciennych.

Uwaga: Bruzdy scienne wykonywa¢ w scianach o min. grubosci 25cm. W przypadku
Scian ponizej grubosci 25cm przewody prowadzi¢ po wierzchu $cian.

Przy montazu instalacji szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na rozstaw podpér
statych i przesuwnych na odcinkach pionowych oraz podp6r przesuwnych na odcinkach
poziomych instalacji. Punkty state stuzg podziatowi instalacji na odcinki podlegajgce
osobnym wydtuzeniom. Na pionach punkty state, powinny byé montowane pod
najnizszym trojnikiem na kazdej kondygnacji /w rozstawie ok. 2,7 m/. Na kazdej
kondygnaciji powinna by¢ montowana réwniez podpora przesuwna /pomiedzy podporami
statymi/. Kompensacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi systemu przewodéw Kan-therm
PP.

W fazienkach zapewnia sie podtaczenie wody zimnej /wg proj. architektonicznego/ do
wc /zawsze zlokalizowanym w najblizszym sgsiedztwie pionul/, umywalki, zigczki
czeralnej a w pom. socjalnych podtaczenie zlewozmywaka.

Przewody z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych ze szwem typu sSredniego
taczonych na gwint i przewody z PE-RT/AL/PE-HD Multi Uniwersal PN10 do $rednicy

Dz40 nalezy zaizolowa¢ przed wykraplaniem otulinami termoizolacyjnymi gr. 13mm
/pianka polietylenowa/ syst. TUBOLIT S f. Armacell. Przewody o srednicy Dn50 nalezy
zaizolowac otulinami termoizolacyjnymi gr. 20mm typu Tubolit DG f. Armacell. 1zolacje
wykona¢ z nalezytg starannoscig na catej dtugosci przewoddw.

Dodatkowo, pod warstwg izolacji, na przewodach wody zimnej przechodzacych przez
poddasze nalezy utozy¢ przewdd grzejny typu SelfTec PRO 20 W/m f. Elektra. System
zabezpieczenia przed zamarzaniem wspotpracuje z regulatorem temperatury typu ETV
1991 i czujnikiem temperatury typu ETF-144/99.

Typy urzadzen, trasa i dlugos¢ kabla zostata podana na rzucie | pietra i poddasza.

Podtgczenie systemu zabezpieczenia przed zamarzaniem zawarte jest w proj.
Instalacji elektrycznej do budynku.

Przy przejsciach przewoddéw przez Sciany konstrukcyjne nalezy zabezpieczyC je
tulejami ochronnymi.

Trasy przewodow , srednice , rozmieszczenie armatury odcinajgcej i czerpalnej
pokazano w czesci graficznej projektu .

2.2. Instalacja p.poz.

Zgodnie z PN-EN 671-1:1999 w budynku zostata zaprojektowana instalacja
p.poZ.

Zaprojektowano 2 hydranty HP25 Slim Green f. Grass. Jeden hydrant HP25 z
wezem poétsztywnym diugosci 20m w Holu wejsciowym na parterze i jeden
hydrant HP25 z wezem pétsztywnym diugosci 20m w Komunikacji na | pietrze.

Zasilanie hydrantow wewnetrznych z wewnetrznej instalacji wodociggowe;.
Instalacje p.poz. projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych ze szwem typu
Sredniego taczonych na gwint. Rozprowadzenie instalacji wody zostanie tak
zaprojektowane by woda w hydrancie nie zagniwata. Przewody prowadzi¢ w
istniejacym kanale technicznym, warstwach posadzkowych i bruzdach $ciennych.

Hydranty montowane beda w szafkach wnekowych i natynkowych. Zawor
odcinajacy hydrant powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1.35+0.1m liczac od
poziomu podtogi w miejscu zainstalowania hydrantu.

Wymagany przeptyw wody dla istalacji pozarowej uwzgledniajacy jednoczesng prace
dwdch hydrantéw HP25:

Qw p.poz. =2x gp =2 x 1l/s = 2l/s



2.3. Instalacje cieptej wody uzytkowej.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie miejscowo poprzez elektryczne
ogrzewacze wody. W pomieszczeniu socjalnym i gospodarczym Nr 5 c.w.u.
przygotowywana bedzie w cisnieniowych elektrycznych ogrzewaczach wody typu OW
10.1 f. Biawar o pojemnosci 10 | /zasilanie 220/240V/ zlokalizowanych  pod
zlewozmywakiem. W pomieszczeniach WC c.w.u. przygotowywana bedzie w
przeptywowych podgrzewaczach wody typu Instant 3 f. Biawar /zasilanie 220/240V/
Zlokalizowanych nad umywalkami.

Instalowanie i uruchomienie ogrzewaczy wody zgodnie z ,Instrukcjag montazu i
eksploatacji elektrycznych ogrzewaczy wody f. Biawar”.

Podtgczenie ogrzewaczy wody zawarte jest w proj. Instalacji elektrycznej do
budynku.

Rozprowadzenie przewoddéw od ogrzewaczy wody do poszczegélnych przyboréw
projektuje sie w warstwie posadzkowej z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD Multi
Uniwersal PN10 w systemie KAN Therm f. KAN. Przewody z PE-RT/AL/PE-HD Multi
Uniwersal PN10 uktada¢ w bruzdach $ciennych w izolacji termicznej gr. 13mm /pianka
polietylenowa/ syst. TUBOLIT S f. Armacell taczonych za pomocg ztgcz zaciskowych.
Podejscia doptywowe do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w pionowych bruzdach.

Przy przejsciach przewodoéw przez sciany konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ je
tulejami ochronnymi.

Trasy przewodow , srednice , rozmieszczenie armatury odcinajgcej i czerpalnej
pokazano w czesci graficznej projektu .

24, Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Scieki sanitarne z budynku zostang odprowadzone poprzez istniejace przytacze do
istniejacej kanalizacji sanitarnej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej projektowane sg jako rozdzielne.

Prowadzenie lezakéw kanalizacji sanitarnej pod posadzkg parteru. Gtowny ciag
kanalizacji sanitarnej z wezta do studni zewnetrznej istniejgcej zaprojektowano z Zeliwa
kielichowego KZO /ze wzgledu na brak studni schtodzeniowej/. Pozostatg instalacje
kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC-U klasy S lite /SDR34, SN8/ f. Wavin

Piony kanalizacji sanitarnej oraz wszystkie podejscia odptywowe zaprojektowano z rur
PVC-U/HT firmy Wavin.

W kazdym wc zapewnia sie podigczenie do kanalizacji sanitarnej miski ustepowej
typu kompakt, umywalki i kratki sciekowej. Natomiast w pomieszczeniu socjalnym i
gospodarczym Nr 5 zapewnia sie podigczenie do kanalizacji sanitarnej umywalki i
zlewozmywaka /wg proj. architektonicznego/.

Podejscia odptywowe z przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach sciennych z
zachowaniem min. spadku utozenia 2%.

Prowadzenie lezakéw odptywowych zaprojektowano pod posadzka parteru.

Przewody z PVC-U nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocag uchwytéw
lub obejm. Powinny one mocowac przewody pod kielichami.

W budynku projektuje sie zastosowanie zaworu napowietrzajgcego Maxi Vent Dn110/
jako zakonczenie pionu Nr 3/. Nalezy zapewnié¢ niezakiécony doplyw powierza do
w/w zaworu.

Zgodnie z obowigzujgcymi normami zapewniono wentylacje pionéw kanalizacyjnych
poprzez rure wywiewng Dn160 .

Kratka sciekowa K1 w WC na parterze Dn 50 mm typu HL510N f. HL z rusztem ze
stali szlachetnej lub inna o réwnowaznych parametrach technicznych .

Kratka sciekowa K2 w pomieszczeniu wezta cieplnego Dn100 /korpus i ruszt
wykonane z zeliwna/.

Wpust podtogowy K3 w WC na | pietrze Dn40 zaprojektowano jako ptaskie z blokadg
antyzapachowg Primus typ HL90Pr-3000 /ramka ze stali szlachetnej/ Dn 40 f. HL,
specjalne zastosowanie do bardzo niskiej zabudowy.



Normatywny przeptyw obliczeniowy w instalacii:

Zestawienie przyboréw sanitarnych
Rodzaj punktu Réwnowaznik llos¢ | taczny AWs
czerpalnego odplywowy AWs
szt IIs
ptuczka 2,5 4 10,0
umywalka 0,5 3 1,5
Zlewozmywak 1,0 2 2,0
Wpust podtogowy Dn40 1,0 1 1,0
Wpust podtogowy Dn50 1,0 1 1,0
Wpust podtogowy Dn100 2,0 1 2,0
suma 17,5

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej:

as=Ky 2 AWs =05./3175=211s

Prowadzenie przewodow , srednice , spadki i dlugosci odcinkéw pokazano w czesci
graficznej projektu .

2.5. Instalacja kanalizacji deszczowej.

Wody deszczowe z potaci dachowych zostang odprowadzone poprzez projektowane
przytacze do istniejgcej kanalizacji deszczowej Dn400 na terenie Inwestora zgodnie z
ustaleniami z gestorem sieci. Przytacza kanalizacji deszczowej projektuje sie z PVC-U
klasy S /SDR34, SN8&/.

Odwodnienie  dachu  zewnetrznymi  rurami  spustowymi  /wg.  Projektu
architektonicznego/.

2.6. Instalacja c.o.

W energie cieplng na potrzeby c.o. i c.t. budynek bedzie zasilany z wezta
cieplnego zlokalizowanego na parterze budynku.

Projektuje sie instalacje c.0. wodng pompowg z rozdzialem dolnym w ukfadzie
zamknietym o parametrach 80/60 °C. Przewody poziome rozprowadzajgce prowadzi¢ w
istniejacym kanale technicznym i warstwach posadzkowych parteru. Piony i podejscia do
poszczegoélnych grzejnikdéw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Zaktada sie wykorzystanie
istniejacych brud sciennych.

W najwyzszych punktach instalacji projektuje sie odpowietrzniki automatyczne.

Na przewody rozdzielcze i doprowadzajgce czynnik grzejny do elementéw
grzejnych zastosowano rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-HD Multi Uniwersal PN10 w
systemie KAN THERM f. KAN tgczonych za pomocg ztgcz zaciskowych. Przewody z PE-
RT/AL/PE-HD Multi Uniwersal prowadzone w istniejgcym kanale technicznym i warstwach
posadzkowych parteru zaizolowac otulinami termoizolacyjnymi z kauczuku syntetycznego
firmy Armacell w systemie Tubolit DG. gr. 30 mm dla $rednic przewoddéw - Dn15+Dn25, gr.
40mm dla srednic przewodoéw — Dn32+Dn40. Natomiast przewody z PE-RT/AL/PE-HD Multi
Uniwersal prowadzone w bruzdach $ciennych zaizolowaé¢ otulinami gr. 9mm /pianka
polietylenowa/ syst. TUBOLIT S f. Armacell.

Na pokrycie strat ciepta w pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe
typu Purmo Compact C f. Purmo. W WC zastosowano grzejniki stalowe ptytowe
ocynkowane typu Purmo Compact C f. Purmo. Grzejniki kompaktowe nalezy wyposazy¢ w
zawory termostatyczne katowe z nastawg wstepna, typ RA-N Dn15, wykonanie standardowe
f. Danfoss oraz zawdr odcinajacy katowy z nastawg wstepna, z mozliwoscig spustu wody,



typ RLV Dn15, montowany na gatgzkach powrotnych grzejnikow, umozliwia odtgczenie
grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacji f. Danfoss.

Regulacje instalacji c.o0. zmierzajgca do utrzymania w pomieszczeniach temperatury
na zatozonym poziomie projektuje sie za pomocg zaworow termostatycznych z nastawg
wstepna i gtowic termostatycznych typu RAW 5116 f. Danfoss.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ odpowietrzniki automatyczne
2", przed ktérymi nalezy zainstalowaé zawory odcinajgce stopowe. Odwodnienie instalacji
odbywa¢é sie bedzie grawitacyjnie do kanalizacji sanitarnej poprzez zawory odwadniajace i
wpust piwniczny w pomieszczeniu wezia.

Projektuje sie instalacje c.t. glikolowg pompowa z rozdziatem dolnym w ukfadzie
zamknietym o parametrach 80/60 °C zasilajgcg centrale wentylacyjng. Przewody poziome
rozprowadzajgce prowadzi¢ pod stropem parteru. Pion zasilajgcy centrale wentylacyjng
prowadzi¢ w obudowie.

Instalacja c.t. wykonana bedzie z rur stalowych czarnych ze szwem o pofgczeniach
spawanych wg PN-79/H-74200.

Przewody poziome i piony beda zabezpieczone antykorozyjnie a nastepnie
zaizolowane otulinami termoizolacyjnymi typu Tubolit DG f. Armacell

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ odpowietrzniki automatyczne
V2", przed ktérymi nalezy zainstalowaé zawory odcinajgce stopowe. Odwodnienie instalacji
odbywa¢é sie bedzie grawitacyjnie do kanalizacji sanitarnej poprzez zawory odwadniajace i
wpust piwniczny w pomieszczeniu wezia.

2.7. Wezet cieplny.
Zrédtem ciepta dla instalacji c.o. i c.t. jest miejska sieé cieplna. Projektuje sie wezet cieplny
2-funkcyjny z réwnolegtym c.t.
Zapotrzebowanie ciepta projektowanego budynku wynosi:
e nacelec.0.—Qc.0.=47,0 kW
e nacelec.t. —Qc.t. =6 kW

Wezet przytaczeniowy wyposazony zostanie w regulator réznicy cisnien z
ogranicznikiem przeptywu firmy Danfoss typ AVPQ oraz licznik ciepta typ Multical 602 firmy
Kamstrup.

Do zasilania instalacji c.0. proponuje sie wezet wymiennikowy z wymiennikiem
ptytowym lutowanym typ XB firmy LPM/Danfoss. Do wymuszenia obiegu wody w instalaciji
przewiduje sie pompe elektroniczng typ MAGNA firmy Grundfos. Nadmiar objetosci wody w
instalacji spowodowany jej termiczng rozszerzalnoscig przejmowaé bedzie naczynie
wzbiorcze ci$nieniowe przeponowe. Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia ponad
dopuszczalng wartos¢ stanowi¢ bedzie zawdr bezpieczenstwa typ SYR 1915 firmy HANS
SASSERATH & CO.

Do regulacji temperatury wody instalacyjnej c.o projektuje sie nastepujacy zestaw:
e Elektronicznego regulatora typ ECL Komfort 310 z modutem komunikacyjnym M-BUS
wspolnego dla c.o. i c.t.
e Zaworu regulacyjnego typ VM2 z sitownikiem typ AMV 10
Czujnika temperatury zewnetrznej typ ESMT
Czujnika temperatury na instalacji c.o. typ ESMU-100
Czujnika temperatury na przewodzie powrotu wody sieciowej typ ESMU-100
Termostatu STW typ ST-1

Do zasilania instalacji c.t. proponuje sie wezet wymiennikowy z wymiennikiem
ptytowym lutowanym typu XB firmy LPM/Danfoss. Do wymuszenia obiegu wody w instalaciji
przewiduje sie pompe elektroniczng typ MAGNA firmy Grundfos. Nadmiar objetosci wody w
instalacji spowodowany jej termiczng rozszerzalnoscig przejmowaé bedzie naczynie
wzbiorcze cisnieniowe przeponowe. Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia ponad



dopuszczalng wartos¢ stanowi¢ bedzie zawdr bezpieczenstwa typ SYR 1915 firmy HANS
SASSERATH & CO.
Do regulacji temperatury wody instalacyjnej c.t. projektuje sie nastepujacy zestaw:
e Elektronicznego regulatora typ ECL Komfort 310 z modutem komunikacyjnym M-BUS
wspolnego dla c.o. i c.t.
e Zaworu regulacyjnego typ VM2 z sitownikiem typ AMV 10
e Czujnika temperatury na instalacji c.t. typ ESMU-100

Instalacje technologiczne wezta cieplnego.
Woda sieciowa — z rur instalacyjnych stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219,
zabezpieczonych przed korozja, fgczonych przez spawanie, promienh giecia 1,5xDn,
Woda instalacyjna c.0. — z rur instalacyjnych typ S, ze szwem wg PN-79/M-74244, czarnych,
ze stali gatunku 10Bx, z usunietym wptywem wewnetrznym, tgczonych przez spawanie,
Armatura odcinajgca.
Po stronie sieciowej — zawory kulowe o potaczeniach spawanych,
Po stronie instalacyjnej c.0. — zawory kulowe przelotowe o potaczeniach gwintowanych,
Armatura kontrolno-pomiarowa.
Po stronie sieciowe;:

- manometry tarczowe z kurkiem manometrycznym 0-1,6 MPa,

- termometry techniczne 0-160 °C,
Po stronie instalacyjnej:

- manometry tarczowe z kurkiem manometrycznym 0-0,6 MPa,

- termometry techniczne 0-100 °C,

2.8. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja.

Instalacja wentylacyjna mechaniczna skfada sie z nastepujacych uktadow:
o Uktad N1-W1 — N =2600 m3/h, W=2400 m3/h
° Ukfad W2 — W =200 m3/h — wentylacja WC

Do przygotowania powietrza w uktadzie N1-W1  zastosowano centrale wentylacyjng
nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta na wymienniku spiralno-przeciwpragdowym typ
CNWB_8.0 /50_1.1/KF4.4-NW-CF-ER/L90 firmy Bartosz. Centrala wyposazona bedzie w
nagrzewnice wodng kanatowg i chtodnice freonowag kanatowa. Projektowana instalacja
umozliwia ptynng regulacje wydajnosci central wentylacyjnych, w celu ograniczenia kosztéw
eksploatacji w okresie przerw uzytkowania obiektu.

Do wywiewu powietrza z toalet przewidziano wentylator kanatowy. Praca wentylatora
niezalezna od pozostatej instalacji wentylacyjnej. W pomieszczeniach sanitarnych
przewidziano podcisnienie.

Urzadzenia.
Uktad N1-W1 — N =2600 m3/h, W=2400 m3/h

Do przygotowania i usuwania powietrza Sali sportowej i zaplecza sali zastosowano
centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta typ CNWB_8.0 /50 _1.1/KF4.4-NW-CF-ER/L90
firmy Bartosz. Centrala zamontowana bedzie na poddaszu nieuzytkowym.

Centrala wyposazona jest w:

. wymiennik spiralno-przeciwpragdowy
filtr powietrza nawiewanego klasa EU4
filtr powietrza wywiewanego klasa EU4
wentylator powietrza nawiewanego o mocy 1,1 kW
wentylator powietrza wywiewanego o mocy 0,75 kW
wodng nagrzewnice powietrza o mocy 5,8 kW
chtodnice freonowg z odkraplaczem o mocy 19,79 kW
automatyke regulacyjng

Uktad W2 — W=200 m3/h



Ukfad obstuguje pomieszczenia WC.

W sktad uktadu wchodza;:
e wentylator dachowy typ RF 2/125 prod. Venture Industries o mocy 0,085 kW
e regulator obrotéw REB-1NE

Czerpnie i wyrzutnie
Do ukfadu N1-W1 powietrze czerpane bedzie z czerpni Sciennej w lukarnie na dachu
poprzez skrzynie przytaczeniowa. Wyrzut powietrza za pomocg wyrzutni dachowej
prostokatnej typ WDP-E 400x400. Uktad W2 zakohczony bedzie wyrzutnig dachowa okragtg
typ WDO-C.

Kanaly wentylacyjne
Powietrze prowadzone bedzie kanatami prostokatnymi typu Al z blachy stalowej
ocynkowanej oraz kanatami okragtymi Spiro z blachy stalowej ocynkowanej, podejscia do
skrzynek rozpreznych z kanatéw Spiro lub typu Flex. Kanaly przebiegac bedg pod stropami
pomieszczen. Wyjécia przez dach nalezy wykona¢ jako izolowane.

Nawiewniki i wywiewniki

Nawiew powietrza nawiewnikami sufitowymi typ EAGLE Cb | COLIBRI CCa firmy
Swegon. Nawiewniki potgczone beda z instalacjg poprzez skrzynki rozprezne typ ALSd.

Wywiew powietrza odbywac sie bedzie poprzez kratki wywiewne KSH-P firmy RDJ,
anemostaty wywiewne typ SDA oraz zaworami powietrznymi wywiewnymi typ KK firmy
Smay. Anemostaty zamontowane beda na skrzynkach przytgczeniowych typ SR firmy Smay.
Kratki montowaé na kanatach poprzez krééce przytaczeniowe.

Usuwanie powietrza z pomieszczen WC poprzez zawory powietrzne wywiewne typ
KK firmy Smay.

Ttumienie hatasu
Do wyttumienia hatasu powstajgcego podczas pracy centrali wentylacyjnej,
wentylatora kanatowego przenoszonego przez kanaty wentylacyjne do pomieszczeh oraz na
regulatorach przeptywu zastosowano ttumiki szumu okragte.

Regulacja instalacji
Do regulacji iloéci powietrza, na poszczegdlnych odgatezieniach instalaciji
zastosowano przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe. Regulacja temperatury w
pomieszczeniach odbywacé sie bedzie za pomoca regulatoréw zmiennego przeptywu typ LVC
do matych przeptywow firmy Trox. Sygnat sterujgcy potozeniem regulatora bedzie
przekazywany z regulatora temperatury typ CRT24-B1.

Izolacja przeciwkondensacyjna.

Wewnatrz pomieszczen kanaty wentylacyjne na catej dtugosci nalezy zaizolowaé
wetng mineralng o grubosci 50 mm laminowang folig aluminiowa. Przewody na poddaszu
nieuzytkowym powinny by¢ zaizolowane wetng mineralng o grubosci 80 mm laminowang
folig aluminiowa.

llosci powietrza okreslono na podstawie:
- pomieszczenia biurowe 1,5 w/h jednak nie mniej niz 20 m3/h na osobe
- WC - 50 m3/h na ustep

Obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego.



nr pom. pow. [m2] kub. [m3] wymiany |nawiew |wywiew oddzielny uktad
[1/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h]
PARTER
1 wypozyczalnia 37,81 128,6 1 120 180
2 pom. magazynowe 11,80 39,2 1,5 50 50
3 wzet cieplny 5,28 17,5 1,5 0 30
4 czytelnia 55,01 182,6 1,5 380 380
5 obstuga biblioteki 15,21 50,5 1,5 90 0
6 hall 44,59 148,0 1,5 250 0
7 wolontariat1 19,60 65,1 1,5 100 100
8 wolontariat2 30,80 102,3 1,5 420 420
9 wC 5,60 18,6 1,5 0 0 100
10 wC 5,00 16,6 1,5 0 0 50
11 szatnia 5,00 16,6 3 0 50
12 pom. socjalne 8,00 26,6 2 60 60
812,1 1470 1270
PIETRO
13 sala wystawiennicza 1 32,70 108,6 1,5 160 160
14 sala wystawiennicza 2 101,79 337,9 1,5 510 510
15 sala wystawiennicza 3 30,83 102,4 1,5 150 150
16 pokoj biurowy 20,36 67,6 1,5 100 100
17 pom. gospodarcze 30,40 100,9 1,5 150 150
18 WC 7,50 24,9 1,5 0 0 50
19 pom. magazynowe 12,90 42,8 1,5 60 60
20 komunikacja 32,20 106,9 1 0 0
892,0 1130 1130

Zawieszenie instalacji wentylacyjnej wykonaé w systemie firmy MEFA. Rurociagi wraz
z ksztaltkami nalezy mocowac¢ zgodnie z zaleceniami technicznymi uwzgledniajgcymi
parametry ich pracy oraz warunki i mozliwosci konstrukcyjne w miejscu montazu.
Ze wzgledu na to, ze ilos¢ kondygnacji budynku jest ponizej 3, nie sg wymagane
zabezpieczenia p. poz. przy przejsciu przewoddéw z poddasza, na ktdorym zaprojektowano
centrale wentylacyjng, do nizszych kondygnaciji.

Zapotrzebowanie energii.
Zapotrzebowanie energii elektrycznej.
Centrala ukt. N1-W1 - 1,1 kKW, 0,75 kW
Whntylator ukt. W2 — 0,075 kW

Razem = 1,925 kW
Zapotrzebowanie cieptfa technologicznego.
Centrala ukt. N1-W1 - 5,8 kW

2.9. Opis instalacji klimatyzacyjne;j.

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest schiodzenie powietrza nawiewanego i
odprowadzenie czesci zyskow ciepta, ktére pochodzg gtéwnie od promieniowania
stonecznego przenikajacego przez powierzchnie przeszklone (okna, swietliki), oraz od oséb
przebywajacych w pomieszczeniu.

Zasilanie chtodnicy freonowej centrali wentylacyjnej z agregatu freonowego
zamontowanego na poddaszu nieuzytkowym poprzez instalacje freonowa. W zwigzku z tym,
ze agregat bedzie znajdowat wewnatrz budynku zostat dobrany z mozliwoscig wyrzutu
powietrza chiodzacego skraplacz na zewnatrz. Nalezy wykonaé instalacje wywiewng z




wyrzutnig dachowg i instalacje nawiewng od czerpni sciennych w lukarnach na dachu.
Powietrze zewnetrzne czerpane bedzie z czerpni sciennych w lukarnach na dachu poprzez
skrzynie przytaczeniowe. Wyrzut powietrza z agregatu za pomoca wyrzutni dachowej
prostokatnej typ WDP-E 600x600.

Agregat chiodniczy do centrali wentylacyjnej dobrano dla mocy nominalnej agregatu
przy temperaturze wewnetrznej 24°C.

Agregat zlokalizowano na poddaszu nieuzytkowym.

Lp | Nazwa pom. | Powierz Moc Typ Moc Srednica
chnia chtodnicza urzadzen chtodnicza przewodow
pom. [kW] urzadzen zasilajacych
[m2] [kW] [mm]

1 2 3 5 6
1 centrala 19,79 MRA-K 61 16,8 Cu
UKEAD N1-WA1 went. 312,7/319,0

Przewody freonowe wykonac¢ z miedzi tgczonej na lut twardy.

Do celdow chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych sie do cisnieh roboczych co najmniej 3000 kPa.
W zadnym wypadku nie wolno uzywa¢ rur miedzianych klasy sanitarnej.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dlugosci izolacjg typu
K_FLEX FRIGO (odporna na temp 70°C) grubos$ci min.13 mm.

Zapotrzebowanie energii elektrycznej.
Agregat chiodniczy centrali went. — 5,8 kW

Projektuje sie odprowadzenie skroplin z urzadzen przez zasyfonowanie do kanalizacji
sanitarnej wewnatrz budynku. Nalezy zapewni¢ spadek min. 2% prowadzonej instalacji w
kierunku wigczenia do kanalizacji. Wtaczenie do kanalizacji z wykonaniem syfonu. Instalacje
odprowadzenia skroplin wykonac z rur PP @32 fgczonych przez klejenie.

Uwagi:

o Wszelkie zmiany wprowadzone na etapie realizacji nalezy uzgodnié¢ z Zespotem
autorskim i Inwestorem.

o Ewentualne propozycje zmian materialowych musza byé przedstawione do
akceptacji nadzorowi autorskiemu. Materialy zamienne nie moga pogarszac
przyjetych w projekcie parametréw i standardéw.

e Podczas realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujagcych norm, zasad sztuki
budowlanej, przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instrukcji
Producentéw dot. zastosowanych materialow. Catosé realizacji odpowiadaé
musi najnowszemu poziomowi techniki budowlanej.

o Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobéw i elementéw, ktére wskazuja lub
moglyby kojarzy¢ sie z producentem lub firma nie majg na celu preferowania
wyrobu lub materiatdw danego producenta lecz wskazanie na wyréb, materiat
lub element, ktéry powinien posiadaé¢ cechy — parametry techniczne nie gorsze
od zatozonych w dokumentaciji.

Projektant: Opracowali:
mgr inz. R. Kupihska mgr inz. M. Tworkowska

mgr inz. Z. Rutkowski
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