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Opis techniczny

do projektu wykonawczego technologii i AKP wezta cieplnego dla potrzeb centralnego
ogrzewania i ciepta technicznego zwigzanych z adaptacjg i przebudowg zabytkowego
budynku koszarowego zlokalizowanego na dziatkach 1759/11 i 1759/12 przy ul. Al. Wojska
Polskiego w Zambrowie

1.1. Podstawa opracowania.

— Zlecenie inwestora i zawarta umowa nr 10P/2013,
— Warunki techniczne ZCiW z dnia 05.09.2013 r.

— Projekt techniczny przytacza c.o.

— Materialy ofertowe producentéw urzadzen

— Obowigzujace zarzadzenia, wytyczne oraz normy.

1.2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wezta cieplnego zlokalizowanego w adaptowanym i
przebudowywanym zabytkowym budynku koszarowym zlokalizowanym na dziatkach
1759/1111759/12 przy ul. Al. Wojska Polskiego w Zambrowie.

— Projekt technologii wezta cieplnego w oparciu o wymienniki ptytowe,

— Pomiar zuzycia energii cieplnej na potrzeby c.o. ic.t. ,

. Opis projektowanych instalacji.
.1. Podstawowe dane dla wezta cieplnego.

w w

1.
1.

Zrédtem ciepta dla instalacji c.o. i c.w.u. jest miejska sie¢ cieplna poprzez przytacze z rur
preizolowanych Dn 33,7x2,6/90. Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach
zmiennych Tz/Tp = 135/70 °C.

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku:

— Nacele c.o. 47 kW

— Nacelec.t. 6 kW

Do prawidtiowego dziatania wezta niezbedny jest przeptyw wody sieciowej:
— Obliczeniowy dla zimy Gsz = 0,70 t/h
oraz cisnienie dyspozycyjne Hgysp. = 63 kPa

Parametry sieci ciepinegj -130/70 °C
Parametry instalac;ji c.o. - 80/60 °C
Cisnienie dyspozycyjne - 80 kPa

Projektuje sie wezet c.o. i c.t. w ukfadzie z rownolegtym cieptem technicznym w oparciu o
wymienniki ptytowe lutowane. W uktadzie automatycznej regulacji zaprojektowano zestaw
skladajgcy sie z regulatora pogodowego i zaworéw regulacyjnych z sitownikami
elektrycznymi. Aby zabezpieczy¢ prawidtowe dziatanie wezta na wezle przylaczeniowym
przewidziano regulator bezposredniego dziatania réznicy cisnienh i przeptywu. Obieg czynnika
w instalacji c.o. i c.t. realizowany bedzie za pomoca pomp elektronicznych. Zabezpieczenie
instalacji wykonane bedzie w postaci zaworéw bezpieczehstwa i przeponowymi naczyniami
wzbiorczymi.

Wezet cieplny zlokalizowany jest na poziomie parteru i posiada wejScie z pomieszczeh
biblioteki.



1.3.2. Wezel centralneqo ogrzewania.

Do zasilania instalacji c.o. w ciepto zaprojektowano wezet wymiennikowy z
wymiennikiem ptytowym lutowanym firmy Danfoss/LPM XB 10-1 20. W obiegu wody
instalacyjnej zastosowano elektroniczng pompe obiegowg firmy Grundfos typ Magna 25-100
, kpl. 1. Praca pompy wg charakterystyki proporcjonalnej. Parametry pracy pompy:

V =2,07 m¥h H =32 kPa
P=190 W; 1=1,25A : U=1x230V

Regulacja temperatury c.0. za pomocg zaworu typ VM2 DN15, Kvs=1,6 m3/h z
sitownikiem elektrycznym typu AMV 13 firmy Danfoss. Wezet zabezpieczony przed wzrostem
cisnienia po stronie wody instalacyjnej zaworami bezpieczenstwa SYR typ 1915 Dn25, o
cidnieniu otwarcia 3,0 bar firmy Hans Sasserath - szt. 2.

Nadmiar objeto$ci wody w instalacji spowodowany jej termiczng rozszerzalnosciag
przejmowacC bedzie naczynie wzbiorcze ciSnieniowe przeponowe firmy Reflex ze stalg
membrang typ NG35 o poj. catkowitej 35 dm3 na cisnienie 6,0 bar (wstepne cisnienie w
naczyniu 0,66 bar). Ze wzgledu na zastosowanie w instalacji c.o. rur z tworzywa sztucznego,
zaprojektowano zabezpieczenie przed nagtym skokiem temp. za pomocg termostatu
bezpieczehstwa STW.

Do regulacji temperatury wody instalacyjnej projektuje sie zestaw regulacji pogodowe;j
firmy Danfoss z regulatorem elektronicznym typu Comfort ECL310 + klucz A260.

Uzupetnianie ztadu c.o. zaprojektowano z przewodu powrotu wody sieciowej,
stosujgc zawor do napetniania zladu typ 2128 firmy SYR. Do pomiaru wody uzupetniajgcej
zaprojektowano wodomierz typ JS 90-1,5-NK model, gn=1,5 m*h dla temp 130 °C .
llo$¢ wody uzupetniajgcej: Gu = 0,015xPOc.0.= 0,015%2070 I/h= 30 I/h.

1.3.3. Wezel ciepta technicznego.

Do zasilania instalacji c.t. w ciepto zaprojektowano wezet wymiennikowy z
wymiennikiem ptytowym lutowanym firmy Danfoss/LPM XB 10-10. W obiegu wody
instalacyjnej zastosowano elektroniczng pompe obiegowg firmy Grundfos typ MAGNA 25-
100, kpl. 1. Praca pompy wg charakterystyki proporcjonalnej. Parametry pracy pompy:

V = 0,26 m*h H=18,1 kPa
P=190 W; I=1,25A : U=1x230V

Regulacja temperatury c.t. za pomocg zaworu typ VM2 DN15, Kvs=0,25 m3/h z
sitownikiem elektrycznym typu AMV 10 firmy Danfoss. Wezet zabezpieczony przed wzrostem
cisnienia po stronie wody instalacyjnej zaworami bezpieczenstwa SYR typ 1915 Dn25, o
cidnieniu otwarcia 3,0 bar firmy Hans Sasserath - szt. 2.

Nadmiar objetosci wody w instalacji spowodowany jej termiczng rozszerzalnoscig
przejmowac bedzie naczynie wzbiorcze cisnieniowe przeponowe firmy Reflex ze stata
membrang typ NG18 o poj. catkowitej 18 dm3 na cisnienie 6,0 bar (wstepne cisnienie w
naczyniu 1,15 bar).

Uzupetnianie ztadu c.t. zaprojektowano roztworem glikolu etylenowego o stezeniu 30% ze
zbiornika na glikol za pomocg pompy recznej.

1.4. Przewody i armatura.

Po stronie wody sieciowej — rury instalacyjne bez szwu wg PN-80/H-74219, taczone przez
spawanie, zabezpieczone przed korozja, armatura kulowa PN25 o potgczeniach spawanych
lub gwintowanych.



Po stronie instalacyjnej c.o. i c.t. — rury instalacyjne typ S, ze szwem wg PN-79/M-74244,
czarne, ze stali gatunku 10Bx, z usunietym wpltywem wewnetrznym, tgczone przez
spawanie; armatura kulowa PN 10 o potaczeniach gwintowanych.

1.5. lIzolacja antykorozyjna i termiczna.

Po wykonaniu préb na szczelnos¢ przewody sieciowe oraz instalacyjne c.o. i c.t.
oczysci¢ przez szczotkowanie do | st. czystosci a nastepnie zabezpieczy¢ przed korozjg
malujgc je farbg stalowo-szarg odporng na temperature do 200°C. Nastepnie nalezy
wykonac izolacje termiczne przewoddw w pomieszczeniu wezta cieplnego otulinami z wetny
mineralnej o gestosci min 83 kg/m3 (z ptaszczem z folii aluminiowej). 1zolacje termiczng
wykona¢ tylko w strefie montazu projektowanych elementéw automatyki i opomiarowania.
Izolacje termiczng wykonac¢ zgodnie z PN-B-02421:2000. Wtasciwosci fizyczne materiatéw
izolacji termicznej oraz wykonanie izolacji termicznej muszg odpowiada¢ warunkom wg
PN-B-02421:2000. Stosowac izolacje posiadajgce odpowiednie aprobaty techniczne,
dopuszczenie i atesty.

Grubos¢ po montazu izolacji termicznej dla wartosci A=0,035 W/mK przy temperaturze
+40°C winna wynosi¢ [mm]:

Wysokie parametry Niskie parametry
Srednica przewodu | Grubo$é izolacji Srednica przewodu | Grubosé izolacji
[mm] [mm]
zasilanie | powrét Dn 15 — stal 50
Dn 15 — stal 30 30 Dn 20 - stal 50
Dn 20 — stal 30 30 Dn 25 — stal 50
Dn 25 — stal 40 40 Dn 32 - stal 50

Na przewodach zaznaczy¢ kierunki przeptywu zgodnie z dokumentacja.

Izolacje nalezy wykona¢ w kolorach:

- przewody sieciowe zas/pow: cynober/ fiolet

- przewody instalacyjne zas/pow: karmin/ niebieski
- woda zimna: zielen

- woda ciepta: pomarancz

- cyrkulacja: zétty

- rury bezpieczenstwa: jasnoczerwony

1.6. Préby i ptukania.

Przed przystgpieniem do préb calg instalacje nalezy przeptukaé wodg wodociggowa z
predkoscig przeptywu nie mniejszg niz 1,5 m/s.

Na zimno nalezy wykonac préby na ci$nienie:

- 2.0 MPa po stronie wody sieciowej (135/70°C)

- 0.9 MPa po stronie wody instalacyjnej (80/60°C) — po odtgczeniu naczynia

wzbiorczego

Caly wezet nalezy poddac¢ prébie na goraco na parametry aktualnie panujgce w sieci

przez okres 72 godzin.

1.7. Wymagania budowlane.

Pomieszczenie wezta cieplnego jest projektowane na poziomie parteru. Wezet
posiada niezalezne wejscie z pom. biblioteki. Pomieszczenie zostanie otynkowane,
pomalowane farbg emulsyjng w jasnym kolorze. Przy posadzce do wysokosci 10 cm
wykonaé cokét Dodatkowo Sciany wezta do wysokoéci 1,8 m zostang pomalowane farbg




olejng. Posadzke wykonac¢ z betonu zatartego na gtadko i zabezpieczy¢ przed pyleniem. Na
posadzce wykonac spadki w kierunku kratek $ciekowych. Odwodnienie posadzki poprzez
kratki $ciekowe podtaczone do studni schtadzajacej i dalej do kanalizacji sanitarnej zgodnie z
odrebnym opracowaniem.

Drzwi wejsciowe do wezta powinny by¢ stalowe o wymiarach nie mniejszych niz 90x200 cm,
otwierane na zewnatrz z mozliwoscig montazu zamka patentowego i przez ktoére bedzie
mozliwe wniesienie do wezta urzadzen przewidzianych w projekcie. Drzwi muszg spetniaé
wymagania ppoz. Dosdwietlenie pomieszczenia wezta poprzez okno o wymiarach 125x230
cm.

Wykonaé nawiew powietrza do pomieszczenia jako kanat blaszany ,Z” z czerpnig $cienna.
Wywiew poprzez kanat Spiro @ 100 zakohczony zaworem p.poz. ZIPP-100 firmy Mercor.

1.8. Wymagania i zalecenia.

— W przejsciach rurociagi prowadzi¢ na wys. min. 2,0 m (w Swietle izolacji).

— Odwodnienie wezta do kanalizacji w budynku grawitacyjne poprzez kratke Zeliwng i
przewdd zeliwny & 100 przez catg dtugosé budynku do kanalizacji sanitarnej.

— Transport urzgdzen montowanych w wezle poprzez wejscie do wezia.

— Przejscia przewodéw przez $ciany w rurach ostonowych.

— Nalezy wykonaé¢ nawiew powietrza do pomieszczenia jako kanat blaszany @ 100 mm,
wyprowadzony na zewnatrz min. 2,0 m nad poziom gruntu, wewnatrz sprowadzony 0,3 m
na poziom posadzki wezta; kanat ,Z” zakonczy¢ na zewnatrz czerpnig Scienng o
wymiarach & 100 mm, od srodka kratkg nawiewng o wymiarach & 100 mm.

— Wentylacja wywiewna mechaniczna kanat Spiro @ 100 zakoriczony zaworem p.poz.
ZIPP-100 firmy Mercor.

— Woykonac instalacje elektryczng wg projektu elektrycznego.

— Rame konstrukcyjng wezia cieplnego nalezy ustawi¢ na podktadkach antywibracyjnych.

1.9. Wytyczne wykonania i odbioru wezla.

— Moduly c.o. i c.t. wezta kompaktowego ustawi¢ na fundamencie betonowym wys. 10 cm.

— Do kré¢cow wymiennika c.o. nalezy doprowadzi¢ rurociagi wody sieciowej, instalacyjne
c.0. z rur stalowych czarnych.

— Do kréécow wymiennika c.t. nalezy doprowadzi¢ rurociggi wody sieciowej, instalacyjne
c.t. z rur stalowych czarnych.

— Przed przystgpieniem do montazu wezia nalezy sprawdzi¢ zgodnosé pomieszczenia
wezta z projektem.

— Przed zaizolowaniem instalacji wykona¢ prébe szczelnosci pod cisnieniem 1,5 Propoczego
(bez armatury i urzadzen o nizszym cisnieniu dopuszczalnym).

— Podczas prob cisnieniowych naczynie wzbiorcze przeponowe odtgczyé.

— Wszystkie przewody w wezle oraz wymienniki i odmulacze nalezy zaizolowac¢ termicznie
elementami termoizolacyjnymi z wetny mineralnej lub oferowanymi przez producentéw
urzadzen tupkami izolacyjnymi. Nalezy zwroci¢ uwage, aby typ zastosowanych otulin
termoizolacyjnych odpowiadat temp. czynnika grzejnego w rurociggach.

— Przy montazu rurociaggéw nalezy zachowac odstep miedzy zewnetrznymi powierzchniami
rur tak, aby byt mozliwy montaz izolacji cieplnej.

— Prace montazowe i rozruch przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzeh oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych cz.ll ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

— Montaz wymiennikow ptytowych na konsoli podtogowo-sciennej zgodnie z Katalogiem i
»instrukcjg montazu, eksploatacji i konserwacji ptytowych lutowanych wymiennikéw ciepta
LPM” firmy Danfoss/LPM.

— Rozruch i odbiér wezta wykonac przy udziale Dostawcy Ciepta i Inwestora.

— Wstawki zaworow regulacyjnych oraz wodomierzy pozostawi¢ na wyposazeniu wezia.



Warunki wykonania i odbioru wezta cieplnego okreslone sg w nastepujacych normach:

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-70/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02423:1999  Wezly cieplne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggoéw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-EN 12828 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji

centralnego ogrzewania.

DZ. U. Nr 201 poz.1238 z dnia 13.11.2008r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.10. Elementy automatyki wezta cieplnego.
1.10.1. Projektowane elementy automatyki.

Niniejszy projekt obejmuje:

Stabilizacje roznicy cisnienia i przeptywu wody sieciowe;j.

Regulacje nadazng temperatury wody zasilajgcej instalacje c.o. w zaleznosci od
temperatury zewnetrzne;.

Regulacje statowarto$ciowg temperatury ciepta technicznego.

Pomiar ilo$ci ciepta pobieranego przez wezet ciepiny.

1.10.2. Stabilizacja réznicy cisnien i przeplywu wody sieciowej.

Stata wartos¢ cisnienia dyspozycyjnego dla obiegéw c.o. i c.t. powinna by¢ utrzymana
niezaleznie od wahan cisnienia w sieci ciepinej na stalym poziomie. W tym celu dobrano
regulator réznicy ci$nienia i przeptywu firmy Danfoss typ AVPQ Dn = 15 mm, K,s = 1,6 m%h,
o zakresie nastaw ci$nienia 0,2-1,0 bar i zakresie przeptywéw 0,06-1,4 m*h, z mierniczym
spadkiem cidnienia 0,2 bar. Strata cisnienia na regulatorze przy 100% otwarciu zimg — 40,1
kPa,

Regulator nalezy zamontowac na przewodzie powrotnym wezia przytgczeniowego.

1.10.3. Regulacja nadazania temperatury wody sieciowej zasilajacej instalacje c.0. w
zaleznosci od temperatury zewnetrznej.

llo§¢ wody sieciowej dostarczanej do wymiennika c.0. regulowana jest w zaleznosci od

temperatury zewnetrznej, charakterystyki regulacyjnej oraz od poboru ciepta. Wielkoscig

wiodacg jest temperatura powietrza zewnetrznego. Regulator pracuje jako nadazny.

Elektroniczny zestaw regulacji pogodowej firmy Danfoss sktada sie z:

— Elektronicznego regulatora Comfort typ ECL310 + klucz A260 wspdélnego dla c.o. i c.t.

— Zaworu regulacyjnego typ VM2 Dn= 15mm, K= 1,6 m%h, o charakterystyce
statoprocentowej, zamontowanego na przewodzie przed wymiennikiem c.o.; strata
cisnienia 15,81 kPa.

— Napedu elektrycznego z sitownikiem typ AMV 13 z funkcjg awaryjnego zamykania

— Czujnika temperatury zewnetrznej Pt 1000 typ ESMT firmy Danfoss umieszczonego na
potnocnej Scianie budynku

— Cazujnika temperatury regulowanej Pt 1000 typ ESMU-100 firmy Danfoss umieszczonego
na przewodzie wody instalacyjnej o Srednicy Dn= 32 mm za wymiennikiem c.o. o
zakresie pomiaru od 0 do 140° C



— Czujnika temperatury bezpieczenstwa STW typ ST-1 firmy Danfoss, zakres od 30 do 120
°C umieszczonego na przewodzie wody instalacyjnej o $rednicy Dn= 32 mm za
wymiennikiem c.o.

Nastawa 85 °C (instalacja c.o. z rur z tworzywa).

1.10.4. Requlacja stalowartosciowa temperatury ciepta technicznego.

Temperature czynnika grzewczego w instalacji c.t. nalezy utrzymaé na statym, zadanym

poziomie 80°C.

W tym celu dobrano zestaw regulacyjny firmy Danfoss sktadajacy sie z:

— Elektronicznego regulatora Comfort typ ECL310 + klucz A260 wspdlnego dla c.o., c.t.

— Zaworu regulacyjnego typ VM2 Dn= 15mm, K,= 0,25 m%h, o charakterystyce
statoprocentowej, zamontowanego na przewodzie przed wymiennikiem c.t.; strata
cisnienia 10,55 kPa.

— Napedu elektrycznego z sitownikiem typ AMV 10

— Cazujnika temperatury regulowanej Pt 1000 typ ESMU-100 firmy Danfoss umieszczonego
na przewodzie wody instalacyjnej o srednicy Dn= 20 mm za wymiennikiem c.t. o zakresie
pomiaru od 0 do 140 ° C

1.11. Pomiar ilo$ci ciepta pobieranego przez wezet cieplny.

1.11.1. Gtéwny licznik ciepta.

Pomiar odbywa sie za pomocg licznika ciepta firmy Kamstrup typu MULTICAL 602 + M-BUS,

w sktad ktérego wchodza nastepujgce zespoty:

— Przeptywomierz ultradzwiekowy ULTRAFLOW 54 produkcji Kamstrup Dn = 20mm, Qn =
1,5 m°/h, PN 25, typ 65-5-CDAD-XXX , wartos¢ impulsu 100 imp/l, kabel 3,0 mb + 2
uszczelki Nr kat. 2210-062. Strata ciSnienia na przeptywomierzu:

zimg — 0,05 kPa;

Przeptywomierz zainstalowany jest na przewodzie powrotnym.

— Para czujnikéw termometrycznych wyposazonych w termometry oporowe Pt 500
typ 65-00-0B0-XXX z przewodem podigczeniowym o dt. 3,0 m kazdy, instalowane w
tulejach ochronnych. Czujnik o wyrdzniku XX/1 montowaé na zasilaniu (kolor czerwony).
Czujnik o wyrdozniku XX/2 montowa¢ na powrocie. Diugo$¢ czujnikéw Ly = 47 mm,
dtugosc¢ tulei L, =90 mm

— Mikroprocesorowy licznik energii cieplnej typu MULTICAL 602 typ 67-C 0 20 2 B12 firmy
Kamstrup wyposazony w wyswietlacz ciektokrystaliczny oraz statg pamiec. Posiada
mozliwo$¢ odczytdw wskazan przy pomocy czytnika danych i transmisji danych do
komputera. Przelicznik zasilany jest z baterii o okresie zywotnosci 10 lat.

Po zamontowaniu dokonaniu rozruchu wezta i pomiarow kontrolnych uktad pomiarowy
bedzie podstawg do rozliczen zuzycia ciepta pomiedzy Dostawca i Odbiorcg gdy:

— Odbiorca ztozy wniosek do Dostawcy o zawarcie umowy na pismie,

— Urzadzenia pomiarowe zostang oplombowane,

— Zostanie sporzadzony protokét odbioru z zapisaniem stanu licznika globalnego.

1.12. Wytyczne eksploatacyjne i rozruchu.

1.12.1. Strona sieciowa.

— Temperatura wody sieciowej -135/70 °C
— Przeptyw sieciowy obliczeniowy — zima -0,7 t/h

— Nastawa regulatora réznicy cisnieh - 40,0 kPa
— Minimalna dyspozycyjna roznica cisnien - 63 kPa

Wielko$¢ nastawionego przeptywu nalezy odczytaé na globalnym liczniku ciepta, przy
otwartych zaworach regulacyjnych.
Wielko$¢ nastawionej roznicy cisnien nalezy odczyta¢ na manometrach.



Odbiér koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie.
Urzadzenia pomiarowe i regulacyjne nalezy oplombowa¢ przy udziale stron.
Komisja sporzadza protokdt, ktéry powinien zawieraé:

— Ceche, nrfabryczny i znak legalizacyjny urzgdzen pomiarowych,
— Stan licznika
— Wykaz przekazywanych dokumentéw w tym KT producentow.

.12.2. Obwody c.o. i c.t.

Temperatura wody instalacyjnej c.o. - 80/60 °C
Przeptyw instalacyjny - 2,07 m3/h
Temperatura wody instalacyjnej c.t. - 80/60 °C
Przeptyw instalacyjny - 0,26 m3/h

.13. Wskazoéwki wykonawcze montazu automatyki i licznikéw ciepta.

Przed montazem zawordw regulacyjnych urzadzen automatyki, przetwornikéw przeptywu
i wodomierzy nalezy wykona¢ makiety tych urzadzen.

Zawory regulacyjne nalezy montowac na przewodach pionowych.

Zawor regulatora roznicy cisnienia i przeptywu montowacé sitownikiem do dotu.

Zawory montowac tak, by kierunek przeptywu wody byt zgodny ze strzatkg na korpusie.
Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy umiesci¢ na zewnetrznej wschodniej Scianie
budynku na wysokosci ok. 3m nad powierzchnig terenu, w odlegtosci nie mniejszej niz
0,5 m od otwordéw okiennych.

Czujniki temperatury regulowanej w obwodach c.o. i c.t. umiesci¢ jak najblizej
wymiennikow ciepfa.

Regulatory elektroniczne umieszczone w obudowie mocowa¢ do $ciany wezta na
wysokosci ok. 1,5-2,0 m lub przy szafce elektrycznej wezta.

Po stronie wody sieciowej nie wolno montowaé¢ zadnych kryz dtawigcych poza tymi, ktére
przewiduje projekt wezia.

Przeptywomierz montowaé na pionowym odcinku rurociggu.

Przed i za przeptywomierzem powinny by¢ pozostawione prostoliniowe odcinki
pomiarowe o dt. okreslonej przez producenta i o srednicy nominalnej przeptywomierza.
Prace spawalnicze wykonac¢ przy zamontowanej w miejscu przeptywomierza makiecie.
Przeptywomierz montowaé¢ dopiero po przeptukaniu instalacji sieciowej, po zakonczeniu
prac montazowych.

Przelicznik powinien by¢ przymocowany do Sciany lub innego elementu statego.

Kable elektryczne termometréw powinny byc¢ jednakowej dtugosci.

Przed montazem przeptywomierza przeprowadzi¢ ptukanie rurociggow wody sieciowej
catego wezta (w miejscu przeptywomierzy wstawi¢ odpowiednie makiety).

UWAGA!
Dopuszcza sie zmiane typu projektowanych urzadzen pod warunkiem zachowania tych samych
funkcji. Nie stawia sie przeszkéd w zmianie ich lokalizacji w pomieszczeniu.
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