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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przytacza wodociggowego i przytacza kanalizacji
deszczowej do ADAPTACJI | PRZEBUDOWY BUDYNKU ZABYTKOWEGO, zlokalizowanego
na czesci dziatek 1759/11, 1759/12 przy ul. AL. WOJSKA POLSKIEGO w Zambrowie.

1.0. Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e projekt architektoniczno-budowlany,

e projekt zagospodarowania terenu,

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 101/XX/04
e Warunki techniczne ZWIC w Zambrowie z dnia 05.09.2013

e Opinia ZUDP Nr 173/2013

e normy i normatywy.

2.0. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przytgcza
wodociggowego i przytgcza deszczowej do ADAPTACJI | PRZEBUDOWY BUDYNKU
ZABYTKOWEGUO, zlokalizowanego na czesci dziatek 1759/11, 1759/12 przy ul. AL. WOJSKA
POLSKIEGO w Zambrowie.

3.0. Opis szczegobiowy.
3.1. Przylacze wodociggowe.

BUDYNEK ZABYTKOWY - jego adaptacja i przebudowa - jest zasilany w wode
poprzez projektowane przytgcze wodociggowe z istniejgcego wodociggu z rur PE
@160 zlokalizowanego w sgsiedztwie Inwestycji zgodnie z warunkami ZCiW w
Zambrowie dot. warunkow przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z
dnia 05.09.2013.

Projektowane przytagcze wykonaé z rur wodociggowych PE100 SDR17 PN10
@63x3,8 zgrzewanych doczotowo lub elektrooporowo f. Wavin.

Wigczenie do istniejgcego przewodu z PE @160 /wezet ,A”’/ wykonaé poprzez
odgatezienie siodtowe Dn160x63 z obejmg dolng FUSION MBBKHA 160x63U. Na
odejsciu zamontowac zasuwe klinowg z kré¢écami PE PN10 do zgrzewania Dn50 AVK
typ 36/8X. Zasuwa z uszczelnieniem miekkim, wykonana z zeliwa sferoidalnego.

Zamkniecie zasuwy zamontowac w skrzynce ulicznej. Schemat wezta pokazano
w czesci graficznej opracowania — rys. Nr 3.

Lokalizacje zasuwy oznaczy¢ tabliczkg z tworzywa sztucznego na stupku
betonowych lub trwatym elemencie zabudowy. Skrzynki do zasuw montowane w
chodnikach i jezdniach nalezy zlicowa¢ z ich poziomem, skrzynki montowane w
trawnikach i terenach nieutwardzonych nalezy obtozyé pierécieniem z prefabrykatéw
zelbetowych przystosowanych do zamocowania skrzynki. Poziom pierécienia zréwnaé z
poziomem goéry skrzynki. Zalecana odlegtos¢ miedzy koncdéwka obudowy a spodem
pokrywy skrzynki wodociggowej powinna wynosic¢ ok. 25 cm.

Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm z zageszczeniem,
wykona¢ zasypke 30 cm nad wierzch rury z zageszczeniem warstwami. Na zasypce



utozy¢ tasme lokalizacyjng polietylenowg DPE 10 z drutem, kolor tasmy niebieski.
Tasme zakonczyé w skrzynce zasuwy. Zasypywanie wykopow powyzej tasmy
lokalizacyjnej wykona¢ gruntem rodzimym (bez kamieni i korzeni, frakcji spoistych i
organicznych), ubija¢ grunt warstwami do wskaznika Is = 0.98.

Po zakohczeniu montazu przytgczy wodociggowych nalezy wykonaé probe
szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10725 na cisnienie 0,1 MPa. Po wykonaniu proby z
wynikiem pozytywnym nalezy zleci¢ badania bakteriologiczne wody i w razie
koniecznosci wykonac¢ dezynfekcje przytacza.

Spadki, srednice oraz trasy przebiegu przytaczy zgodnie z czescig graficzng
niniejszego opracowania.

Zagtebienie projektowanego przytacza ok. 1.80 m.

Wodomierz gtéwny zlokalizowano w wydzielonym pomieszczeniu na parterze —
we wspoélnym pomieszczeniu z weztem cieplnym, za pierwszg sciang zewnetrzng, w
miejscu tatwo dostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem i zamarzaniem.

W pomieszczeniu wodomierza i wezta cieplnego zamontowaé¢ wodomierz
jednostrumieniowy typu JS 6 Dn32, zasuwe odcinajgcg Dn50 przed wodomierzem i
zasuwe odcinajgca Dn40 za wodomierzem AVK typ 03/X0. Za zestawem
wodomierzowym, po stronie instalacji wewnetrznej budynku, nalezy zamontowac¢ zawor
antyskazeniowy EA-RV 280 Dn40 f. Honeywell.

Normatywny wyptyw z punktdow czerpalnych:

Zestawienie przyboréw sanitarnych

Rodzaj punktu Normatywny llosé taczny
czerpalnego wyplyw wody wyplyw

wody

I/s szt I/s
ptuczka 0,13 4 0,52
umywalka 0,14 3 0,42
zlewozmywak 0,14 2 0,28
ztaczki czerpalne 0,15 5 0,75
suma 1,97

Dobér wodomierza.
Zapotrzebowanie na wode dla poszczegdlnych budynkéw obliczono wg PN-
92/01707:

q=1,7%2q.)"*" - 0,7

Sq.- normatywny wyptyw wody z punktéw czerpalnych w dm®s dla catego
budynku
q=1,7%1,97)*" = 0,7 = 0,75 dm’/s

Wymagany przeptyw wodomierza dla wody gospodarcze;:
Qw =2xq x3,6 =2x0,75x 3,6 =5,4 m3/h

Wymagany przeptyw wody dla instalacji pozarowej uwzgledniajacy jednoczesng



prace dwoch hydrantéw HP25:
Qw p.poz. =2xqp =2 x 1l/s = 2l/s =7,2 m3/h

Do pomiaru zuzycia wody przyjeto wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy typu JS
DN32 klasa C o charakterystyce:

- normatywny strumien objetosci qp — 6 m’h

- maksymalny strumien objetosci gs — 12 m*/h, DN32
- minimalny strumien objetosci Omin- 0,24 m/h

- prég rozruchu 0,09 m’h
Uwaga:

Zakup i montaz wodomierza gidbwnego w przygotowanym zestawie przez
Inwestora zrealizujg ZWIC w Zambrowie po podpisaniu umowy na zaopatrzenie w

wode.
Po ulozeniu przewodéw w wykopach /przed zasypaniem/ nalezy je
zainwentaryzowaé¢ geodezyjnie i zglosié do odbioru w ZWIC. Mapa

poinwentaryzacyjna przytacza musi byC sporzgdzona w wersji papierowej oraz
elektronicznej /szkic polowy z plikiem tekstowym/.

Istniejgca przy budynku studnia wodomierzowa /patrz. rys. Nr 1/ przeznaczona
jest do likwidacji a istniejacy przewéd wodociggowy do odciecia.

3.2. Istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej.

BUDYNEK ZABYTKOWY posiada przylacze kanalizacji sanitarnej. Scieki sg
odprowadzane istniejagcym przytagczem Dn150 do sieci kanalizacji sanitarnej Dn250
zlokalizowanej w ul. Fabryczne;.

Na wyjsciu z budynku istniejgcego przytacza zlokalizowany jest zbiornik
przeptywowy, ktory nalezy zdemontowaC a w jego miejsce wstawié studnie z kregdéw
betonowych Dn1000.

Studnia z kregéw betonowych Dn1000 wibroprasowanych lub polimerobetonowych
taczonych na uszczelki gumowe i prefabrykowang monolityczng /odlew/ dennicg
/kineta/ z otworami i uszczelkami zintegrowanymi. Coko6t studni prefabrykowany
monolityczny z otworami do przytgczenia przewoddéw wykonanych w zaktadzie
prefabrykaciji.

Zwienczenie studni: witaz klasy D400 /PN-EN 124/ zamontowaC na pokrywie i
pierscieniu regulacyjnym .

Studnie z zewnatrz zabezpieczy¢ przeciwilgociowo zgodnie z zaleceniami
producenta prefabrykatéw.

Sposob posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych. Studzienke
nalezy montowa¢ w odwodnionym , przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym
lub zageszczonej podsypce piaskowej. Posadowienie studni na nie zageszczonym ,
niestabilnym podtozu moze spowodowac osiadanie studni.

Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

Przewody i studnie nalezy uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku. Piasek ubity na
catej szerokosci podsypki. Wykop do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewoddéw
witaczonych do studzienek oraz co najmniej 50 cm wokét Scian na obwodzie studzienek
nalezy zasypaC piaskiem. Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢é gruntem
niewysadzinowym. Zasypka studni powinna by¢ wznoszona rownomiernie z



réwnoczesnym zageszczaniem mechanicznym co 30 cm.

Na terenie inwestycji warunki gruntowo- wodne nie sa ustalone.

Normatywny przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej:

Zestawienie przyboréw sanitarnych
Rodzaj punktu Réwnowaznik llosé taczny AWs
czerpalnego odplywowy
AWs
szt I/s
ptuczka 2,5 4 10,0
umywalka 0,5 3 1,5
zlewozmywak 1,0 2 2,0
Wpust podtogowy Dn40 1,0 1 1,0
Wpust podtogowy Dn50 1,0 1 1,0
Wpust podtogowy 2,0 1 2,0
Dn100
suma 17,5

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej:

as=Ky 2 AWs =05,./317,5=2,11s

3.3. Przylacze kanalizacji deszczowe;.

Wody opadowe z dachu zostang odprowadzone zgodnie z ustaleniami z
gestorem sieci kanalizacji deszczowej /Urzedem Miejskim w Zambrowie/ do istniejgcej
sieci kanalizacji deszczowej @600 zlokalizowanej w sasiedztwie Inwestyciji.

Obliczeniowa ilo§¢ wod deszczowych odptywajacych z terenu Inwestycji
wyniesie qd=15,0 I/s.

Wiaczenia przytacza do sieci wykonaé poprzez istniejagcg studnie Nr D1
/zlokalizowana na sieci @600 / — rys. Nr 1. Przejscie rur PVC-U przez $ciany studni
wykona¢ za pomocg tulei ochronnych z uszczelnieniem gumowym lub systemowych
uszczelek.

Catosc¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z PVC-U LITE SN8 o srednicach
DN160+200.

Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie rewizyjne /D2, D3, D4, D5/
z kregow betonowych Dn1000 wibroprasowanych tgczonych na uszczelki gumowe i
prefabrykowang monolityczng /odlew/ dennicg /kineta/ z otworami i uszczelkami
zintegrowanymi. Zwienczenie studni: wtaz klasy D400 /PN-EN 124/ zamontowaé na
pokrywie i pierscieniu regulacyjnym.

Przewody z PVC-U ukfadac i pozostawi¢ w takim potozeniu, zeby trzymaty sie
linii i spadkdédw okreslonych w projekcie na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej



min. 10cm. Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm;
e materiat nie moze by¢ zmrozony
e nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Poziom podtoza musi byé tak wykonany, by rurociggi mogty byé uktadane
bezposrednio na nim. Po utozeniu przewodow na odcinku miedzy studzienkami i po
dokonanym odbiorze ich posadowienia przystgpi¢ do wykonania obsypki.

Przewody i studnie nalezy uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku. Piasek ubity na
catej szerokosci podsypki. Wykop do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewoddw
wiaczonych do studzienek oraz co najmniej 50 cm wokét Scian na obwodzie studzienek
nalezy zasypaC piaskiem. Pozostata czeS¢ wykopu wypetni¢  gruntem
niewysadzinowym. Zasypka studni powinna by¢ wznoszona rownomiernie z
réwnoczesnym zageszczaniem mechanicznym co 30 cm.

Sposéb posadowienia studni zalezy od warunkow gruntowo wodnych. Studzienki
nalezy montowa¢ w odwodnionym , przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym lub
zageszczonej podsypce piaskowej. Posadowienie studni na nie zageszczonym |,
niestabilnym podtozy moze spowodowacé osiadanie studni.

Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

Przewody uktada¢ zgodnie z Instrukcja montazowg rurociggow z PVC-U,
zachowujac linie i spadki okreslone w projekcie.

Przejscia przewodami przez sciany betonowe studni z kregow nalezy wykonaé
za pomocg tulei segmentowych ochronnych dla zapewnienia szczelnosci potgczenia i
zabezpieczenia przewodow przed uszkodzeniem.

Trase kanalizacji, jej srednice i spadki podano w czesci rysunkowej.

Na terenie inwestycji warunki gruntowo- wodne nie sg ustalone.

Zastosowanie klap zwrotnych. Nie zostato zgtoszone przez gestora sieci deszczowej
przepetnianie sie sieci deszczowej, wiec nie zastosowano klapy zwrotniej burzowej na
przytaczu.

4.0. Opis warunkéw gruntowo-wodnych.
Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w obrebie wystepowania glin
zwatowych, ich zwietrzelin oraz piaskéw i zwiréw.
Na terenie inwestycji nie byly robione badania geologiczne stad nie mozna
ustali¢ warunkow wodnych.

5.0. Uwagi do wykonania skrzyzowan z innymi sieciami.

Projektowane przytacze kanalizacji deszczowej PVC-U Dn200 na odcinku D1-
D2 krzyzuje sie istniejaca kanalizacjg sanitarng Dn200 i Dn400, wodociggiem Dn160 i
istniejgcym kablem telefonicznym. W miejscu skrzyzowania, wykopy wykonywac
recznie pod nadzorem gestorow sieci i zabezpieczy¢ zgodnie z rys. szczegotowym.

Projektowane przytacze wodociggowe PE100 Dz63 krzyzuje sie istniejgcym
kablem telefonicznym i istniejgcg kanalizacjg sanitarng Dn200. W  miejscu
skrzyzowania, wykopy wykonywac recznie pod nadzorem gestorow sieci i zabezpieczy¢
zgodnie z rys. szczegotowym.



6.0. Uwagi koncowe.

Teren przed rozpoczeciem robét, powinien by¢ przygotowany do prowadzenia
inwestycji. Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych, Przedsiebiorstwo Geodezyjne
powinno wytyczy¢ przebieg trasy i lokalizacje obiektow na sieciach. Uktadanie warstw
podsypki, montaz rurociggéw oraz roboty budowlane, winny odbywaé sie w suchym
wykopie.

Ziemie z wykopow sktadowal i czes¢ jej uzy¢ do zasypywania wykopdw.
Nadmiar ziemi uzy¢ do uksztattowania terenu lub wywiez¢ wg wskazan Inwestora.

Catos¢ robot wykonywaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano — montazowych tom Il- Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz instrukcjg montazowg firmy WAVIN dla rur z PVC-U i PE oraz normg BN-82/8836-
02 do wykonania robét ziemnych.

Roboty wykonywa¢ pod nadzorem technicznym inspektora.

W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykopy
wykonywacé recznie pod nadzorem uzytkownikow tych sieci.

Przed zasypaniem wykonywanego przytgcza wodociggowego nalezy wykonaé
inwentaryzacje i sporzadzi¢ mapke lokalizacyjng z rzednymi posadowienia
przewodow.

Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia naruszonej nawierzchni
fragmentu dziatki 1758 — chodniki i teren zielony.

Uwagi:

e Wszelkie zmiany wprowadzane do projektu na etapie realizacji nalezy
uzgodni¢ z Zespotem autorskim i Inwestorem.

e Ewentualne propozycje zmian materialtowych musza by¢ przedstawione do
akceptacji nadzorowi autorskiemu. Materialy zamienne nie moga pogarszacé
przyjetych w projekcie parametréw i standardow.

e Podczas realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm, zasad sztuki
budowlanej, przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instrukcji
Producentow dot. zastosowanych materialébw. Calos¢ realizacji
odpowiadaé musi najnowszemu poziomowi techniki budowlanej.

e Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementéw, ktére wskazujg lub
moglyby kojarzyé sie¢ z producentem Ilub firma nie majg na celu
preferowania wyrobu lub materiatléw danego producenta lecz wskazanie na
wyréb, materiat lub element, ktéry powinien posiada¢ cechy — parametry
techniczne nie gorsze od zatozonych w dokumentaciji.

OPRACOWALA:

mgr inz. Renata Kupinska



