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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdéw do odprowadzania sciekow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJlI :  Adaptacja i przebudowa zabytkowego budynku koszarowego
ADRES INWESTYCJI . Zambroéw ul. Wojska Polskiego

INWESTOR : Gmina Miasto Zambréw

ADRES INWESTORA :ul. Fabryczna 3 18-300 Zambréw

BRANZA . Sanitarna: Przytgcze wodociggowe i kanalizacji deszczowej

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Przylacze wodociggowe i kd
1/45231300-8 |Demontaz
1/KNR 4-051 |Demontaz studni wodociggowej betonowej w gotowym wykopie o gteb. 3 m kpl.
d.1/0409-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wy- | kpl.
d.1/0409-05 kopie o gteb. 3 m
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2/45231300-8 |WODOCIAG
2.1/45111200-0 |Roboty ziemne
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.1/0813-01
3 m 3.00
RAZEM 3.00
4|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub Zuzlowej 14x14 cmna  |m?2
d.2.1|0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Krotno$¢ = 5
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
5/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.2.1/0501-01
6.3*0.7 m?2 4.41
RAZEM 4.41
6/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad | m3
d.2.110217-02 w gruncie kat.lll
18 m3 18.00
RAZEM 18.00
7/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm m?2
d.2.1/0501-04
6.3*0.7 m?2 4.41
RAZEM 4.41
8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w|m3
d.2.1|0230-01 gruncie kat. I-1ll
16 m3 16.00
RAZEM 16.00
9/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW (75 |m?
d.2.1|0233-02 KM) w gruncie kat. Ill
14 m?2 14.00
RAZEM 14.00
10|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.2.1]0407-01 spoin zaprawg cementowg,
m 3.00
RAZEM 3.00
11/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m2
d.2.1]0511-02 cementowo-piaskowej
Krotno$¢ = 5
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
2.2/45231300-8 |Roboty instalacyjne
12|KNR 2-18 Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE100 SDR17 Dz63x6,8 f. Wavin, |m
d.2.2/0907-01 taczonych metodg zgrzewania - Srednica zewnetrzna rurociggu 63 mm lub taki
sam standard
6.3+2.7 m 9.00
RAZEM 9.00
13|KNR 2-18 Zasuwa klinowa z kré¢cami PE PN 10 do zgrzewania Dn50 AVK typ 36/8X f. kpl.
d.2.2/0305-01 AVK, lub taki sam standard, wraz ze skrzynka uliczna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14/KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowej- odgatezienie siodtowe Dn160 x 63 z |szt.
d.2.2/0902-03 obejma dolng FUSION MBBKHA 160x63U f. FUSION lub taki sam standard
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15 kalk. indyw. |Mufa elektrooporowa do potaczen rur PE SDR17 Dz63 szt.
d.2.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
16|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o szt.
d.2.2/0112-01 $r.nom. 50 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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17|KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o §r.nom. 50 mm szt.
d.2.2/0112-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o §r.nom. 40 mm szt.
d.2.2/0112-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR-W 2-15|Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $r. |kpl.
d.2.2|0122-04 nominalnej 32 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20/KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.2.2|0802-01 $r.nom. do 100 mm
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.20
d.2.2/0803-01 om
0.045 odc.20 0.04
Om
RAZEM 0.04
22|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego z |m
d.2.2|0219-01 wktadkg aluminiowg,
6.3+1.2 m 7.50
RAZEM 7.50
3/45231300-8 | KANALIZACJA DESZCZOWA
3.1/45111200-0 |Roboty ziemne
23|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3.1/0813-01
81 m 81.00
RAZEM 81.00
24| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub Zuzlowej 14x14 cmna  |m?2
d.3.1|0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Krotno$¢ = 5
116 m?2 116.00
RAZEM 116.00
25|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad | m?3
d.3.1]0217-02 w gruncie kat.lll
321 m3 321.00
RAZEM 321.00
26/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.3.1/0501-01
137*0.9 m?2 123.30
RAZEM 123.30
27|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm m?2
d.3.1/0501-04
137*0.9 m?2 123.30
RAZEM 123.30
28|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w|m3
d.3.1|0230-01 gruncie kat. I-1ll
272 m3 272.00
RAZEM 272.00
29/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW (75 |m?
d.3.1]0233-02 KM) w gruncie kat. Ill
166 m?2 166.00
RAZEM 166.00
30|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.3.1]0407-01 spoin zaprawg cementowg,
81 m 81.00
RAZEM 81.00
31/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m?2
d.3.1]0511-02 cementowo-piaskowej
Krotno$¢ = 5
116 m?2 116.00
RAZEM 116.00
32|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem ha
d.3.1/0404-04
0.006 ha 0.01
RAZEM 0.01
3.2/45231300-8 |Roboty instalacyjne
33|KNR-W 2-18|Kanaty z rur PVC-U klasy S lite taczonych na uszczelke o $r. zewn. 160 mm f. m
d.3.2|0408-02 Wavin lub taki sam standard
39 m 39.00
RAZEM 39.00
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34| KNR-W 2-18|Kanaty z rur PVC-U klasy S lite taczonych na uszczelke o $r. zewn. 200 mm f. m
d.3.2|0408-03 Wavin lub taki sam standard
98 m 98.00
RAZEM 98.00
35/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.3.2|0613-01 bokosci 3 m z wtazem D400
wycena indy-
widualna
4 stud. 4.00
RAZEM 4.00
36| KNR-W 2-18|Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.3.2|0421-02 zewn. 160 mm
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
37|KNR-W 2-18|Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.3.2|0421-03 zewn. 200 mm
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
38|KNR 2-15 Montaz osadnikéw deszczowych Zeliwnych o $r.nom. 150 mm szt.
d.3.2/0211-03
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
39|KNR 2-15 Montaz podrynnikéw zeliwnych o sr.nom. 100 mm szt.
d.3.2/0211-04
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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