MIEJSKI OSRODEK KULTURY W ZAMBROWIE
NAZWA 1 ADRES ZAMAWIAJACEGO:

Telefon 86 271 27 99

NIP 723-14-98-759 REGON 001231575
godz. pracy 8.00- 16.00

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW

ZAMOWIENIA
(SIWZ)

w postepowaniu o udzielenie zamdowienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawe i monta; mebli oraz wyposaienia dodatkowego budynku Centrum
Kultury w Zambrowie ul. Wyszynskiego 2a.

o wartosci zamowienia nie przekraczajgcej kwoty okreslonej W przepisach wydanych na podstawie art.11
ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 ze zm.)

Zambrow dnia 31.10.2011r.

ZATWIERDZAM
Dyrektor

Miejskiego Osrodka Kultury
W Zambrowie

Marta Konopka



SPIS ZAWARTOSCI

Rozdzial 1 - Tryb udzielenia zamowienia
Rozdziat 2 - Przedmiot zaméwienia
Rozdzial 3 - Oferta

Rozdzial 4 - Umowa

Rozdzial 5 - Postgpowanie odwotawcze



1)

ROZDZIAL 1 Tryb udzielenia zamowienia

Postgpowanie o udzielenia zamowienia publicznego o wartosci nie przekraczajacej rownowartos¢ 193 000 EURO

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U z 2010r. Nr 113, poz.759 z pdzn. zm).

2)

I.

Miejsce publikacji :  portal UZP, BIP Zamawiajacego, tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

ROZDZIAL 2 Przedmiot zamowienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Przedmiotem zamoéwienia jest:

Dostawa i montaz mebli oraz wyposazenia dodatkowego pomieszczen w budynku Centrum Kultury w
Zambrowie ul. Wyszynskiego 2a.

Dostawa obejmuje transport, montaz, instalacj¢ oraz wszystkie inne koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamowienia zgodnie z wymogami stawianymi przez Zamawiajacego.

2.

Szczegdlowy opis przedmiotu zamdwienia , w tym zestawienie asortymentowo- iloSciowe oraz minimalne
wymagania techniczne i technologiczne jakim powinno odpowiada¢ zamawiane wyposazenie —zawarte w
Zalaczniku nr 2 do SIWZ.

. Podane w opisach nazwy wtasne nie maja na celu naruszenia art.29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

zamowien publicznych, a jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych i technologicznych
zamawiajacego. Zamawiajacy zgodnie z art.29 ust.3 i art.30 ust.4 ustawy-Prawo zamowien publicznych
dopuszcza rozwigzania rbwnowazne o parametrach nie gorszych od wskazanych w/w dokumentacji pod
warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych niz
zatozone .W przypadku proponowania rozwigzan rownowaznych oferowanego sprzetu, w celu
umozliwienia dokonania oceny przez Zamawiajacego poroOwnania pod wzgledem ,nie gorsze niz
przewidziane w SIWZ”, Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia wymogu wynikajacego z art.30
ust.5 ustawy .

4. W przypadku, gdy sprzet lub urzadzenia zostang zamontowane, a nastepnie zostanie stwierdzona gorsza ich
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jakos¢ techniczna niz zalozona w SIWZ i deklarowana w ofercie, Wykonawca na wlasny koszt wymieni
zamontowany sprzgt lub urzadzenia na zgodne z wymaganiami.

Zamawiajacy wymaga, aby sprze¢t, materialy 1 urzadzenia uzyte przez Wykonawce do realizacji
zamoOwienia posiadaly wymagane przepisami stosowne atesty, §wiadectwa zgodno$ci , $wiadectwa
bezpieczenstwa.

Przedmiot zamoéwienia, zdefiniowany wg kodow Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV:

Kody CPV:

- 39000000-2
- 39143120-3
- 42999100-6
- 44112200-0

7.

Artykuly dostarczone w ramach realizacji umowy bgda nowe, wolne od wad, pelnowartosciowe, w

pierwszym gatunku i nie noszace znamion uzytkowania.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH UZUPEENIAJACYCH.

Zamawiajacy nie przewiduje si¢ udzielenia zaméwien uzupetniajacych, o ktorych mowa w art.67 ust.1 pkt.6
ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

I11.ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA SKLADANIE OFERT CZESCIOWYCH.
Zamawiajacy dopuszcza sktadania ofert cze¢sciowych wedlug podzialu na grupy wyszczegdlnione w



zataczniku nr 2 (dopuszczalne jest skladnie ofert w zakresie jednej kilku lub wszystkich nizej wskazanych
grup) :

Zatacznik 2 a  Przedmiot zamowienia — meble

Zatacznik 2 b — Przedmiot zamdwienia drobne elementy wyposazania

Zatacznik 2 c- Przedmiot zamdéwienia — wykladziny

Zatgcznik 2 d- Przedmiot Zamowienia — rolety panele $cienne , firany, zastony

Zatacznik 2 e — Przedmiot zamdwienia — Oswietlenie

Zatgcznik 2 f - Przedmiot zamowienia —odkurzacze

Zalacznik 2 g — Przedmiot zamowienia — wyposazenie kuchni i baru

Zatacznik 2 h — Przedmiot Zamowienia — elementy wystroju wnetrz

IV. ZAMAWIAJACY NIE DOPUSZCZA SKLADANIA OFERT WARIANTOWYCH.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:
Wymagany termin realizacji zamowienia 16. stycznia 2012 roku

VI. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW.

1. O udzielenie zamowienia ubiega¢ si¢ moga wykonawcy, ktorzy spelniaja warunki udzialu w
postgpowaniu , o ktorych mowa w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zaméwien publicznych (
Dz.U. z2010r. Nr113,poz.759 z pdzniejszymi zmianami),dotyczace:

1.1. posiadania uprawnien do wykonywania dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy naktadajg
obowiazek ich posiadania;

Dziatalno$¢ prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zaméwienia nie wymaga posiadania uprawnien.

1.2. posiadania wiedzy i doswiadczenia, wykazujac, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci przez Wykonawce jest krotszy- w tym okresie,
wykonal co najmniej dwie dostawy mebli oraz wyposazania dodatkowego zgodnego z przedmiotem
zamOwienia o tacznej warto$ci nie mniejszej niz 250.000. PLN brutto.
W przypadku skladania ofert cze¢sciowych wykazujac, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci przez Wykonawce jest krotszy- w tym
okresie, wykonal co najmniej dwie dostawy :
a) mebli o tacznej wartosci nie mniejszej niz 150.000 PLN
lub
b) elementéw wyposazenia kawiarni , wyktadzin , rolet , elementoéw o$wietlenia, robot malarsko
wykonczeniowych, odkurzaczy tacznie lub w zakresie poszczegdlnej grupy o wartoSci nie mniejszej niz
100.000 PLN

1.3. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamoéwienia ,

Zamawiajacy nie okresla szczegdtowego sposobu oceny spetniania tego warunku.

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca wykaze ze:

a) w przypadku zlozenie oferty dotyczacej calo$ci przedmiotu zamowienia posiada $rodki finansowe lub

zdolno$¢ kredytowa o warto$ci nie mniejszej niz 250.000 .PLN brutto .

b) w przypadku skladania oferty czesciowej posiada $rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa o

warto$ci nie mniejszej niz 150.000 .PLN brutto

2. O udzielenie niniejszego zamowienia mogg ubiegac si¢ Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu z
postepowania o udzielenie zamowienia na podst. art.24 ustawy.

3. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy do$wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamowienia lub zdolnosci finansowej innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu,
iz bedzie dysponowatl zasobami niezb¢dnymi do realizacji zamowienia, przedstawiajgc pisemne zobowigzanie



podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasoboéw na okres korzystania przy wykonywaniu
zamoOwienia.

4. Spelnienie ww. wymogow, nalezy potwierdzi¢ poprzez zlozenie stosownych o§wiadczen i dokumentow, o
ktorych mowa w Rozdziale 3 pkt.|l niniejszej specyfikacji.

Ocena spetniania ww warunkow zostanie dokonana wg. formuty ,, spetnia - nie spetnia ” w oparciu o informacje zawarte
w wymaganych o$wiadczeniach i dokumentach.

ROZDZIAL 3. Oferta
l. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU.
1. W celuwykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych
mowa w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych. Zamawiajgcy Zgda
nastepujgcych dokumentow:

1.1. Oswiadczenie 0 spelieniu warunkéw udzialu w postgpowaniu na podst.art.22 ust.1 Prawo
zamowien publicznych — zak.nr 3 do SIWZ;

1.2. Wykaz dostaw w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku wiedzy i doswiadczenia,
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy- w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartos$ci, daty i miejsca
wykonania oraz zalaczenie dokumentu potwierdzajacego, ze dostawy zostaly wykonane nalezycie— zal.
nr4;

1.3. Informacji banku lub spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo- kredytowej, w ktorym wykonawca
posiada rachunek, potwierdzajacej wysoko$¢ posiadanych srodkow finansowych lub zdolno$¢
kredytowa wykonawcy, wystawionej nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert,

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia Wykonawcy w
okolicznosciach, okolicznosciach, ktorych mowa w art. 24 ust.1 ustawy, Zamawiajacy zqda nastepujgcych
dokumentow,

2.1. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania na podst.art.24 ust.1 —zal. nr 5.

2.2. Aktualny odpis z wtasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy,
wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert, a w stosunku
do o0s6b fizycznych oswiadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy- zal. nr 6,

2.3. Aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, lub zaswiadczenia, Ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed
_uplywem terminu sktadania ofert;

2.4. Aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub  Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu -wystawionego nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

2.5. Aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre§lonym w art.24 ust.1 pkt.4-8
ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert;

2.6. Aktualng informacje¢ z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w ar.24 ust.1 pkt.9 ustawy,
wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem sktadania ofert ;

3. Informacja dla Wykonawcow zamierzajgcych wspolnie ubiegac si¢ o udzielenie zamowienia ( np.

konsorcjum, spotka cywilna) Wykonawcy winni spetniac nastepujgce wymagania:

W przypadku oferty sktadanej przez Wykonawcoéw ubiegajgcych si¢ wspolnie o udzielenie zamdwienia



Wykonawcy winni spetnia¢ nast¢pujgce wymagania:

1) Ustanowi¢ pelnomocnika (lidera) do reprezentowaniaich ~w postgpowaniu o udzielenie
niniejszego zamowienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Umocowanie
musi wynika¢ z pelnomocnictwa. Tre$¢ peltnomocnictwa powinna dokladnie okresla¢ zakres
umocowania i w swej tre§ci wskazywac niniejsze postepowanie.

2) Wymogi dotyczace potencjatu ekonomicznego, finansowego, technicznego, do§wiadczenia
zawodowego oraz posiadania pracownikéw zdolnych do wykonania zamdwienia sg spetnione

jezeli spetniaja je tacznie wykonawcy wystepujacy wspodlnie.

3) Kazdy z Wykonawcow wchodzacych w sktad konsorcjum oddzielnie musi udokumentowac, ze
nie podlega wykluczeniu na podst. art.24 ust.1 ustawy Pzp, oswiadczenie i dokumenty
potwierdzajace, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu sklada kazdy z wykonawcow
oddzielnie.

4) Oswiadczenie o spetlnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu, okreslone w art.22ust.1 ustawy
pzp sklada petnomocnik (lider) do reprezentowania wszystkich wykonawcow wspdlnie
ubiegajacych si¢ o zamdowienie.

5) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane beda wytacznie z podmiotem wiodacym
— liderem. Ptatno$ci bedg wnoszone na konto bankowe, ktérego dysponentem z upowaznienia
uczestnikow bedzie podmiot wiodacy- lider .

6) W przypadku wyboru oferty Wykonawcow wystepujacych wspdlnie Zamawiajacy  przed
podpisaniem umowy bedzie zadat  Umowy regulujacej wspotprace  podmiotow
wystepujacych wspolnie, ktora zawierata bedzie zobowigzanie tych podmiotéw do solidarnej
odpowiedzialno$ci z tytulu nie wykonania lub nienalezytego wykonania zamdwienia
publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7) W przypadku skladania oferty przez Wykonawcow wystepujacych wspolnie, podac nalezy w
druku oferty jak rowniezw innych dokumentach w miejscu np. ,,nazwa i adres wykonawcy”
peine nazwy firm i adresy wszystkich Wykonawcow wystepujacych wspolnie — z
zaznaczeniem lidera.

4. Informacja dla Wykonawcow,ktorzy majq siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej:
1) Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
zamiast dokumentow, o ktorych mowa w Rozdz.3 pkt.1.2ppkt.2,3,4 ; i ppkt.6 sktada  dokument
lub dokumenty, wystawione w  kraju, w ktorym ma siedzibg Iub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace odpowiednio, ze:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,
b) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne albo Ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie  na raty zalegtych ptatnoscilub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wlasciwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienie,
2) Jezeli , w przypadku wykonawcy majacego siedzib¢ na terytorium RP , osoby o ktorych mowa w art.24
ust.1 pkt.4-8 ustawy, majg miejsce zamieszkania poza terytorium RP , wykonawca sktada w odniesieniu do
nich zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczace
niekaralnosci tych osob, w zakresie okreslonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 ustawy, wystawione nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert, z tym ze w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych
osOb nie wydaje si¢ takich zaswiadczen- zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie ztozone
przed notariuszem, wlasciwym organem sgdowym administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego
lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osob.
3) Dokumenty, o ktorych mowa w pkt.L.4. ppkt.1) lit.a i ¢ powinny by¢ wystawione nie wcze$niej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

4) Dokument, o ktorym mowa w pkt.I.4. ppkt.1) lit.b powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem sktadania ofert.
5) Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktéorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktdérych mowa w pkt.1.3 ppkt.1 powyzsze dokumenty zastepuje
si¢ dokumentem zawierajacym o$wiadczenie zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem sadowym,



administracyjnym, albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania.

5. Informacja dotyczgca podwykonawcow:

W przypadku powierzenia podwykonawcy cze$ci zamowienia Wykonawca poda , jakiej czeg$ci dotyczy.

I1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI:

1. Postgpowanie jest prowadzone w jezyku polskim.
2. W postepowaniu  o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy
1 wykonawcy przekazuja pisemnie lub faxem.
3. Jezeli Zamawiajacy lub  wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faxem, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiajacym powotywac si¢ na oznaczenie
postepowania nadane przez Zamawiajacego.
5. Korespondencje zwigzang z postepowaniem, kierowac nalezy na adres:
Miejski Osrodek Kultury w Zambrowie ul. Grunwaldzka 1, 18-300 Zambrow
6. W sprawie procedury przetargowej nalezy porozumiewac si¢ z
Marek Marcin Biernacki tel: 512 123 109 godz. 8.00-16.00
7. W sprawach zwigzanych z przedmiotem zamowienia:
Marta Konopka 692 567 127

8. Udzielanie wyjasnien tre$ci SIWZ:

a) Wykonawca moze zwrocic¢ si¢ do zamawiajacego z pisemng prosbg — z wnioskiem o wyjasnienie tresci
SIWZ. Zamawiajacy odpowie niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 6 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert, na pismie, przesytajac tres¢ pytania odpowiedzi wszystkim uczestnikom postgpowania
lub umiesci informacje na wlasnej stronie internetowej informujac o umieszczeniu odpowiedzi
pytajacego pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie treSci specyfikacji wplynal do
zamawiajacego nie pozniej niz do konca dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu
sktadania ofert,

b) Zamawiajacy nie przewiduje zwotania zebrania wykonawcoéw w celu wyjasnienia tresci SIWZ,

c) jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany ogloszenia ,jest niezbedny dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert i poinformuje o
tym wykonawcow, ktorym przekazano SIWZ oraz umiesci informacj¢ na stronie internetowe;j.

III. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM :
1. Oferta nie musi by¢ zabezpieczona wadium:
IV. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

1. Wykonawca pozostaje zwigzany oferta przez okres 30 dni .Bieg terminu zwigzania rozpoczyna si¢ wraz z
uptywem sktadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin zwigzania, z tym ze

zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta zwrdcic si¢ do

wykonawcow wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu o oznaczony okres, nie dluzszy niz 60dni.

Zgoda Wykonawcy na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg - w formie pisemnej.

Odmowa wyrazenia zgody, o ktorej mowa w pkt.3 powyzej, nie powoduje utraty wadium.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne z jednoczesnym przediuzeniem okresu waznosci

wadium jezeli nie jest mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres. Jezeli przedtuzenie

terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia

wadium lub przedtuzenia dotyczy Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.
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V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

=

o

9.

Oferta musi by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Oferta z zalacznikami wymaganymi w SIWZ oraz z Wykazem szczegotowym dostawy ( zal. nr 2 , musi
by¢ podpisana przez osob¢ upowazniong do reprezentowania Wykonawcy.

Jezeli osoba podpisujaca oferte dziata na podstawie pelnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi w swej
tresci jednoznacznie wskazywaé uprawnienie do podpisania oferty. Petnomocnictwo musi zostaé
dotaczone do oferty, w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.

Oferta wraz z zatacznikami musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument sktadajacy si¢ na
oferte sporzadzony w innym jezyku niz polski winien by¢ zlozony =z tlumaczeniem na jezyk polski,
poswiadczonym przez Wykonawceg. W razie watpliwosci uznaje si¢ , iz wersja polskojezyczna jest wersja
wigzaca.

Wszelkie koszty zwigzane ze sporzadzeniem oraz ztozeniem oferty ponosi Wykonawca.

Wymaga si¢, by kazda zawierajaca jakakolwiek tres¢ strona oferty byta podpisana lub parafowana przez
wykonawce. Kazda poprawka w treSci oferty, a w szczego6lnos$ci kazde przerobienie, przekreslenie,
uzupetnienie, nadpisanie, przestonigcie korektorem, etc. powinny by¢ parafowane przez Wykonawce.
Zaleca sie, aby kartki oferty byly trwale ze soba potaczone i kolejno ponumerowane z podaniem ich
ilo$ci.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowia tajemnic¢ przedsi¢gbiorstwa w rozumieniu
przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktorych Wykonawca zastrzega, ze nie
moga by¢ udostepniane innym uczestnikom postgpowania, musza by¢ oznaczone klauzula: ,, Informacje
stanowigce tajemnice przedsicbiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.U z 2003r. nr 153 poz.1503)” i dotaczone do oferty, zaleca sie,
aby byly oddzielnie spigte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnice przedsigbiorstwa rozumie si¢
nieyjawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsigbiorstwa lub inne informacje posiadajace warto$¢ gospodarcza, co do ktorych przedsiebiorca
podjat dziatania w celu zachowania ich poufnosci.

Wykonawca wskaze w ofercie t¢ cze$¢ zamowienia, ktorej wykonanie powierzy podwykonawcom.

10. Na kompletna oferte skladaja sie :

1) Formularz ofertowy - zalacznik nr 1 do SIWZ

2) Zestawienie oferowanej dostawy - zalacznik nr 2 do SIWZ

3) Dokumenty wymienione w Rozdz. 3 pkt.I niniejszej SIWZ,

4) Opcjonalnie, jesli wystepuje pelnomocnik, pelnomocnictwo dla osoby reprezentujacej w niniejszym
postgpowaniu Wykonawce lub pelnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentujacego kilku
Wykonawcow sktadajacych ofertg wspolna,

Wykonawca w ramach oferty powinien wypetié¢ formularz ofertowy wg wzoru stanowigcego Zatacznik nr 2
do SIWZ.

11. Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajacym odczytanie zawarto$ci

bez uszkodzenia opakowania. Powinno by¢ oznaczone nazwa (firmg) i adresem Wykonawcy,
zaadresowane na adres Zamawiajacego oraz opisane:

nazwa adres Wykonawcy:

Oferta na: Dostawe i montaz; mebli oraz wyposaZenia dodatkowego budynku
Centrum Kultury w Zambrowie ul. Wyszynskiego 2a
Nie otwieraé przed godzing 11:15 dnia 9.11 .2011 znak spr. ZP/01/2011

12. Wykonawca ma prawo wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupekienia do ztozonej



lub oferty wylgcznie przed terminem sktadania ofert pod warunkiem, ze przed uptywem tego
terminu Zamawiajgcy otrzyma  pisemne  zawiadomienie o wprowadzeniu zmian.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian  musi by¢ ztozone wg takich samych zasadach, jak
sktadana oferta tj.w kopercie =~ o0znakowanej napisem ,ZMIANA”  Koperty te zostang
otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktdory wprowadzit zmiany 1  po
stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do oferty.

13. Wykonawca ma prawo przed uplywem terminu skladania ofert wycofaé si¢ z postgpowania
poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia, wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i
poprawek, z napisem na kopercie ,,WYCOFANIE ,,.

Koperty z ofertami wycofanymi nie beda otwierane.

14. Oferta zlozona po terminie sktadania ofert zostanie niezwlocznie zwrocona Wykonawcy bez

otwierania.

VI. Miejsce i termin skladania i otwarcia ofert.
1. Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Zamawiajacego — do dnia 09.11.2011 r. do godz.11.00

2. Miejsce i termin otwarcia: pok. nr dnia 09.11.2011r. o0 godz. 11.15.

3. Otwarcie ofert jest jawne, bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

4. Oferty zostang otwarte w kolejnosci, w jakiej zostaty ztozone.

5. Podczas otwarcia  ofert, Zamawiajacy poda nazwy oraz adresy Wykonawcow, a takze informacje
dotyczace ceny oferty.

6. Informacje, o ktérych mowa w pkt. 5 przekazane zostang niezwlocznie Wykonawcom, ktérzy nie byli
obecni, na ich wniosek.

VII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY :

1. Cena oferty stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wykonawca uwzglgdniajac wszystkie wymogi, o ktérych mowa w niniejszej SIWZ, powinien w cenie
brutto dostawy uja¢ wszelkie koszty niezbedne dla prawidlowego i pelnego wykonania przedmiotu
zamowienia oraz uwzgledni¢ koszt transportu, montazu ,gwarancji, podatkdw oraz inne opftaty.

3. Rozliczenia migdzy Zamawiajacym, a Wykonawcag beda prowadzone w walucie zlotych polskich. Cena
oferty, musi by¢ podana w ztotych polskich (PLN) z doktadnosciag do dwoch miejsc po przecinku,
cyfrowo i stownie, z wyodrebnieniem podatku VAT.

4. W przypadku Wykonawcow wspodlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia rozliczenia beda
dokonywane wylacznie z pelnomocnikiem.(liderem)

VIII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW I
SPOSOBU OCENY OFERT :

Poszczegolne oferty oceniane beda przez Komisje Przetargowa przy skali punktowej, a nastepnie przeliczone
wg wagi w Kryterium cena oferty brutto — 100%.
1. Wykonawca, ktory ztozy oferte i zaproponuje najnizszg ceng- otrzyma 100 pkt. pozostali wykonawcy
otrzymaja odpowiednio mniej punktdéw, ktore zostang wyliczone na podstawie ponizszego wzoru:
najnizsza cena oferty
C oeeny = ========m=mmmmmmmemeeemeeeeeee X 100 pkt.
cena oferty badanej

2. Zamawiajacy dokona odrebnej oceny ofert, na poszczegolne czgsci zamoéwienia.
3. Oferta, ktora przedstawia najkorzystniejszy bilans( maksymalna liczba przyznanych punktow w oparciu o

ustalone kryterium) w danej czesci zamowienia zostanie uznana za najkorzystniejsza, w tej czesci pozostate
oferty zostang sklasyfikowane zgodnie z ilo$cig punktéw uzyskanych.



4. Jezeli nie mozna dokona¢ wyboru najkorzystniejszej oferty ze wzgledna to, ze zostaty zlozone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do ztoZzenia w okreslonym
terminie ofert dodatkowych.

5. Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie moga zaoferowa¢ cen wyzszych niz zaoferowane w ofercie.

6. Informacja dotyczaca poprawienia omylek w ofercie:

Zamawiajacy poprawi w ofercie:

1) oczywiste omylki pisarskie np.widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny blgd gramatyczny,
niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci, rozbieznos¢ pomiedzy ceng wpisang liczbq i stownie;

2) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych poprawek np. widoczny,
niezamierzony blgd rachunkowy, ktory polega na uzyskaniu nieprawidlowego wyniku dziatania
arytmetycznego, a w szczegolnosci bledne zsumowanie lub odjecie poszczegolnych pozycji, nieprawidtowo
zaokrgglone wartosci itp.

3) inne omytki polegajace na niezgodno$ci oferty ze specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia, nie
powodujace istotnych zmian w tresci oferty.

4) Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.

Rozdzial 4. Umowa
I. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1. O odrzuceniu ofert/y oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajacy zawiadomi
niezwlocznie Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty w przedmiotowym postgpowaniu, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamiesci informacje, okreslone —w
art.92 ust.1 pkt.1 Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na stronie
internetowej www.mokzambrow.neostrada.pl oraz w siedzibie na ,,Tablicy
ogloszen”

3. Zamawiajacy zawrze umowe¢ W sprawie zamoOwienia publicznego w terminie nie dluzszym niz 10
dni od dnia przestania zawiadomienia 0 wyborze oferty najkorzystniejszej, o ile nie wptynat
protesty jezeli zawiadomienie to zostato przestane w sposob okreslony w art.27 ust.2 albo 15 dni jezeli
zostato przestane w inny sposob.

4. Zamawiajacy moze zawrze¢ UmOwe¢ w sprawie zaméwienia publicznego przed uptywem 10-
dniowego terminu, jezeli w postepowaniu ztozona zostanie tylko jedna oferta.

5. W przypadku udzielenia zamowienia konsorcjum ( tzn. wykonawcy okreslonemu w art.23 ust.1 ustawy
Pzp) — Zamawiajacy  przed podpisaniem umowy  zazada zlozenia umowy regulujacej wspotprace
wykonawcow.

6. Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji umowy
z podwykonawcami robdt (jezeli wystepuja).

7. Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana uchyla si¢ od zawarcia umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego lub nie  wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajagcy moze wybrac oferte najkorzystniejsza sposréd pozostatych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba , ze zachodza przestanki o ktorych mowa w art.93 ust.1
Pzp.

II. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY :
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

I1l. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO
TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE
WARUNKI UMOWY ALBO WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD
WYKONAWCY, ABY ZAWARL Z NIM UMOWE W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
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NA TAKICH WARUNKACH

1) Istotne dla stron postanowienia dotyczace umowy zawiera zalacznik nr 7 wzor umowy.

2) Zamawiajacy dopuszcza zmiany zawartej umowy w zakresie terminu wykonania zamdéwienia w przypadku
gdy na skutek nieprzewidywalnych okoliczno$ci dotrzymanie terminu wykonania bgdzie niemozliwe przez
oferenta.

Rozdzial 5. Post¢epowanie odwolawcze

l. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWN PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY WTOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

1) Wykonawcy, takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamowienia oraz
poniodst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy Pzp,
przystuguja $rodki ochrony prawnej okre§lone w Dziale VI ustawy Pzp, Srodki ochrony prawnej wobec
ogloszenia o zamoéwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia przysluguja rowniez
organizacjom wpisanym na liste, o ktorej mowa w art.154 pkt5 ustawy Pzp.

2) Odwolanie przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnos$ci zamawiajacego

podjetej w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia lub zaniechaniu czynnosci, do  ktorej
zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

3) Odwotanie powinno wskazywaé czynno$¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajacego, ktorej zarzuca si¢
niezgodno$¢ z przepisami ustawy Pzp, zawiera¢ zwigzte przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zadanie oraz
wskazywac¢ okolicznos$ci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwotania.

Terminy wniesienia odwotania:

4) Odwotanie wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci Zamawiajacego
stanowigcej podstawe jego wniesienia- jezeli zostaly przestane w sposob okreslone w art.27 ust.2
ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni- jezeli zostaty przestane w inny sposob.

5) Odwotanie wobec tresci ogloszenia o zamdwieniu, wobec postanowien specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, wnosi si¢ w terminiec 5 dni od dnia publikacji ogloszenia Iub specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia na stronie internetowej.

6) Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreSlone w pkt.4 i 5 wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia, w
ktorym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna bylo powziag¢ wiadomosé 0
okoliczno$ciach stanowiagcych podstawe jego wniesienia.

Szczegotowe zasady postgpowania wniesienia odwotania, okreslaja stosowne przepisy Dziatu VI ustawy
Pzp.

8) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej, stronom oraz uczestnikom postgpowania odwolawczego
przystuguje skarga do sadu.

9) Skarge wnosi si¢ do sagdu okregowego wlasciwego dla siedziby Zamawiajgcego, za posrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 7 dni od dnia dorgczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej,
przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placowce pocztowe]j operatora
publicznego jest rtownoznaczne z jej wniesieniem.

Zataczniki
Integralng cze$cia specyfikacji sg zataczniki:

= Formularz ofertowy - zatacznik nr 1,
= Zestawienie oferowanych dostaw — przedmioty zamowienia - zalacznik nr 2
»  Os$wiadczenie o spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu - zatacznik nr 3,
=  Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, - zalgcznik nr 4,
* Os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania - zalacznik nr 5
* Os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania dla 0sob fizycznych - zalacznik nr 6
= Wzér umowy - zalacznik nr7
*  Aranzacja wn¢trz budynku - zalacznik nr 8
Podpis Zamawiajgcego
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zatgcznik nr 1 do SIWZ

nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawcow

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiazujac do ogloszenia o zamdwieniu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawe wyposaZenia wraz 7 montazem w_pomieszczeniach budynku Centrum Kultury w Zambrowie
ul. Wyszynskiego.

Wykonawca:

Firma:

nazwa i adres Wykonawcy

Oferujemy realizacje zamoOwienia W ZaKresie ............ooeviiiiviiiiiiiiiiiii it iiiiieeieeee . ZA CENEG

1) warto$¢ bez kwoty podatku VAT ztotych

(stownie: ztotych  /100),

2) podatek VAT wg stawki % tj. ztotych

3) wartos¢ brutto z kwota podatku VAT: ztotych

(stownie: ztotych  /100),

1. Os$wiadczamy ze:

e oferuyjemy wykonanie zamdéwienia w pelnym zakresie rzeczowym, zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia i zgodnie z zataczonym do niniejszej oferty formularzem oferowanych dostaw,

e zamodwienie wykonamy W terminie:

e w cenie oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty realizacji zaméwienia ,

e udzielamy nastepujacych gwarancji:

e zapoznaliSmy si¢ z postanowieniami projektu umowy, ktora stanowi zalacznik do specyfikacji.
Zobowigzujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na okreslonych w nigj
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

e wadium w wysokosci PLN zostato wniesione w formie:

2. Zamoéwienie zrealizujemy sami*/ przy udziale podwykonawcow*, ktorzy beda realizowac :

a)
b)

* niepotrzebne skresli¢

Oferte niniejsza wraz z zatacznikami sktadamy na kartkach.

dnia 2011

podpis osoby(osdb) uprawnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy
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zatgcznik nr2 do SIWZ
zalacznik 2a — Przedmiot zamowienia — meble

Przedmiot zamoéwienia - meble

Meble
Gabinet
1 Biurko z pomocnikiem 200x170x75h, blena ze 1
szkta
2 Szafka wiszaca, 170x33x40h - dwoje drzwi 1
szklanych (w technologii MEBLE GABINETOWE)
podnoszonych do gory
3 Szafa ubraniowo-aktowa 121x42x190h 1
Opis w zatgczeniu - MEBLE
GABINETOWE
4 Komoda aktowa 181x42x134 1
. - - 1//'
5 FG - Fotel obrotowy tapicerowany skoérg na 1
kétkach, kolor kremowy lub czarny
Opis w zatgczeniu - FOTELE
OBROTOWE
[ = +\ .
L] L ]
6 Fotel konferencyjny - tapicerka zmywalna 2
(powtoka 100% winyl, nosnik 100% poliester,
odpornos¢ na Scieranie min 100tys cykli), stelaz
chrom, kolor kremowy Opis w zatgczeniu - FOTELE
KONFERENCYJNE

13



7 Sofa 4 osobowa - tapicerka j.w
f l Opis w zalgczeniu - SOFA i
FOTELE - Gabinet
8 Fotel — tapicerka j.w
9 Stolik na stelazu metalowym - stylistycznie Stelaz o ksztatcie

zblizonym do sofy i foteli - blat szklo czarne
malowane klejone na ptycie MDF (18mm) okleina
naturalna, identyczna jak w meblach
gabinetowych wym 130x75x54h

ptozy wykonany z
ksztattownika o profilu 40mm x
5mm

Sekretariat

1

Lada recepcyjna z szafkami bocznymi oraz
wiszgcymi

Wymiary, materiat, szczegoty
konstrukcyjne - wg projektu;
wykonanie zgodnie z opisem -
MEBLE SKRZYNIOWE

Zestaw szaf aktowo-ubraniowych wg projektu

Wymiary, materiat, szczegoty
konstrukcyjne - wg projektu;
wykonanie zgodnie z opisem -
MEBLE SKRZYNIOWE

Zestaw mebli do kuchni

Wymiary, materiat, szczegoty
konstrukcyjne - wg projektu;
wykonanie zgodnie z opisem -
MEBLE SKRZYNIOWE

Lodbéwka do zabudowy

Lodéwka z zamrazalnikiem do
zabudowy wys do 85cm, klasa
energetyczna A+

Wykonczenie scian ptytg meblowg z boniowaniem

Wymiary, materiat, szczegoty
konstrukcyjne - wg projektu

Stolik fi60, stelaz krzyzak chrom, blat ptyta gr
18mm + klejone szkto w kolorze srebrnym

VS
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7 FS Fotel obrotowy tapicerka tekstylna, 100% 2
poliester, ciezar min 250g/m2, odpornosc¢ na
Scieranie min 100tys cykli, kolor - grafit
Opis w zatgczeniu - FOTELE
OBROTOWE
8 Fotel konferencyjny - tapicerka zmywalna 2
(powtoka 100% PU, nosnik 70% poliester 30%
bawetna, odpornosc¢ na Scieranie min 70tys cykli),
stelaz chrom, kolor czerwony
Opis w zatgczeniu - FOTELE
KONFERENCYJNE
Kawiarnia
1 Bar - Zabudowa meblowa 1 | Wymiary, materiat, szczegoty
konstrukcyjne - wg projektu;
wykonanie zgodnie z opisem -
MEBLE SKRZYNIOWE
2 Stolik 60x60x75 - blat ptyta meblowa, stelaz 1 | ptyta gr 2,5cm, obrzeze PCV
chrom 2mm, stelaz metaolwy - noga fi
40 z konstrukcjg podblatowg
3 2 | stelaz metalowy chromowany,
siedzisko ze sklejki
Krzesto sktadane \ \
4 Fotele kawiarniane, tapicerka zmywalna, stelaz 32
chromowany, tapicerka nosnik 100% bawetna,
powtoka 100%PU, odporno$¢ na Scieranie min
40tys cykli, KOLOR FIOLET
Opis w zatgczeniu - FOTELE i
N H SOFY DO KAWIARNI
5 Kanapy do kawiarni - stelaz chrom, tapicerka j.w 6
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6 Stolik fi 80, noga talerzowa chrom, blat szkto 11 | wg zatgczonego zdjecia
czarne klejone na ptycie meblowej gr 18mm,
obrzeze 2m
7 Stolik szklany, czarny 120x60x45 3 | wg zatgczonego zdjecia, szkto
czarne giete
s ikisz.klane.pl
8 Krzesto barowe, stelaz chrom, obrotowe, 5 | wg zatgczonego zdjecia
siedzisko profilowane, tapicerka zmywalna,
czarna
9 Lustro - wg opisu w projekcie 3 | lustro wykonczone matg SIBU,
identyczng jak w barze
Sala konferencyjna
1 Stoét konferencyjny 880x372x72 wg projektu, blatz | 1
ptyty w okleinie meleminowanej , stelaz malowany
z elementami chromu
2 Méwnica 62x55x125H 1
wg opisu - MEBLE
KONFERENCYJNE
3 Fotel konferencyjny - tapicerka zmywalna 27
(powtoka 100% PU, nosnik 70% poliester 30%
bawetna, odpornosc¢ na Scieranie min 70tys cykli),
stelaz chrom, kolor czerwony
Opis w zatgczeniu - FOTELE
KONFERENCYJNE
Kuchnia dodatkowa
1 Zestaw mebli kuchennych 1 | Wymiary, materiat, szczegoty
konstrukcyjne - wg projektu;
wykonanie zgodnie z opisem -
MEBLE SKRZYNIOWE
2 Okap podszafkowy 1 | kolor inox
3 Stolik 70x70x75 - blat ptyta meblowa gr 2,5cm, 1 | blat grubosci 2,5 cm, nogi fi 40,

stelaz chrom

z konstrukcjg podblatowag
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4 . 2 | stelaz metalowy chromowany,

siedzisko ze sklejki

Krzesto sktadane v

\

UWAGA! Zataczone zdjecia i szkice nalezy traktowac jako pogladowe.

FOTELE KONFERENCYJNE - opis

Oparcie
Oparcie wykonane na bazie kubetka o grubosci 10 mm z zastosowaniem pianki wtryskowej ,

ktorej ksztatt zapewnia pewne i ergonomiczne podparcie kregostupa. Charakterystyczng checha
kubetka oparcia jest to ze jego boki stanowig podtokietniki , o grubosci 50 mm.

Siedzisko

Wykonane na bazie formatki sklejkowej o grubosci 10 mm ,wykonane na bazie pianki
wtryskowej ktdéra gwarantuje dtugotrwatg odpornosé na deformacje oraz zapewnia optymalny
komfort .

Sklejka siedziska posiada dodatkowe okragte otwory oraz podtuzng szczeline w tylnej czesci
zapewniajgce przeptyw powietrza w czasie siadania w celu unikniecia powstawania
nieprzyjemnych odgtosow przede wszystkim przy zastosowaniu materiatéw tapicerskich nie
przepuszczajgcych powietrza.

Oparcie i siedzisko stanowig osobne formatki sklejkowe potgczone czterema elementami z
blachy.

Oba elementy posiadajg proste , geometryczne ksztatty , Grubosé siedziska wynosi 60 mm , a
oparcia 50 mm.

Konstrukcja i mechanizm

Mechanizm — amortyzator z pamiecig obrotu — mozliwos¢ ruchu o 360 stopni , po wychyleniu
zawsze wraca do pierwotnej pozycji. Amortyzator przymocowany jest do siedziska za pomocg
specjalnie wyprofilowanej okragtej blachy o grubosci 9mm

Konstrukcja

Krzyzak wykonany jest z blachy o grubosci 8 mm wycinany jest laserowo, do niego przyklejana
jest Tmm blacha kwasoodpornej wycinanej laserowo, gérna warstwa sktada sie z 3 czeécico
zapewnia brak odksztatcania i falowania gérnej warstwy

Parametry techniczne

wysokos¢é
gtebokos¢ wysokosc wysokosé
do
catkowita | catkowita podtokietnika
siedziska
650 860 430 240

Wymagane atesty:
-opinia zgodnosci z wymaganiami norm:PN- EN 1728:2000 , PN-EN 1022:2001 w zakresie wymagan
wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych .

FOTELE OBROTOWE - opis

Oparcie
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Kubetkowe oparcie sklejkowe o grubosci 10 mm — boki sklejki potgczone za pomocg
specjalnych metalowych blach nie widoczne i nie wyczuwalne po otapicerowaniu. Boki sklejki
po otapicerowaniu petnig role podtokietnikow.
Siedzisko

Wykonane na bazie formatki sklejkowej o grubosci min 11 mm posiadajgcej specjalny uktad
tapicerski z zastosowaniem pianki wtryskowej , ktéra gwarantuje dtugotrwatg odpornos¢ na
deformacje oraz zapewnia optymalny komfort .Tapicerowane tkaning Ilub skérg w tym
tkaninami posiadajgcymi atest trudno zapalnosci .

Mechanizmy
Tension slider z regulacjg gtebokosci siedziska (G)

a) Mechanizm T+X obstugiwany jest trzema dzwigniami oraz dwoma pokrettami ktére
znajdujg sie wewnatrz dzwigni. Dzwignie odpowiedzialne sg za regulacje odchylenia
oparcia oraz zmiane jego wysokosci. Pokrettem regulujemy site ochylania oparcia oraz
zmiane ustawienia kata oparcia.

b) Mechanizm G — obstugiwany jest dwoma dzwigniami pierwsza odpowiada za regulacje
kata odchylenia oparcia oraz za regulacje wysoko$ci siedziska, druga stuzy do regulacji
sity odchylenia oparcia , dwie pozostate dzwignie stuzg do regulacji wysuwu siedziska
oraz do regulacji odchylenia kata siedziska wazng funkcjg mechanizmu jest to ze
wszystkie dzwignie znajdujg sie po jednej stronie mechanizmu( PRAWA STRONA ) —
dodatkowo aby utatwi¢ obstuge dwie dzwignie stuzgce do regulacji wysokosci siedziska ,
regulacji kata odchylenia , oraz do ustawienia sity odchylenia wykonczone sg szarym
plastikim.

Mechanizmy synchro posiadajg funkcje zapobiegajgcg uderzeniu oparcia w plecy po

odblokowaniu oraz regulowang sprezyne napiecia oparcia w zaleznosci od wagi uzytkownika

Podstawa
Podstawa z polerowanego aluminium, kétka przeznaczone na miekkie podtoze o $rednicy 65
mm

Wymagane atesty:
- Swiadectwa badan wytrzymatosciowych
- zgodno$¢ z normg PN EN 1335-3:2009

Parametry techniczne
FG - Fotel do Gabinetu

wysokosé
glebokos¢ wysokosé wysokosé
do
catkowita catkowita podtokietnika
siedziska
710 1230-1510, 445-555 240

FS- Fotel do Sekretariatu

wysokosé
glebokos¢ 'wysokosé wysokosé
do
catkowita | catkowita podtokietnika
siedziska
660 1050-1150 445-555 240

FOTELE I SOFY DO KAWIARNI - opis

Oparcie i siedzisko
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Oparcie i siedzisko stanowig integralng catos¢ — stelaz metalowy, zalewany w formie piankg o
precyzyjnie dobranych parametrach, catos¢ tapicerowana, ksztalt kubetka podkreslony
kontrastowymi przeszyciami

Konstrukcja i mechanizm

FOTEL - Podstawa okragta, metalowa chromowana, amortyzator z pamiecig powrotu, bez
regulacji wysokosci, obudowa amortyzatora chrom. mechanizm - amortyzator z pamiecig
obrotu — mozliwo$¢ ruchu o 360 stopni , po wychyleniu zawsze wraca do pierwotnej pozyciji.
SOFA - stelaz metalowy

Parametry techniczne

FOTEL
wysokosé
gtebokos¢ | wysokosé wysokosé
do
catkowita | catkowita podtokietnika
siedziska
605 86 460 190
SOFY
wysokosé
gtebokos¢ wysokosé wysokos¢
do
catkowita | catkowita podtokietnika
siedziska
630 855 450 195

Wymagane atesty:
-opinia zgodnosci z wymaganiami norm:PN- EN 1728:2000 , PN-EN 1022:2001 w zakresie wymagan
wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych .

FOTELE OBROTOWE - opis

Oparcie
Kubetkowe oparcie sklejkowe o grubosci 10 mm - boki sklejki potgczone za pomocag

specjalnych metalowych blach nie widoczne i nie wyczuwalne po otapicerowaniu. Boki sklejki
po otapicerowaniu petnig role podtokietnikow.

Siedzisko
Wykonane na bazie formatki sklejkowej o grubosci min 11 mm posiadajgcej specjalny uktad
tapicerski z zastosowaniem pianki wtryskowej , ktéra gwarantuje diugotrwatg odpornosé¢ na
deformacje oraz zapewnia optymalny komfort .Tapicerowane tkaning lub skérg w tym
tkaninami posiadajgcymi atest trudno zapalnosci .

Mechanizmy
Tension slider z regulacjg gtebokosci siedziska (G)

c) Mechanizm T+X obstugiwany jest trzema dzwigniami oraz dwoma pokrettami ktore
znajdujg sie wewnagtrz dzwigni. DZzwignie odpowiedzialne sg za regulacje odchylenia
oparcia oraz zmiane jego wysokosci. Pokrettem regulujemy site ochylania oparcia oraz
zmiane ustawienia kata oparcia.

d) Mechanizm G - obstugiwany jest dwoma dzwigniami pierwsza odpowiada za regulacje
kata odchylenia oparcia oraz za regulacje wysokosci siedziska, druga stuzy do regulacji
sity odchylenia oparcia , dwie pozostate dzwignie stuzg do regulacji wysuwu siedziska
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oraz do regulacji odchylenia kata siedziska wazng funkcjg mechanizmu jest to ze
wszystkie dzwignie znajdujg sie po jednej stronie mechanizmu( PRAWA STRONA ) -
dodatkowo aby utatwi¢ obstuge dwie dzwignie stuzgce do regulacji wysokosci siedziska ,
regulacji kata odchylenia , oraz do ustawienia sity odchylenia wykonczone sg szarym
plastikim.
Mechanizmy synchro posiadajg funkcje zapobiegajgcg uderzeniu oparcia w plecy po
odblokowaniu oraz regulowang sprezyne napiecia oparcia w zaleznosci od wagi uzytkownika

Podstawa
Podstawa z polerowanego aluminium, kétka przeznaczone na miekkie podtoze o $rednicy 65
mm

Wymagane atesty:
- Swiadectwa badan wytrzymatosciowych
- zgodnos$¢ z normg PN EN 1335-3:2009

Parametry techniczne
FG - Fotel do Gabinetu

wysokos¢
gtebokos¢ | wysokosé wysokosé
do
catkowita | catkowita podtokietnika
siedziska
710 1230-1510 445-555 240

FS- Fotel do Sekretariatu

wysokosé
gtebokos¢ wysokosé wysokos¢
do
catkowita | catkowita podtokietnika
siedziska
660 1050-1150| 445-555 240

FOTELE KONFERENCYJNE - opis

Oparcie
Oparcie wykonane na bazie kubetka o grubosci 10 mm z zastosowaniem pianki
wiryskowej , ktérej ksztatt zapewnia pewne i ergonomiczne podparcie kregostupa.
Charakterystyczng chechg kubetka oparcia jest to ze jego boki stanowig podtokietniki , o
grubosci 50 mm.

Siedzisko
Wykonane na bazie formatki sklejkowej o grubosci 10 mm ,wykonane na bazie pianki
wtryskowej ktéra gwarantuje dtugotrwatg odporno$¢ na deformacje oraz zapewnia
optymalny komfort .
Sklejka siedziska posiada dodatkowe okrggte otwory oraz podtuzng szczeline w tylnej
czesci zapewniajgce przeptyw powietrza w czasie siadania w celu unikniecia powstawania
nieprzyjemnych odgtosow przede wszystkim przy zastosowaniu materiatow tapicerskich
nie przepuszczajgcych powietrza.
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Oparcie i siedzisko stanowig osobne formatki sklejkowe potgczone czterema elementami
Z blachy.

Oba elementy posiadajg proste , geometryczne ksztatty , Grubosc¢ siedziska wynosi 60
mm , a oparcia 50 mm.

Konstrukcja i mechanizm
Mechanizm — amortyzator z pamiecig obrotu — mozliwos¢ ruchu o 360 stopni , po
wychyleniu zawsze wraca do pierwotnej pozycji. Amortyzator przymocowany jest do
siedziska za pomoca specjalnie wyprofilowanej okragtej blachy o grubosci 9mm

Konstrukcja - krzyzak wykonany jest z blachy o grubosci 8 mm wycinany jest laserowo, do
niego przyklejana jest 1mm blacha kwasoodpornej wycinanej laserowo, gérna warstwa
sktada sie z 3 czescico zapewnia brak odksztatcania i falowania gérnej warstwy

Parametry techniczne

szerokos¢ | glebokos¢ | wysoko$¢ wysokos¢ do wysokosé

catkowita | catkowita | catkowita siedziska | podiokietnika

650 650 860 430 240

Wymagane atesty:
-opinia zgodnosci z wymaganiami norm:PN- EN 1728:2000 , PN-EN 1022:2001 w zakresie wymagan
wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych .

SOFA I FOTELE GABINETOWE - OPIS
Kanapa czteroosobowa z bokami na ptozie

Wymagane wymiary:
e Szerokos$¢ siedziska 1900 mm
Szerokosc¢ oparcia 570 mm
Wysokos¢ kanapy 780 mm
Gtebokos$¢ siedziska 520 mm
Wysokos¢ siedziska 430 mm
Wysokosc¢ oparcia 370 mm od poziomu siedziska
Szerokosc¢ catkowita 2140 mm
Gtebokosé catkowita 825 mm
Elementy bokéw o szerokosci 120 mm

Fotel z bokami na ptozie

Wymagane wymiary:
e Szerokos¢ siedziska 776 mm
Szerokosc¢ oparcia 570 mm
Wysokos¢ kanapy 780 mm
Gtebokos$¢ siedziska 520 mm
Wysokosc¢ siedziska 430 mm
Wysokosc¢ oparcia 370 mm od poziomu siedziska
Szerokosc¢ catkowita 800 mm
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e Glebokos¢ catkowita 825 mm
o Elementy bokéw o szerokosci 120 mm

Opis techniczny:

o Szkielet kanapy wykonany na bazie sklejki i ptyty wiérowej i drewnianych listew

Oparcie posiada ramowa drewniang konstrukcje na ktérej rozpiete sg gumowe pasy

tapicerskie

Oparcie ma ksztatt klina zwezajgcego sie ku gorze

Siedzisko posiada ramowg drewniang konstrukcje na ktorej rozpiete sg sprezyny faliste

Nie dopuszcza sie braku sprezyn w siedzisku.

Kanapa posiada cztery miejsca siedzgce

Elementy boczne opadajgce do przodu.

Elementy boczne o mniejszej gtebokosci niz fotel.

Tapicerka elementéw bocznych zszywana z kawatkdw z wyraznie zaznaczonymi

krawedziami.

e Stelaz o ksztatcie ptozy wykonany z ksztattownika o profilu 40mm x 5 mm o dtugosci 725
mm i wysokos$ci 125 mm

e Ptozy montowane do elementéw bocznych

o Mozliwos¢ tworzenia systemowych rozwigzan w postaci naroznikéw i dtuzszych ciggow
siedzisk

Wymagane wyniki badan zgodnosci z normg PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2008 , EN
12520:2010, PN-EN 1730:2002 , PN-EN 12521:2009 1376 w zakresie wymagan
wytrzymatosciowych i bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych .

MEBLE SKRZYNIOWE - OPIS

Meble biurowe

Wymiary - wg projektu
Materialy - ptyta melaminowana dwustronnie, struktura biurowa - antyolsnieniowa
Kolorystyka — Orzech California

Meble wykonane z ptyt wiérowych grubosci 25 lub 18mm pokrytych melaming w klasie
higieny E-1. Wszystkie krawedzie elementéw wykonczone na gorgco tasmg pcv. Sciany
tylne mebli wykonane z ptyty hdf (grubosci 3mm).

Korpusy szaf, szafek wykonane z elementow ptytowych tgczonych za pomocg zigczy
meblowych mimosrodowych. Tylna sciana wykonana z ptyty hdf mocowana w
nafrezowaniu bokow i wiencéw szaf za pomocg ztgczy stabilizujgcych. Wszystkie szafy
wyposazone w zamki patentowe, szuflady kontenerow w zamki centralne. Szuflady na
prowadnicach z samodomykiem % wysuwu, zaluzje plastikowe, uchwyty dwupunktowe
lub krawedziowe (do ustalenia z dostawcg) — chrom, regulatory poziomu szaf, elementy
szklane — szkto lakobel klejone do ptyty meblowej, elementy metalowe - chromowane

Meble kuchenne.

Wymiary - wg projektu

Materialy - ptyta melaminowana dwustronnie, struktura biurowa - antyolsnieniowa
Kolorystyka - Orzech California
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Korpusy mebli wykonane z ptyt laminowanych w klasie higieny E-1 grubos$ci 18mm, oklejonej
pcv. Fronty szafek wykonane z ptyty j.w . Zabudowa dolna skfadajgca sie z szafek zamknietych
(w tym szafka pod zlewozmywak) oraz szuflad, gtebokos¢ szafek 56cm, wysokosé 85 cm.
Szuflady na prowadnicach metalowych typu metabox ze spowalniaczem, zawiasy puszkowe
samo domykajgce sie, regulowane w trzech ptaszczyznach. Szafki na nogach kuchennych
wysokosci 10 cm z regulacja, przystonietych jednym wspolnym cokotem. Szafki gorne gtebokosé
31 cm, wysokos¢ 72 cm zrobione w systemie tradycyjnym. Dodatkowo w szafce nad
zlewozmywakiem wktad suszarkowy - ociekacz na naczynia.

Blaty wykonane w technologii postforning grubosci 38 mm o profilu ,C’kolor do ustalenia

MEBLE GABINETOWE - OPIS SYSTEMU

BLATY BIUREK | STOLOW:

- Ptyta MDF okleinowana fornirem, klejona warstwowo - tgczna grubos¢ 60mm;

-Wstawka z MDF lakierowanego na wysoki potysk;

-Blat tgczony z podstawg uciosowo pod katem 45°;

PODSTAWY BIUREK | STOLOW:

-Ptyta MDF okleinowana fornirem, klejona warstwowo - tgczna grubo$é 60mm:;
SZAFY:

-Ptyta MDF okleinowana fornirem - grubo$¢ 18mm;

-Otwieranie drzwi za pomocg systemu PUSH

-Boki i krawedzie drzwi profilowane uciosowo pod kgtem 45°;

-Poitki na podpdérkach SECURA, brzegi oklejone fornirem z czterech stron;
-Stopki do wypoziomowania - zakres regulacji do 15mm;

-Cokot wysokosci 8cm;

-Wnetrze w kolorze czarnym,;

-Sciana tylna w szafkach i komodach do wys. 92cm z ptyty MDF fornirowane;j,
grubos$¢ 18mm, pozostate szafy - sciana tylna z czarnego HDF o gr. 3mm,
za otwartymi przestrzeniami tyt z ptyty MDF fornirowanej grubosci 18mm;
-W drzwiach wstawki z czarnego szkta LACOBEL

-Drzwi szafek wiszgcych - czarne szkto LACOBEL

KOLORYSTYKA

- okleina naturalna DAB KAKAO, szkto i MDF - CZARNY POLYSK

MEBLE KONFERENCYJNE - OPIS SYSTEMU

Wymiary - 880x372x72, blaty gtebokosci ok 93cm
Materialy - ptyta melaminowana dwustronnie, struktura biurowa - antyolsnieniowa
Kolorystyka — Orzech Aida

Stoét konferencyjny wykonany z ptyty melaminowanej dwustronnie Podstawe blatéw stanowig stelaze z
profili aluminiowych o przekroju trojkgta rownobocznego. Aluminiowe profile zakonczone sg
chromowanymi detalami. Na wewnetrznej krawedzi stotu ostona z ptyty melaminowanej. Pod blatem
stotu nalezy zamontowac¢ kanat kablowy pozwalajgcy na dowolne rozprowadzenie okablowania.
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Stot wedtug projektu

Zestaw szaf wykonany z ptyt melaminowanych j.w. Konstrukcje szaf stanowig nogi metalowe w
przekroju trojkatne, z jednej strony pogrubiany bok szafy przechodzi w wieniec gory, potgczenie ptyt pod
katem 45st, z chromowang wstawkg. Na poziomie realizacji konieczne bedzie dostosowanie wysokiej
szafy do sprzetu audiowizualnego oraz wykonie z ptyty otwieranego kanatu kablowego miedzy wiencem
szafy a sufitem.

SOFA I FOTELE GABINETOWE - OPIS

Kanapa czteroosobowa z bokami na ptozie

Wymagane wymiary:

Szerokosc¢ siedziska 1900 mm

Szerokosc¢ oparcia 570 mm

Wysokos¢ kanapy 780 mm

Gtebokos$é¢ siedziska 520 mm

Wysokos¢ siedziska 430 mm

Wysokos$¢ oparcia 370 mm od poziomu siedziska
Szerokosc¢ catkowita 2140 mm

Gtebokos$é¢ catkowita 825 mm

Elementy bokéw o szerokosci 120 mm

Fotel z bokami na ptozie

Wymagane wymiary:

Szerokosc¢ siedziska 776 mm

Szerokosc¢ oparcia 570 mm

Wysokos¢ kanapy 780 mm

Gtebokos$¢ siedziska 520 mm

Wysokos¢ siedziska 430 mm

Wysokosc¢ oparcia 370 mm od poziomu siedziska
Szerokosc¢ catkowita 800 mm

Gtebokos$é catkowita 825 mm

Elementy bokéw o szerokosci 120 mm

Opis techniczny:

Szkielet kanapy wykonany na bazie sklejki i ptyty wiérowej i drewnianych listew
Oparcie posiada ramowg drewniang konstrukcje na ktérej rozpiete sg gumowe pasy
tapicerskie
Oparcie ma ksztatt klina zwezajgcego sie ku gorze
Siedzisko posiada ramowg drewniang konstrukcje na ktérej rozpiete sg sprezyny faliste
Nie dopuszcza sie braku sprezyn w siedzisku.
Kanapa posiada cztery miejsca siedzgce
Elementy boczne opadajgce do przodu.
Elementy boczne o mniejszej gtebokosci niz fotel.
Tapicerka elementéw bocznych zszywana z kawatkéw z wyraznie zaznaczonymi
krawedziami.
Stelaz o ksztatcie ptozy wykonany z ksztattownika o profilu 40mm x 5 mm o dtugosci 725
mm i wysokos$ci 125 mm
Ptozy montowane do elementéw bocznych
Mozliwos¢ tworzenia systemowych rozwigzan w postaci naroznikéw i dtuzszych ciggow
siedzisk
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Wymagane wyniki badan zgodnosci z normg PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2008 , EN
12520:2010, PN-EN 1730:2002 , PN-EN 12521:2009 1376 w zakresie wymagan
wytrzymatosciowych i bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych .
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Zatacznik 2 b — Przedmiot zamowienia drobne elementy wyposazania
Przedmiot zaméwienia drobne elementy wyposazenia

Lp Dotyczy llosé Opis /Charakterystyczne parametry/ ilo§¢ m2, mb
itp.
Gabinet
1 Lustro w srebrnej ramie 120x60 1 Ramka aluminiowa szer min 22mm
2 Drzewo bonzai w donicy w kolorze 1 Kwiaty doniczkowe w formie drzwa bonsai, donice -
grafitowym ostony w kolorze grafirowym, wykonane z tworzywa lub
metalowe
3 Ramki ze szktem - kolor chrom, wym 2 Ramka aluminiowa szer min 22mm
50x70
Hool
1 Drzewo bonzai w donicy w kolorze 8 jw
grafitowym (wysokie min. 150cm)
2 Ramki ze szktem - kolor chrom, wym 30 Ramka aluminiowa szer min 22mm
50x70
3 Lustro ramie 210x160 4 Ramka aluminiowa szer min 22mm
Budynek
1 Tabliczki na toalety 20 Format 10cm/10cm. Laminat grawerski 1,6mm,
grawerowany laserowo z podktadem z plexi 3mm kolor
Litery i grafika w wersji monochromatyczne;.
Projekt tabliczek i napisy do ustalenia ze zleceniodawcy
2 Tabliczka grawerowana na drzwi 50 Format A5. Laminat grawerski 1,6mm, grawerowany
laserowo z podktadem z plexi 3mm kolor
Litery i grafika w wersji monochromatyczne;.
Projekt tabliczek i napisy do ustalenia ze zleceniodawca
3 Aparat telefoniczny 12 * OPISY NA OBUDOWIE W JEZYKU POLSKIM

* DATA PORT

* PAMIEC 3 NUMEROW TELEFONICZNYCH
WYBIERANYCH JEDNYM PRZYCISKIEM

* SKROCONE WYBIERANIE 10 NUMEROW
TELEFONICZNYCH

* PRZYCISK FLASH

* USTAWIENIE PAUZY

* 3-STOPNIOWA REGULACJA GLOSNOSCI
DZWONKA (GLOSNO / CICHO / WYLACZONY)
* LAMPKA SYGNALIZACJI DZWONKA

* REGULACJA GLOSNOSCI W SLUCHAWCE
(NORMALNY / SREDNI / WYSOKI)

* MOZLIWOSC MONTAZU NA SCIANIE
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Zatgcznik 2 ¢ Przedmiot zaméwienia — wykladziny

Przedmiot zaméwienia - wykladziny

montazu dot. Gabinet, Sekretariat, Sala
konferencyjna

Lp Dotyczy llosé Opis /Charakterystyczne parametry/ ilo$¢é
m2, mb itp.
1 Wyktadzina dywanowa z ustugg 1kmp [lo$¢ ok. 200m2, koszt montazu z chemig,

budowlang, wyktadzina o parametrach nie
gorszych niz Carpetconcept Net Rips waga
1620g/m2, catkowita wysoko$¢ 4,5mm, grubosé¢
runa 720g/m2, ilo$¢ tuftowan 110500/m2,
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Zatacznik 2 d Przedmiot Zamowienia — rolety panele Scienne , firany, zastony

Przedmiot zaméwienia - rolety panele Scienne firany zastony

| Lp | Dotyczy | llosé | Opis /Charakterystyczne parametry/ ilosé m2, mb itp.
Rolety i panele $cienne
Gabinet
Zestaw rolet typu Black Out - wg 1kmp | Rolety w kasetach z prowadnicami, tkanina nie palna, jasno szara ok
opisu W projecie 8,5m2, prowadnice i obudowa mechanizmu w kolorze stolarki
1 okiennej. Model o parametrach nie gorszych niz: BESTA ALU
dowolny kolor RAL, tkanina SUNTIME DO LIGHT GREY
Panele zastaniajace okna - wg 1kmp | Ostona o parametrach nie gorszych niz: PANEL TRACK, sterowanie
opisu w projekcie elektryczne na pilot, tkanina niepalna ok 16,3m2, mechanizm w
2 kolorze Naturalnej Anody.Tkanina ozdbna azurowa system panet
track ABSOLUTES 5-torowy, jednostronny z silniekiem systemy
Absolute. Tkanina Bali White
Sekretariat
Zestaw rolet typu Black Out - wg 1kmp | Rolety w kasetach z prowadnicami, tkanina nie palna, jasno szara ok
opisu w projecie 8,5m2, prowadnice i obudowa mechanizmu w kolorze stolarki
1 okiennej.Model nie gorszy niz: BESTA ALU tkanina SUNTIME DO
LIGHT GREY
Panele zastaniajace okna - wg 1kmp | Ostona o parametrach nie gorszych niz: PANEL TRACK, sterowanie
opisu w projekcie elektryczne na pilot, tkanina niepalna ok 14,98m2, mechanizm w
2 kolorze Naturalnej Anody.Tkanina ozdbna azurowa system panet
track ABSOLUTES 5-torowy, jednostronny z silniekiem systemy
Absolute. Tkanina Bali White
Kawiarnia

1

Nalepki na szyby nad barem -
potprzezroczyste z wzorem
kwiatowym (do uzgodnienia po
wyborze oferenta)

1kmp

Wyklejenie dowolnego wzoru za pomoca foli matowych lub
dekoracyjnych ok 2,7m2. Wyciecie dowolnego wzoru z foli okiennej
wycietej za pomoca Plotera i przyklejenie na szybe.

Sala konferencyjna

1

Panele okienne - wg opisu w
porjekcie (system elektryczny)

1kmp

Ostona o parametrach nie gorszych niz: PANEL TRACK, sterowanie
elektryczne na pilot, tkanina niepalna ok 53m2, mechanizm w kolorze
Naturalnej Anody. Tkanina zaciemniajaca, system panet track
ABSOLUTES 5-torowy, dwustronny z silniekiem systemy Absolute.
Black Window

Rolety na drzwiach

1kmp

Rolety w kasetach z prowadnicami, tkanina niepalna, jasno szara ok
4,32m2, prowadnice i obudowa mechanizmu w kolorze stolarki
okiennej.Model nie gorszy niz: BESTA ALU tkanina SUNTIME DO
LIGHT GREY

Pokdj biurowy

1

Zestaw rolet okiennych - wg opisu
W projecie

1kmp

Rolety w kasetach z prowadnicami, tkanina nie palna, jasno szara,
przezierna ok 4,3m2, prowadnice i obudowa mechanizmu w kolorze
stolarki okiennej.

Informatyk

Zestaw rolet okiennych - wg opisu
W projecie

1kmp

Rolety w kasetach z prowadnicami, tkanina nie palna, jasno szara
nieprzezierna typu BLACK OUT ok 6,5m2, prowadnice i obudowa
mechanizmu w kolorze stolarki okiennej.

Gareroba m

eska

Zestaw rolet okiennych - wg opisu
W projecie

1kmp

Rolety w kasetach z prowadnicami, tkanina nie palna, jasno szara,
przezierna ok 3,6m2, prowadnice i obudowa mechanizmu w kolorze
stolarki okiennej.

Garderoba damska
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Zestaw rolet okiennych - wg opisu
W projecie

1kmp

Rolety w kasetach z prowadnicami, tkanina nie palna, jasno szara,
przezierna ok 3,6m2, prowadnice i obudowa mechanizmu w kolorze
stolarki okiennej.

Kasa

Zestaw rolet okiennych - wg opisu
W projecie

1kmp

Rolety w kasetach z prowadnicami, tkanina nie palna, jasno szara,
przezierna ok 2,2m2, prowadnice i obudowa mechanizmu w kolorze
stolarki okiennej.

Sala Taneczna

Zestaw rolet okiennych - wg opisu
W projecie

1kmp

Rolety wolowiszace w obudowie, w kolorze szarym lub anodzie,
tkanina typu dzief noc w kolorystyce szaro$ci sterowanie elektryczne
na pilot.

Zastony i firany

Kawiarnia

1

Karnisze chrom do
zaston/przegrod

1kmp

Stal nierdzewna / pojedynczy / techno 20 / kolor inox / 2 kpl.
Montowany do sufitu

2 Karnisze elektryczne do firan i 1kmp | Karnisz z napedem elektrycznym zasilany napieciem 24 V.Predkos$¢
zaston przesuwania zaston 15 cm / zasilacz zewnetrzny 24V/ 2,7A z
uchwytem mocujacym do $ciany / 15-to kanatowy pilot
3 Zastony do przegréd - wg opisuw | 1kmp | Tkanina w szer.154 cm / blackout — tkanina zaciemniajaca / atest
projekcie trudnopalno$ci B1 — DIN 4102-1, 12mb - 2 zastony. Zastony na
wbitych kotach mosieznych, wsuwanych na rure
4 Firany - wg opisu w projekcie 1KMP | Tkanina w szerokosci 316 cm / dot zakoriczony fabrycznie
obciaznikiem otowianym / atest trudnopalnosci B1 — DIN 4102-1;
46mb - 5 firan.Firany marszczone w proporcji 1:2,5
5 Zastony wg opisu w projekcie 1kmp

Tkanina w szer.154 cm / blackout — tkanina zaciemniajaca / atest
trudnopalno$ci B1 — DIN 4102-1, 66mb - 8 zaston. Zastony
sztukowane z kilku diugosci, proporcja marszczenia 1:2

Uwaga! Podane powyzej nazwy wiasne nalezy traktowac jako wskazanie parametréw technicznych a nie konkretnych
producentéw. Dopuszcza sie zlozenie oferty rownowaznej w zakresie jakosci, funkcjonalnosci i stylistyki. Oferent, z ktérym
zostanie podpisana umowa jest zobowigzany do potwierdzenia wymiaréw w naturze, przedstawienia wzornikéw kolorystycznych
zamawiajacemu do wyboru.
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Zaljcznik 2e — Przedmiot zaméwienia — O$wietlenie

Przedmiot zamowienia - O$wietlenia

LP. [Dotyczy [ Tlos¢ | opis
Elementy wystroju wnetrz
Gabinet
1 Zestaw lamp do gabinetu - | 1kmp |1) Lampa podiogowa MASSIVE
wg wykazu w BEATRIX czarna 1 sztuka 2)Lampa
projekcie stotowa MASSIVE COPI czarna
1sztuka 3) oswietlenie LED 12, 2 mb
Sekretariat
1 Zestaw lamp do 1lkmp |Lampa MASSIVE wg projektu stojaca
sekretariatu - wg wykazu 1szt
w projekcie
Kawiarnia
1 Zestaw lamp i ledéw do 1kmp |1) Lampa podtogowa MARSTRAND
kawiarni - wg czarna 5 sztuk 2)Lampa wiszgca
wykazu w projekcie GALAKSI czarna 6 sztuk 3)oswietlenie
LED 36 mb
Hol
1 zwisajgcej - wg wykazu w 1kmp |Zestaw lamp zwisajacych
projekcie SYMPATICA kolor ciemno czerwony
wraz z montazem
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Zatgcznik 2f Przedmiot zamowienia —odkurzacze

Przedmiot zamowienia - odkurzacze

L.P.

Dotyczy

Ilos¢

opis

1

Urzadzenie do czyszczenia
dywanéw i wyktadzin
dywanowych

1 szt

Wydajnos¢ czyszczenia (doglebne / kapsutkowanie) m2/h 350 -1000
podcisnienie [mbar] 300

moc maksymalna [W] 1130

Wydatek powietrza dm?/s 45

szeroko$¢ szorowania [mm] 410

szeroko$¢ odsysania [mm] 450

zbiornik czysta/brudna woda [I] 45/38

waga [kg] 48

wymiary dbL.x szer.x wys. [mm] 770x545x1250

Urzadzenie do szorowania i
odsysania zar6wno podczas
poruszania si¢ do przodu jak i do

tyhu.

1 szt.

szeroko$¢ robocza [mm] 300

wydajnos$¢ [m2/h] 200

predkosé szczotki [obr/min] 1450

zbiornik czysta/brudna woda [I] 4/4

waga [kg] 12

wymiary dbLx szer.x wys. [mm] 390 x 335 x 1180
numer katalogowy 1.783-205.0

Szorowarka do w czyszczenia
zasadniczym, zachowawczym, a
takze polerowaniu podtog
twardych. Ekonomiczne
zastosowanie ma miejsce na
powierzchniach od 200 do 800 m?

1 szt.

szeroko$¢ szorowania [mm] 400
szeroko$¢ odsysania [mm] 770

moc maksymalna [W] 1880

wydajno$¢ [m2/h] 1600

nacisk szczotki [g/cm2] 240

napiecie [V] 230

zbiornik czysta/brudna woda [I] 25/25
predkosé szczotki [obr/min] 1000

waga [kg] 55

wymiary (gl x szr. x wys.) 800 x 575 x 830

Odkurzacz wydajny, cichy
odkurzacz do odkurzania “na
sucho” wyktadzin tekstylnych

2 szt.

Waz ssacy, 2.5 m

Rura teleskopowa, .

Przetgczana ssawka podlogowa, 285 mm
Dysza podtogowa

Ssawka szczelinowa

Szczotka do kaloryferow

Ssawka do tapicerki

moc maksymalna [W] 1300

podcisnienie [mbar] 244

wydatek powietrza [l/s] 61

pojemnos$é zbiornika [1] 15

waga [kg] 8

kabel zasilajacy [m] 15

Srednica standardowa [mm] 32

wymiary dbL.x szer.x wys. [mm] 406 x 320 x 434
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Zatacznik 2 g — Przedmiot zaméwienia — wyposazenie kuchni i baru

Przedmiot zamowienia - wyposazenie kuchni i baru

Lp. Nazwa Wymiary llosé
[-]’ [mm] [ szt. ]
1. | STOL NIERDZEWNY Z SZAFKA | BLOKIEM SZUFLAD DRZWI SUWANE RANT Z TYtU 1200x600x850 1
2. | STOL NIERDZEWNY Z POLKA RANT Z TYtU 1000x600x850 1
PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY ELEKTRYCZNY 3x 1/1 GN MOC: 5,1 kW, ZASILANIE 400 V Z
SONDA DO POTRAW, ODLEGLOSC MIEDZY POLKAMI 67 mm, MASA 45 kg, ZE 750x805x498
SPRYSKIWACZEM | AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM MYCIA
PODSTAWA OTWARTA POD PIEC Z JEDNYM KOMPLETEM PROWADNIC 748x550x850
] 1
3 POLAUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY ZASILANIE 230 V, PRZEPLYW WODY
. 495x225x435
30L/min
PLYN MYJACY 5L
PLYN PLUCZACY 5L
4. | STOL NIERDZEWNY Z POLKA RANT Z TYLU 900x600x850 1
STOL NIERDZEWNY Z POLKA | ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM RANT Z TYLU, ZLEW Z PRAWEJ
1500x600x850
5. | STRONY 1
BATERIA UMYWALKOWA PROFESJONALNA
STOL NIERDZEWNY ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM, OTWOREM NA ODPADY | MIEJSCEM 2000x600x850
6. |NA ZMYWARKE PODBLATOWA Z PRAWEJ,STRONYRANT Z TYtU 1
BATERIA PRYSZNICOWA Z WYLEWKA
ZMYWARKA PODBLATOWA ZASILANIE 230V, MOC: 3,13 kW,WBUDOWANE DOZOWNIKI PLYNU
MYJACEGO | NABLYSZCZAJACEGO,WBUDOWANY BOILER WODY DO PLUKANIA. 470x5205720
WBUDOWANA POMPA SPUSTOWA | DODATKOWY PROGRAM SPUSTU WODY, ZUZYCIE WODY
2,5 LITRA NA CYKL
7. 1
PLYN MYJACY 3L
PLYN NABLYSZCZAJACY 3L
POLAUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY ZASILANIE 230 V, PRZEPLYW WODY
30L/min




REGAL SPAWANY NIERDZEWNY OCIEKOWY 4 POLKI PERFOROWANE

1000x600x1800

SZAFA NIERDZEWNA DRZWI SUWANE

1200x600x1800

10.

SZAFA CHtODNICZA DWUDRZWIOWA ZEWNETRZNA POWIERZCHNIA STAL
GALWANIZOWANA, WENETRZNA POWIERZCHNIA STAL NIERDZEWNA, IZOLACJA TERMICZNA
POLIURETANOWA, SAMOZAMYKAJACE SIE DRZWI, POJEMNOSC 1400 L ZASILANIE 230 V
MOC: 704 W, WYPOSAZONA W 5 POLEK RUSZTOWYCH Z PROWADNICAMI NA KAZDE DRZWI|
(TRZY W STANDARDZIE + DWIE DODATKOWE NA KAZDE DRZWI), WYPOSAZONA W ZAMEK
DO DRZWI, MOZLIWOSC REGULACJII ODSTEPOW MIEDZY POLKAMI, ODPAROWANIE WODY Z
ROZMRAZANIA PAROWNIKA

1400x800x2025

1.

POLKA NIERDZEWNA DWUPOZIOMOWA

1200x300x390

12.

KUCHENKA PODWOJNA CERAMICZNA ELEKTRYCZNA NASTAWNA, DWA POLA GRZEWCZE
SREDNICY 21i 15 cm, OBUDOWA Z ALUMINIUM ,PLYTA ZE SZKLA CERAMICZNEGO, MOC:
3000 W ZASILANIE 230 V

305x585x90

13.

OKAP NIERDZEWNY TRAPEZOWY Z t APACZAMI TLUSZCZU | OSWIETLENIEM HALOGENOWYM
WENTYLATOR KANALOWY Z KOLNIEZEM MONTAZOWYM WYDAJNOSC 1000m3 /h
REGULATOR OBROTOW Z PLYNNA REGULACJA

1700x1000x450

BAR

14.

EKSPRES CISNIENIOWY KOLBOWY DWUGRUPOWY BEZ PODLACZENIA WODY Z DYSZA
GORACEJ PARY | DYSZA GORACEJ WODY MAKSYMALNA WYSOKOSC NACZYNIA 11 cm,
POJEMNOSC NA WODE 3 L

340x420x390

15.

SZAFA CHLODNICZA PODBLATOWA ZASILANIE 230 V MOC: 0,09 kW NOSNOSC POLEK 8 kg,
OBUDOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ, WYMUSZONY OBIEG POWIETRZA,

600x600x850

16.

SZAFA MROZNICZA PODBLATOWA ZASILANIE 230 V MOC: 0,11 kw, OBUDOWA ZE STALI
NIERDZEWNEJ, WYMUSZONY OBIEG POWIETRZA,POLKI MROZACE

600x600x850

17.

MLYNEK DO KAWY STEROWANIE MANUALNE. PRECYZYJNE ODMIERZANIE PORCJII' W
ZAKRESIE OD5DO0 12 g.

ZBIORNIK NA ZIARNA 1 kg . ZBIORNIK NA KAWE ZMIELONA 300 g, POZIOM GLOSNOSCI 77 dB,
OBROTY 1300 obr/min
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18. | KOSTKARKA WYDAJINOSC 12 kg/24h ZASILANIE 230 V, OBUDOWA Z TWORZYWA ZBIORNIK 305x380x380
NA LOD 1 kg, RECZNE UZUPELNIANIE WODY, ELEKTRONICZNY PANEL STEROWANIA
19. | WOZEK KELNERSKI 2 POLKOWY UDZWIG DO 110 kg, GUMOWE KOLKA Z HAMULCAMI 860x540x920

W zatgczeniu schemat ustawienia w/w sprzetu. Konieczne potwierdzenie wymiaroéw przed przystapieniem do realizacii.
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Zatgcznik 2 h — Przedmiot Zamowienia — elementy wystroju wnetrz

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA — elementy wystroju wnetrz

Lp.

Podstawa
kalkulacji

Opis pozycji

Jednostka
miary

llosé
Jednostek
przedmiar

1

2

3

4

5

Gabinet

1. | Gabinet wedtug

opisu w
projekcie

Wykonczenie $cian
tynkiem ozdobnym

- strukturalnym
stanowiacym
dekoracyjne pokrycie
akrylowe nadajace
powierzchni $wietlisty
wyglad o efekcie
attasowym.

Tynk wymaga
specjalnego minimum
dwukrotnego
naktadania paca
Sredniej wielkosci w
nieregularny sposéb
az do pokrycia
okreslonej
powierzchni. Warstwy
naktada sie w
minimum 6 godzinnych
odstepach.
Wydajnosé produktu 1
L / 6-8 m?, Na Scianie
powstanie przy uzyciu
szablonu malarskiego
drzewko bonsai.

m2

13m2

(zuzycie materiatéw wedtug
parametréw i norm zuzycia
podanych przez
poszczegolnych
producentéw)

2. | Gabinet wedtug

opisu w
projekcie

Zabudowa z piyty
gipsowo-kartonowej
np. 120 X 60 cm ,
grubosé 12 mm o
niewielkiej gtebokosci
krawedzi (tylko 1 mm)
zapewniajgcej
maksymalng
wytrzymato$c
potgczen na stelazu
systemowym. Ptyty
majg ksztait
prostokata,
homogeniczng
strukture , sg twarde i
zwarte, sg gtadkie o
barwie szaro —
kremowej. Piyty
przykrecane sg do
Sciany, sufitu lub
posadzki na profilach
metalowych za
pomoca
blachowkretéw
$rednicy 3,5, dtugosci
25 mm.

m2

6,5m2

(zuzycie materiatéw wedtug
parametrow i norm zuzycia
podanych przez
poszczegdinych
producentéw)

3. | Gabinet wedtug

opisu w
projekcie

Malowanie $cian farbg
do $cian i sufitow -
wodorozcienczalna,
akrylowa farba
lateksowa wysokiej
jakosci przeznaczona
do dekoracyjnego
malowania $cian i
sufitbw wewnatrz

m2

50 m2

(zuzycie materiatéw wedtug
parametrow i norm zuzycia
podanych przez
poszczegdlnych
producentéw)
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pomieszczen
mieszkalnych,
biurowych i
uzytecznosci
publicznej.. Wydajnosc¢
do 16 m?/l przy
jednokrotnym
malowaniu. W danym
przypadku nalezy
natozy¢ 2 warstwy.
Przed malowaniem
zalecane jest uzycie
farby gruntujacej
zabarwionej na kolor
zblizony do farby
nawierzchniowej. Czas
schniecia: W
temperaturze +23°C,
przy wilgotno$ci
wzglednej powietrza
50%, farba schnie ok.
2 godziny. Miedzy
nakfadaniem kolejnych
warstw nalezy
zachowaé co najmniej
4-godzinny odstep
czasu.

Sekretariat

Sekretariat Wykonczenie $cian m 2 22 m2
wedtug opisu w | tynkiem ozdobnym (zuzycie materiatéw wedtug
projekcie barwionym w masie na parametrow i norm zuzycia
szary przecierany na podanych przez
czerwono pertowg producentéw)
farbg
Sekretariat Malowanie Scian farbg | m 2 20 m2
wedtug opisu w | do Scian i sufitow - (zuzycie materiatéw wedtug
projekcie wodorozcienczalna, parametrow i norm zuzycia

akrylowa farba
lateksowa wysokiej
jakosci przeznaczona
do dekoracyjnego
malowania scian i
sufitow wewnatrz
pomieszczen
mieszkalnych,
biurowych i
uzytecznosci
publicznej.. Wydajnosc¢
do 16 m?/l przy
jednokrotnym
malowaniu. W danym
przypadku nalezy
natozy¢ 2 warstwy.
Przed malowaniem
zalecane jest uzycie
farby gruntujgce;j
zabarwionej na kolor
zblizony do farby
nawierzchniowej. Czas
Schnigcia: W
temperaturze +23°C,
przy wilgotnosci
wzglednej powietrza
50%, farba schnie ok.
2 godziny. Miedzy
nakfadaniem kolejnych
warstw nalezy
zachowaé co najmniej
4-godzinny odstep
czasu.

podanych przez
producentéw)

Kawiarnia
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Kawiarnia
wedtug opisu w
projekcie

sufit podwieszany z
ptyty g-k malowany
farbg lateksowg w
kolorze grafitu
Zabudowa wykonana z
ptyty gipsowo-
kartonowej np. 120 X
60 cm , grubo$¢ 12
mm o niewielkiej
gtebokosci krawedzi
(tylko 1 mm)
zapewniajgcej
maksymalng
wytrzymatosé
potgczen na stelazu
systemowym. Ptyty
majg ksztatt
prostokata,
homogeniczng
strukture, sg twarde

i zwarte, sg gtadkie
o barwie szaro —
kremowej. Piyty
przykrecane sg do
Sciany, sufitu lub
posadzki na profilach
metalowych za
pomocg
blachowkretéw
srednicy 3,5, dtugosci
25 mm. Nastepnie
malowanie farbg
lateksowg (opis farby
w wyzej wymienionych
pozycjach) w kolorze
grafitu

m2

25m2

(zuzycie materiatéw wedtug
parametrow i norm zuzycia
podanych przez
producentéw)

Listwa maskujgca
karnisze wraz z matg
dekoracyjna

1 szt.

1 szt.

(zuzycie materiatéw wedtug
parametrow i norm zuzycia
podanych przez
producentéw)
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zatgcznik nr 3 do SIWZ

/nazwa 1 adres Wykonawcy/Wykonawcow

OSWIADCZENIE
O SPELNIENIU WARUNKOW OKRESLONYCH W ART.22 UST.1 USTAWY
PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

Przystgpujac do postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na:

Dostawe wyposaienia wraz z montaiem w pomieszczeniach budynku Centrum Kultury w Zambrowie
ul. Wyszynskiego.

Oswiadczam(y), ze zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwien publicznych ( tj.
Dz.U. 22010 r. Nr113, poz.759, z p6z.zm.) Wykonawca , ktérego reprezentuj¢ spelnia warunki dotyczace:

1. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
naktadaja obowigzek ich posiadania;

2. posiadania wiedzy i dos§wiadczenia;

3. dysponowania odpowiednim  potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamoOwienia ;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamdwienia;

podpis 0soby(osob) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

1) Os$wiadczenie niniejsze podpisuje kazdy Wykonawca sktadajacy oferte.
2) W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia niniejsze o§wiadczenie sktada Pelnomocnik (lider) dziatajacy w ich

imieniu.
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zatgcznik nr 4 do SIWZ

nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawcow

dot.Dostawy wyposaZenia wraz 7 montaiem w pomieszczeniach budynku Centrum Kultury w Zambrowie
ul. Wyszynskiego.

DOSWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat, przed uplywem terminu skladania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest krotszy- w tym okresie.

Warto$é Data realizacji
Ip. Nazwa zamo6wienia zamowienia dostawy
Przedmiot zaméwienia (rodzaj i zakres dostawy) ( umowy) ( nalezy poda¢
PLN dzief-miesigc-rok
zakonczenia robot)
1.
2.
3.

Zataczmy zgodnie z wymogami SIWZ:

1) dokumenty ( np. referencje, opinie,protokoty) potwierdzajace, ze wyzej wykazane dostawy zostaty zrealizowane z nalezytg
staranno$cig.

dnia 2011

podpis osoby(osob) uprawnionej (ych)
do reprezentowania Wykonawcy
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/nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawcow

zatacznik nr 5 do SIWZ

OSWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujac do postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na :
Dostawe wyposazenia wraz 7 montaiem w pomieszczeniach budynku Centrum Kultury w Zambrowie
ul. Wyszynskiego.

Oswiadczam , Ze nie zaistniata Zadna z przestanek, o ktérych mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r Prawo zamowien publicznych ( tj.Dz.U. z 2010 r. Nr 113,p0z.759, z p6z.zm.)

podpis osoby(osob) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

40



/nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawcow

zatacznik nr 6 do SIWZ

OSWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
DOTYCZACE OSOB FIZYCZNYCH

Przystgpujac do postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na.:

Dostawe wyposaienia wraz 7z montaiem w pomieszczeniach budynku Centrum Kultury w Zambrowie
ul. Wyszynskiego.

Os$wiadczam , Ze nie zaistniata zadna z przestanek, o ktorych mowa w art.24 ust.1 pkt.2) ustawy z dnia
29 stycznia 2004r Prawo zamowien publicznych ( tj.Dz.U. z 2010 r. Nr 113,p0z.759, z pdz.zm.)

podpis osoby(os6b) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

1) Oswiadczenie podpisuje kazdy Wykonawca ( osoba fizyczna) sktadajacy ofertg.
2) W przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, o$wiadczenie sktada uczestnik oferty
wspolnej , bedacy osobg fizycznag
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zatgcznik nr 7 do SIWZ
UMO WA Nr..../.2011

zawarta w dniu .......... 2011r pomigdzy reprezentowanym przez :

zwanym w tre§ci umowy Zamawiajacym

zwanym w dalszej czgsci umowy Wykonawca.

w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w oparciu o ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamowien Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej 193 000 euro , zostala zawarta umowa
o0 nastepujqcej tresci:

§1

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa :
Dostawe i monta; mebli oraz wyposaZenia dodatkowego budynku Centrum Kultury w Zambrowie
ul. Wyszynskiego 2a

2. Rodzaj, ilo$¢ oraz cena przedmiotu umowy okreslone zostaty w ofercie ztozonej przez Wykonawceg stanowigcej
zatgcznik nr 1 do umowy oraz w SIWZ stanowigcej zalacznik nr 2 do umowy, ktore sg integralng jej czgscia.

§2
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizacj¢ przedmiotu umowy ustala si¢ w wysokosci:
1) warto$¢ bez kwoty podatku VAT ztotych
(stownie: ztotych __ /100),
2) podatek VAT wg stawki _ %t;. ztotych
3) warto$¢ brutto z kwotg podatku VAT: ztotych
( stownie: ztotych _ /100),

wg ceny okreslonej w ofercie.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza realizacji faktur cze$ciowych.

3. Rozliczenie koncowe nastapi na podstawie protokotu koncowego odbioru podpisanego przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.

4. Wykonawca zataczy do faktury koncowej oswiadczenie podwykonawcow potwierdzajace, iz nie wnosza oni
roszczen do wzajemnych rozliczen finansowych wynikajacych z zawartych umow.

5. Faktura konicowa a zostanie optacona w terminie 14 dni od daty dorgczenia faktury do siedziby Zamawiajgcego,
po spethieniu wymogow okreslonych w pkt.415 § 3.

§3
1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:
1) Terminowego uregulowania naleznosci Wykonawcy.
2) Dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢:

1) Dostarczy¢ fabrycznie nowe meble i wyposazenie oraz dokona¢ ich montazu w miejscu przeznaczenia, w ilo$ci
okreslonej w zalaczniku nr ..... oraz w ofercie z dnia..... stanowiacej zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy oraz
innych urzadzen wyposazenia okreslonych w zat.nr......

2) Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy spetnia wszystkie parametry techniczne i uzytkowe okre$lone
przez Zamawiajacego w SIWZ.

3) Dostawa obejmuje takze transport, montaz oraz wszystkie inne koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamoéwienia i wymogami stawianymi przez Zamawiajacego.

4) Przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzuje si¢ do dokonania

obmiaru z natury w zakresie mebli i1 wyposazenia do zabudowy celem precyzyjnego dopasowania
ich wymiaréw do wymiarow pomieszczen i ich wykonania przy zachowaniu ogolnej wartosci
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umowy.

5) Przekazania Zamawiajgcemu wszelkich niezbgdnych atestow, certyfikatow i innych dokumentow
dopuszczajacych do stosowania.

§5

1. Wykonanie umowy, tj. dostawa wraz z montazem nastapi w terminie: 12.01.2011r. godz. 15.00

2. Harmonogram poszczegdlnych etapéw prac zostanie ustalony przez zamawiajacego w sposob umozliwiajacy
prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu zamoéwienia (tj. kolejnych etapéw zamoéwienia)

3. W trakcie realizacji dostaw Wykonawca zobowigzany jest do takiej organizacji wykonywanych czynnosci, aby
nie uniemozliwialy pracy Zamawiajacemu.

4. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego o gotowosci dostawy przedmiotu umowy nie
pozniej niz 7 dni przed dostawa.

5. Po dostarczeniu i zamontowaniu przedmiotu umowy Zamawiajacy dokona jego odbioru, ktory nastapi poprzez
podpisania przez Strony protokotu odbioru bez zastrzezen.

6. Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy do czasu zakonczenia jego montazu i
podpisania przez Strony protokotu odbioru bez zastrzezen.

7. W przypadku wyrzadzenia szkod podczas prac montazowych, Wykonawca na wilasny koszt zobowiazuje si¢ do
ich natychmiastowego usunigcia, nie p6zniej niz w terminie 3 dni od chwili zgloszenia.

8. Niedotrzymanie warunkéw w ust.6 spowoduje usuni¢cie wad lub szkod przez Zamawiajacego we wilasnym
zakresie 1 obcigzenie Wykonawcy powstatymi z tego tytutu kosztami.

§6

1. Osoby upowaznione do wspotdziatania w ramach realizacji umowy:

a) ze strony Zamawiajacego: .......ceeiiiiiiiiaiianann.

b) ze strony Wykonawcy: ...l

2. Zmiana 0s6b wyznaczonych do merytorycznego wspotdziatania, o ktérych mowa w ust.1 moze
nastapi¢ poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony umowy, bez koniecznos$ci zmiany umowy.

§7

1. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie cze$ci zamowienia osobom trzeci, na warunkach okreslonych w Kodeksie
cywilnym i w Umowie, pod warunkiem, ze posiadajg one kwalifikacje i sprzet do realizacji zamowienia.

2. Realizacja zamodwienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie
obowigzkéw wynikajacych z umowy lub przepiséw obowigzujacego prawa. Wykonawca odpowiada za
dziatania i zaniechania Podwykonawcdow, jak za wiasne.

3. Do zawarcia przez Wykonawce z Podwykonawca umowy na realizacje czeSci zamdwienia, jest wymagana
zgoda Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawceg umowy
z Podwykonawca lub jej projektu nie zgtosi sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazil zgodg na zawarcie
umowy.

4. W kazdej umowie zawieranej przez Wykonawce z Podwykonawcg, na podstawie ktorej Wykonawca zleci
Podwykonawcy wykonanie czgSci przedmiotu umowy, muszg byC¢ zawarte postanowienia: zakres
podwykonawstwa, warunki platnos$ci zgodne z postanowieniami umowy, podwykonawca nie moze dokonac
cesji wierzytelnosci bez zgody Zamawiajacego, podwykonawca nie moze zleci¢c wykonania robot dalszemu
Podwykonawcy.

5. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nastagpi po przediozeniu Zamawiajacemu os$wiadczen
Podwykonawcy o tym, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane z wykonaniem ustugi zostaty
uregulowane.

§8

Wykonawca odpowiada za wady prawne i fabryczne, ujawnione w dostarczonych wyrobach, ponosi z tego tytutu

wszelkie zobowigzania, jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego jezeli dostarczone wyroby majg wady

zmnigjszajace ich wartos¢ lub uzyteczno$¢ wynikajaca z ich przeznaczenia, nie maja wlasciwosci wymaganych
przez Zamawiajacego albo dostarczono je w stanie niezupetnym.

1.  Wpykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy ( liczony od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego) - 24 miesigcznej gwarancji jakosci 1 24 miesigcznej rekojmi na dostarczone
1 zamontowane meble oraz pozostate elementy wyposazenia.

2. Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania uprawnien
wynikajacych z rekojmi.

3. Wykonawca w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany bedzie, w przypadku wystapienia
jakiejkolwiek usterki rzeczy sprzedanej lub wady do:

a) naprawy rzeczy w miejscu dostawy i montazu , w maksymalnym terminie 48 godzin od zgloszenia usterki, a
w przypadku awarii niemozliwej do usunigcia na miejscu dostarczenie w ciggu 48 godz.od zgloszenia usterki
takiej samej rzeczy- identycznego sprzgtu zastgpczego na czas naprawy, przy czym w przypadku, gdy w
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okresie gwarancyjnym ta sama jednostka sprze¢tu ulegnie uszkodzeniu po raz trzeci, Wykonawca nie bedzie
wykonywatl kolejnej naprawy, lecz wymieni uszkodzony sprzet na fabrycznie nowy 0 tych samych lub
lepszych parametrach technicznych. Wymieniony sprzet zostanie dostarczony w terminie 3 dni roboczych od
zgloszenia usterki przez Zamawiajacego po raz trzeci wraz z odpowiednig i odpowiadajacg swoim terminem
gwarancja, liczong od dnia dostarczenia nowego sprzetu.

b) w przypadku ujawnienia wad konstrukcyjnych, materialowych i innych, uniemozliwiajacych dalsze
uzytkowanie mebli w okresie gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest do wymiany wskazanych mebli na
nowe, w terminie okre$§lonym w pkt.a) ,

4. Termin na wymian¢ lub naprawe przedmiotu umowy liczy si¢ od momentu zgloszenia przez Zamawiajacego
usterki, dokonanego za pomocg faksu, nr faksu Wykonawcy ........................

5. Serwis gwarancyjny petniony jest we wszystkie dni robocze. W przypadku niemozno$ci naprawy sprzetu na
miejscu, Wykonawca zobowiazuje si¢ do odebrania i dostarczenia sprzetu na wiasny koszt i ryzyko.

6. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do przyjmowania zgloszen o awariach przez 24 godziny na
dobe, droga elektroniczna.

7. W przypadku przekroczenia terminu, w ktorym powinna zosta¢ dokonana naprawa lub dostarczony sprzet
zamienny, Zamawiajacy naliczy kary umowne z tytutu niedotrzymania warunkéw gwarancji. Wysokos¢ i
zasady naliczania kar zostaly okreslone w § 9 umowy.

8. W zwigzku z wykonywaniem napraw gwarancyjnych Wykonawca nie bedzie obcigzal Zamawiajacego
zadnymi kosztami np. z tytutlu zastosowania cze$ci do napraw, kosztow dojazdu lub transportu, a takze z
tytutu czynnosci o charakterze konserwacyjnym nawet wtedy, gdy ich przeprowadzenie w okreslonym czasie
wymagane jest dla zachowania gwarancji lub poprawnosci dziatania sprzetu. Jezeli przeprowadzenie w
okreslonym czasie tych czynno$ci jest wymagane przez producenta sprzetu, to za wykonanie tych czynnosci w
okresie gwarancji odpowiada Wykonawca i ponosi wszystkie koszty z tym zwigzane.

9. Powyzsze postanowienia dotyczace gwarancji, maja pierwszenstwo przed ogoélnymi warunkami gwarancji,
chyba ze ogdlne warunki gwarancji sa korzystne dla Zamawiajacego.

§9

Odbior dostaw:

1. Z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego po dokonaniu montazu urzadzen, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w dokumenty w jezyku polskim:

a) karty gwarancyjne, atesty , aprobaty techniczne,

b) szczegdlowe warunki gwarancji i eksploatacji przedmiotu umowy,

2. Zamawiajacy powola  komisje odbioru, ktora dokona oceny prawidtowosci wykonania dostawy:

3. Jezeli w toku odbioru zostang  stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1)  jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia moze odméwic¢ odbioru dostawy do czasu usunigcia wad,
2)  jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, moze Zadaé nowych urzadzeh w zakresie przedmiotowej
dostawy,

4. Z czynnosci  odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia w

toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie wad  stwierdzonych w trakcie
odbioru,

5. Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca,  ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wykonane

dostawy i roboty montazowe.
§ 10

1. W przypadku niewykonania umowy lub jej nienalezytego wykonania, jak rowniez w razie odstgpienia od
umowy w calo$ci lub w czgéci Przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, zobowigzany on bedzie do zaptaty kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust.1.

2. Za opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy( dostawa i montaz) Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwloki.

3. W przypadku nie dotrzymania warunkow gwarancji i serwisu, okre§lonych w § 7 umowy Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kwotg rowna 0,2% wartosci ceny brutto (umownej), za kazdy dzien zwloki w naprawie.

4. Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia nalezno$¢ kar umownych bez koniecznosci wzywania
Wykonawcy do ich zaptaty.

5. Zamawiajacy niezaleznie od naliczenia kar umownych moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego w

pelnej wysokosci poniesionej szkody.

§ 11
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Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci dokonania zmian postanowien zawartej umowy, w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonat wyboru wykonawcy.

§ 12
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych.
2. Wszelkie spory wynikajace z wykonania umowy  rozstrzygane beda przez Sad powszechny
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§13
Umowge sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach : 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egz. dla
Zamawiajacego.

§ 14
Zalaczniki stanowigce integralng cze§¢ umowy:
1.0ferta Wykonawcy
2. SIWZ wraz z zalacznikami.
Zamawiajacy: Wykonawca:

przy kontrasygnacie gtownej Ksiggowej
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